OGGETTO: ‘

COMMITTENTE:

Comune di Frascati
Provincia di Roma

ELENCO PREZZ]

Laboratori nazionali di Frascati dell'l.N.F.N. - Centro Servizi
Realizzazione mensa con annessa cucina.

in opera.

| Attrezzature cucina e distribuzione pasti fornite assemblate e posizionate

La codifica delle apparecchiature segue il posizionamento di montaggio.
[.N.F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)

Frosinone, 20/10/2010

IL TECNICO
Ing. Enzo Sanita
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Num.Ord. - , ) PREZZO
TARIFEA DESCRIZIONE DELLARTICQOQL(O di UNITARIE
misura

1Nr. 1 SCAFFALE CON 4 RIPIANI IN ACCIAIO INOX AIS] 304 147x57 6x180h
ATZ-Al Scaffale con 4 riptani lisci realizzato in acciaio inox Al151304. Ripiani rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in

modo uniforme su tuna la superficie. Aliezza dello seaffale H=180 cm, profondita P=56 cm. Dimensioni: em. 147x57 6x180

£uro (cinquecentosettantadue/00) cadauno 572,00
Nr. 2 SCAFFALE CON 4 RIPIANI IN ACCIALO INOX AlS] 304 137x57 6x180h
ATZ-A2 Scaffale con 4 ripiant lisci realizzato in accialo inox AlS1304. Ripiani rinforzati per supportare un carice di 150 kg/mq distoibuito in

modo uniforme su wira la superficie. Allezza dello scaffale H=180 ¢m, profondiid P=56 em. Dimensioni; em. 137x57,6x180

euro {(cinquecentocing uantasei/ i) cadaung 556,00
Nro3 SCAFFALE CON 4 RIPTANEIN ACCIATO INOX ATS] 304 127x57,6x180h
ATZ-A3 Scaffale con 4 riplani liser realtzzato (n accimo inox AlS1304. Ripram ninforzat per supporiare un carco di 150 kg/mg distribuiic in

modao uniforme su tutta Ja superficie. Altezza dello scaffale =180 cm, profondita P=56 cm. Dimensioni: cm. 127x57.6x180

euro (quattrocentoventitre/20) cadauno 423,20
Nr. 4 CELLA TN CON IMPIANTQ FREEBLOCK 163x163x243h
ATZ-BI Cella frigorifera completa di pavitnente. Spessore pareti 60 rmun. Pannelli rivestiti in Jamiera plastificata atossica, isolazione in

poliuretano densita, 40K g/mc, Pavimento pedonabile antisdrucciolo, rivestito da lamiera 8/10 zincata, plastificata

eura (tremilasettecentotre/20) cadauno 370320
Nr. § MONQOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. -2 42°C.
ATZ-B1.1 Unita refrigeranie a tampone dotata di compressore ermetico, condensatore ed cvaporatore in rame alluminio. Quadro comando a

microprocessore con funzione di timer, termostato e termometro digitale. Sistena di evaperazione dell'acqua di sbrinamento a gas

eurd (millesentecentoirentatre/sl) cadaung 1°733.60
Nr. & SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B1.2  |Scaffalatura a quattro ripiani in alluminio annodizzato (20 micron) n.2 scaffali

euro (settecentoire/20) cadauno 703,20
Nr. 7 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-BL.3  |euro {ottantatre/20) cadauno §3,20
Nr. 8 CELLA FRIGORIFERA CON IMPIANTO FREEBLOCK. 163x163x243h
ATZ-B2 Cella frigorifera completa di pavimento. Spessore parett 60 mm. Pannelli rivestiti in lamiera plastificata atossica, isolazione in

poliuretano densita, 40K g/me. Pavimento pedonabile antisdrucciolo, rivestito da lamiera 8/10 zincata plasttficata

euro (tremilasetiecentotre/20) cadauno 370320
Nr. 9 SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B2.1 Scaffalatura a quattro ripiani in alluminio annodizzato (20 micron). N.2 scaffali

eurg (setiecentotre/20) cadauno 703,20
Nr. 10 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. -2 +2°C,
ATZ-B2.2 Unita refrigerante a tampone dotata di compressore ermetico, condensatore ed evaporalore in rame afluminio. Quadro comando a

microprocessere con funzione di timer, termostato ¢ termometro digitate. Sistema di evaporazione detl'acqua di shrinamenta a gas

euro (millesetiecentotrenintre/60) cadaunc 1°733,60
Nr. 11 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B2.3 |curo (ottantatre/20) cadauno 83,20
Nr. 12 CELLA FRIGORIFERA BT CON IMPIANTO FREEBLOCK 163x163x243h
ATZ-B3 Cella frigorifera completa di pavimento. Spessore pareti 100 mm. Pannelli rivestiti in lamiera plastificata atossica, 1solazione in

poliurctano densita, 40K g/me, Pavimento pedonabile antisdrucciolo, rivestito da lamiera 8/10 zincata, plastificata

euro (tremilasettecentododici/80) cadauno 3‘7]2,80L
Nr. 13 MONGBLGCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. -18 -25°C.
ATZ-B3.1 Umita relnigerante a tampone dotata d1 compressore ermetico, condensatore ed evaporatore 1n rame aliuminio. Quadro comando a

microprocessere con funzione di timer, termostato e termometro digitale. Sistema di evaporaziene dell'acqua di shrinamento a pas

euro (duemilaveniinove/6{)) cadauno 202960
Nr 14 SCAFFALATURA [N ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B3.2 Scaffalatura a quattro nplam in alluminioe annodizzato (20 micren). N.2 scaffal

enro (settecentotre/20) cadauno 703,20
Nr. 13 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B3.3  [enro (otiantatre/20) cadauno 83,20
N 16 CELLA FRIGORIFERA TN CON IMPIANTC FREEBLOCK 283x163x243h
ATZ-B4 Cella frigonfera completa di pavimenio. Spessore pareti 60 mm. Pannelli rivestitt i lamiera plastificata atossica, 1solazicne n

pelivretano densita, 40K g/mc. Pavimento pedonabile antisdrucciolo, rivestite da lamiera 8/10 zincata, plastificala

enrg (quattromilacinquecentosesssnia/00) cadauno 4" 560,00
Nr. 17 SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B4.1 Scalfalwura a quaiiro ripiani in alluminto annodizzato (20 micron), N.4 scaffah
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eurg {millecentooitantaquatiro/30) cadauno 17184 80
Nr. 18 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOUK TEMP. -2 +2°C
ATZ-B4.2 Unita refrigerante a tampone dotata di compressore ermetico, condensatore ed evaporatore in rame alluminio. Quadro comando a
microprocessore con funzione di timer, termostato e termometro digitale. Sistema di evaporazione dell'acqua di sbrinamenio a gas.
curg (millenovecentoventisei/40) cadauno 17976 40
WNr, 19 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B4.3 [evro (ottantatre/20) cadauno 83,20
Nr. 20 PELAFPATATE TRIFASE 12kg
ATZ-C1 Pelapatate con comandi 1P55 funzionanti a 24V con pulsante di emergenza, su sgabello alimentazione 400V/50Hz/3. potenza 400W |
carica max. kg. 12,produzione 250 kg/h., peso kg. 37, uscita da terra mm. 630, diametro searico mm, 60, dimensioni mm.
480x710x11
euro (duemilatrecentocinguantadue/81) cadauno 3352 80
Nr. 21 LAVATOIO 2 VASCHE CON GOCCIOLATOIO DX IN ACCIAIOQ INOX AISI 304 180x70x85
ATZ-C2 Lavatoio con 2 vasche da cm 30x50x30h. Costruito in acctaio inox. Piano di lavoro di aliczza 40 mm, in acciaio inox, spessore piang
1 mm, con bordo perimetrale per tl conlenimento dell'acqua. Alzatina posteriore integrata da 100 mm. con raggro di 5 mm.
euro (ptiocentocinquantacingue/20) cadauno 85520
Nr. 22 RIPIANQ INTERQ IN ACCIATO INOX AlS1 304
ATZ-C2.1  |Ripiano di fondo intero realizzato in acciaio inox, Ripiano rinforzato per supportare un canco di 150 kg/mg distribuiio in modo
uniforme su tutta la superficie. Dhmensioni: cm. 175,5x56x4
euro (cenfoquarantasei/dd) cadaung 146,40
Nr 23 MISCELATORE BIFORQ CON COMANDO A LEVA
ATZ-C2.2  |Gruppo erogatore miscelatore con comando a feva clinica
euro (doecentocing ue/60) cadauno 205.60
Nr. 24 SIFONE DOPPIO [N PLASTICA
ATZ-C23 Sifone doppio in plastica.
euro (trentatre/60) cadaune 33,60
|Nr, 25 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO INOX ALS] 304 130x70x85 + ALZATINA LATERALE DX
ATZ-C3 Tavole con ripiano inferiore realizzate in acciaie inox. Piano di lavoro € ripiano di fondo rinforzati per supportare un carice i 150
kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con alzatina,
eurs {cimquecentocinguanta/40) cadauno 550.40
Nr. 26 CASSETTIERA GN 1/1
ATZ-C3.1  |Casseutiera realizzata in acciaio tnox con 1 casseto GN 1/1 H15. Dimensioni: cm. 40x64x18 3
euro (duecentoventinove/60) cadauno 229,60
Nr. 27 CUTTER DA TAVOLO LT 5,5 TRIFASE
ATZ-C4 Cutter da tavelo con corpo macchina in alluminio, vasca smontabile inox da Lt. 5.5, coperchia in policarbonato trasparente, gruppo
coltelli lisci estraibile con lame in acciaio. Velocitd 1500 e 3000 RPM e cemando impulsi. A norma CE
euro (duemilaceniosettantadue/80) cadauno 27172 .80
Nr. 28 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO INOX AlSI 304 120X70X85 + ALZATINA LATERALE 88X
ATZ-C5 Tavolo con ripiane inferiore realizzato in acciaio inox. Fiano di lavorn e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carica di 150
kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con alzatina,
euro (cinquecentoventisette/20) cadauno §27.20
Nr, 29 TAVOLO LAVORAZIONI SPECIAL] CON VASCA [N ACCIAIO INOX AIS] 304 120X70X85
ATZ-Cé Tavolo per lavorazioni speciali completo di alzatina realizzato in acciaio inox. Piano di lavoro con invaso petimetrale h 20 mm. Pian
in nylon anteriore amovilbile, Piano con vasca posteriore completa di piletta e troppepieno. Foro scarico laterale Vasca in accigio
inox AISI 304
enro (millecentosedici/00) 4 cadaeno 111600
Nr. 30 MISCELATORE BIFORO CON COMANDO A LEVA
ATZ-C6.1  |Giruppo erogatore miscelatore bifore con comando a leva clinica
curo {duecentocingue/60) cadauno 205.60
Nr. 31 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-(6.2 Sifone semplice in plastica
enro (dicinssetie/60) cadauno 17.60
Nr. 32 PATTUMIERA CARRELIATA CON COPERCHIO IN ACCIAIC INOX AIS] 304 54 L.T
ATZ-C7 Recipiente carellaw di forma cilindrica con paracolpi perimetrale esterno. Vasca con fondo ad angoli interni srrotondati a tenuta di
liquidi. Quanro ruote pirocttants. Coperchiv di chiusura con maniglia centrale, Capacitd, 54 [ Dimensioni: © 39x63,5
curo (centoottantacingue/60) cadauno 185,60
Nr. 33 MACCHINA LAVA-CENTRIFUGA VERDURE ELETTRONICA 72X70X89
ATZ-C8 Lava centrifuga verdure cestello inox mm 3x8 carico per ciclo kgd/15 produzione verdure 50/60 kg/ora produzione tuberi e frutta
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180/225 kg/ora, lavaggio regolabile da 0 a & min. e con regolatore flusso cemrifuga regolabile

eure (quatiromilaott tocingquantacingues20) cadauno 4°855,20
Nr. 34 STERILIZZATORE PER 10 COLTELLI A RAGGEUY
ATZ-C9 Realizzato 1n accinie inex 18/10 con porta 1n plexiglas fumé, chiusura magnetica con disposiivo d'imlermazione del tubo UV at

momento dell'apriura della pona. Equipaggiate di un tubo germicida a vapore di mercutio che emene delle radiazioni ultravioleui.

eure (seicentosettantacingues2Q) cadauna 67520
Nr. 35 TAVOLO LAVORAZIONI SPECIALI CON VASCA IN ACCIAIO INOX AIST 304 180x70x85
ATZ-D1 Tavolo per lavorazioni speciali completo di alzatina realizzate in acciaio inox. Plano di lavoro con invaso perimetrale h 20 mm. Pian)

in nylon anteriare amovilbile. Piano con vasca pasteriore completa di piletta e troppopiena. Foro scarico laterale.

curo {millecentosedici/04) cadaunc 1711600
Nr. 36 MISCELATORE BIFORC CON COMANDO A LEVA
ATZ-D1 1 |(Gruppo erogatere miscelatore bifore con comande a leva clinica

eure (dueceniocingue/6i)) cadauno 205 .60
Nr. 37 SIFONE SEMPLICE D] PLASTICA
ATZ-DL.2  |Sifone semplice in plastica

euro (diciassctte/60) cadauno 17,60
Nr. 38 PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIC IN ACCIAIOQ INOX AISI 304 11 54
ATZ-D2 Recipiente carellato di forma cilindrica con paracolpi perimetrale esterno. Vasca con fondo ad angoli interni arcotondati a tenuta di

liquidi. Quattro ruote piroettanti. Coperchio di chiusura con maniglia centrale. Capacita, 54 [t. Dimensioni: (3 39x63,5

eurao (centoottantacinque/60) cadaunao 185,00
Nr. 39 TAVOLO CON RIPIANG INFERIORE E ALZATINA POST. E LATERALE SX IN ACCIAIC INOX ALSI 304 160x70x85
ATZ-D3 Tavolo con nmano infenore realizzato 1n acciato 1nox. Piano di lavero e riprano di foendo rinforzati per supportare un carico di 150

kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con alzatina. Dimensioni: cm. 160x70x85

curc (seiceniocinguantadue/tHE) cadauno 652,00
Nr. 40 CASSETTIERA 3 CASSETTIGN 1/1
ATZ-D3.1  |Cassetiicra realizzata in acciaio inox con 3 cassetti GN 1/]1 HI5 Dimensioni: cm. 40x64x55

euro (quattrocentosettaniauno/20) cadauno 471,20
Nr. 41 LAVATOIO 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO DX IN ACCIAIO INOX AISL 304 120x70x85
ATZ-134 Lavatoio con vasca da ¢m 50x50x30h. Costruito in acciaio ingx. Piano di lavoro di allezza 40 mm, in acciaio inox, spessore piano 1

mm, con bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua. Alzatina posteriore integrata da 100 mm. con raggio di 5 mm.

euro (seicentoventitre/20) cadauno 62320
Nr. 42 RIPIANO INTERQ IN ACCIATQ INOX A1S] 304
ATZ-DM41 Ripiano di fando intero realizzato in acciaio ingx. Ripiana rinforzato per supportare un carico di 130 kg/mq distribuito in modo

uniforme su tutta la superficie. Chmensioni: em. 115 5x56x4

curo (ottants/00) cadauno 80,00
Nr. 43 MUISCELATORE BIFORO CON COMANDO A LEVA
ATZ-D42  |Gruppo erogatore miscelatore bifore con comando a keva clinica

euro {duecentocinque/60) cadauno 205,60
Nr. 44 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-D4.3  |Sifone semplice in ptastica

euro {diciassette/60) cadauno 17,60
Nr. 45 STERILIZZATORE PER 10 COLTELLI A RAGGI UV
ATZ-D5 Realizzalo in acciaio inox 18/10 con pora in plexiglas fumé, chiusura magnetica con dispositive d'interruzione del fube UV al

momento dell'aprtura della porta. Equipaggiatoe di un tube germicrda a vapore di mercurio che emette delle radinzrom ultraviolen.

euro {seicentosettantaci /20) cadauno 675,20

/

Nr. 46 CEPPO INOX PER CARNE IN ACCIAIOQ INOX AIS] 304 - 50x70x90
ATZ-E] Ceppo per carne realizzato in acciaio inox Aisi 304, Struttura in tubolare di acciaio dim. mm, 40x40, spessore 12/10. Piano in

poligtilene alimentare atpssico spessore mm. 50,

euro (settecentootto/30) cadauno 708,80
Nr 47 LAVATOIO | VASCA CON GOCCIOLATOIO DX [N ACCIAIO INOX ALS 304 120x70x85
ATZ2-E2 Lavatoio con vasca da cm 50x350x30h. Costruito in acciaio inox. Piano di tavoro di altezza 40 mm, in acciaio snox, spessore piano |

mm. ¢con bordo perimetrale per il conenimento dell’acqua, Alzatina posteripre integrata da 100 mm, con raggio di 5 mm

euro {seicentoventitre/20) cadauno 623,20
iNr 48 RIPIANG INTERO TN ACCIAIQ INOX ALS1 304
ATZ-E2.] R]pmno &1 fondo tptero realizza1o 10 ACCERI0 1NOX, Riplano rinforzatg per supportare un carico di 130 kg]mq distribuito in medo

uniforme su tutta la superficic. Dimensioni: cm, 115,5x56x4

euro (ottanta/00) cadauno 80,00
Nr. 49 idem c.s. ..cm. | 15,5x56x4
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ATZ-E22 euro {otianta/00) cadauno 30,00
Nr, 50 SIFONE SEMPPLICE DI PLASTICA
ATZ-E23  |Sifone semplice in plastica

euro (diciassette/60) cadauno 17.60
Nr. 51 TAVOGLO CON RIPIANG INFERIORE E ALZATINA POST, E LATERALE DX IN ACCIAIO INOX ALS] 304 100x70x85
ATZ-E3 Tavolo con npiano inferiore realizzato in aceiaio inox, Piano di lavoro e ripiane di fonde rinforzati per supportare un carico di 150

keg/mgq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con alzatina.

euro (quatirocentoottantacingue/s0) cadauno 485,60
Nr. 52 MONOQRIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE
ATZ-E4 Monaotidutiore con cotandi EP35 funzionann a 24V con pulsante sporgente di emergenza, uhimentazione 400V/50H2/3, due velocitd

180/90 giri‘fmin_, potenza 1140W_ peso kg, 26 dimensiconi 480x320x470h, volume mc. 0.08 Alimentazione: VAC 400 3N 50Hz

Potenza KW 1,14

eurs (millecinquecentocinguantasette/60) cadauno 1'557.60
Nr. 53 GRATTUGIA PER MONORIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE
ATZ-E4.1 euro (trecentootianiasette/20) cadaung 387,20
Ni. 54 TRITACARNE PER MONORIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE CON 2 PIASTRE INOX - | PESTELLO
ATZ-T4.2 enro {settecentotrentaaei/0)) cadaune 736,00
Nr. 55 PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERUHIO IN ACCIAID INGX ALS] 304 LT 54
ATZ-E5 Recipiente carellato di forma cilindrica con paracolpi perimetrale esterno. Vasca con fondo ad angoli interni arrotondati a tenuta di

hiquidi. Quattro ruote pirvettanti. Coperchio di chiusura con maniglia centrale. Capacitd, 34 It. Dimensioni: @ 39x63,5

euro (centootiantacingue/60) cadauno 185,60
Nt. 56 TAVOLL CON TELAIQ INFERIORE TRE LATI PIANCGI CON ALZATINA POSTERIORE E LATERALE DX [N ACCIAIO
ATZ-E6 INOX AlS1 304 160x70x85

Taveli con telaio inferiore tre 1ati realizzati in acciao inox. Piano di lavoro rinforzato per supportare un carico di 130kg/ing

distribuite in moedo uniforme su tulta 1a superficie. Piano con alzatina,

eurp (quattrocentonovantacinque/20) cadauno 495,20
Nr. 57 CASSETTIERA 3 CASSETTIGN 1/1
ATZ-E6.] Cussetuiern realizzata in accialo inox con 3 cassetti GN 1/1 HI5 Dimensioni: em. 40x64x35

euro (quattrocentosettzntauno/2() cadauno 471,20
Nr. 58 AFFETTATRICE TRIFASE A GRAVITA'. DIAM. 350
ATZ-E7 Affettatrice gravita' dismetro lama mm 330, ¢osiruita in allominio anodizzato ed aceiaio ingssidabile, lama in acciaio al eromoduro,

carrello scorrevole su bussole teflonate, interrutore due pulsanti bassa tensionccon riarmo, salva dita ¢ fondo di protezione,

earo (milleseicentotrentad ne/80) cadauno 1632 80}
Nr. 59 STERILIZZATORE PER 10 COLTELLI A RAGGI UV
ATZ-E8 Realizzato in acciaio inox 18/10 con porta in plexiglas fume, chtusura magnetica con dispositive d'interruzione del tubo UV al

momento dell'apriura della porta. Equipaggiato di un tubo germicida a vapere di mercurio che emette delle radiazioni ultravieleiti.

euro (scicentoseitantacinque/20) cadauno 675,20
Nr. 60 FABBRICATORE GHIACCHD 80KG/H
ATZ-F1 Produttore di ghiaccio a cubetti, produzione in 24 h. sino a 80 kg, refrigerante R404A condensazione ad aria. Alimentazione: 220

240V 50Hz Potenza KW, 0.8 Dimensioni: cm. 73.8x60x92

euro (milleseicentosessanta/00) cadauno 1°660.00]
Nr. 61 LAVATOIO ARMADIATO | VASCA CON GOCCIOLATOIO SX IN ACCIAIQ INOX AISL 304 ]20)('[0)(85
ATZ-F2 Lavatoro ammadsato con 1 vasca da cm 50x30x30 h. Costruito in acciaio inex. Prano di lavoro di altezza 40 mm, i acciaio imox,

spessore piano 1 mm, con bordo perimetrale per il contenimento dell'acqua. Alzatina posteriors integrata da 100 mm.

eoro (ottocentoguarania/() cadauno 840,00

/

Nr. 62 MISCELATORE BIFOROQ CON COMANDO A LEVA
ATZ-F2.1 Gruppo erogalore muscelatore bifore con comande a leva clinica

euro (duecentocingue/60) cadauno 205,60
Nr 63 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-F2.3 Sifene semphice in plastica

euro (diciassetie/60) cadauno 17,60
Nr. 64 ARMADIO FRIGORIFERO 650 LITRL | PORTA (-2+8°C) 70x82x205
ATZ-F3 Volume cella 650 litrl. Temperatura -2+ 8*C. Ventilae 1 cella in acciaio inox AlS1 304 con spigolt arretondati ¢ pilenta di scatico pe

faciliare le operaziom di pulizia 1 porta. Pora con maniglia a tulta aliezza, autochiudente Rivestimenlo in acciaio

euro (duemilatrecentoquattordici/40) cadauno 2'314,40
‘Nr, 65 TAVOLO CON RIPIANOQ INFERIQRE E ALZATINA IN ACCIAIOQ INOX AISI 304 200xT0x85
AT7-F4 Tavole con ripiano inferiore realizzate in acciaro inox. Piano di favoro ¢ ripiano di fondo einforzati per supportare un carico di 150
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TISUTSG
euro (seicentonovania/d0) cadauno 690,40
Nr. 66 CASSETTIERA 3 CASSETTI GN 1/]
ATZ-F4.1 Cassettiera reabizzata in aeciaio inex con 3 cassetti GN 17 H1S Dimensioni: ¢m. 40x64x55
euro (quattrocentosettantauno/20) cadauno 471,20
Nr. 67 AFFETTATRICE TRIFASE A GRAVITA', DIAM. 330
ATZ-F5 Affettatrice gravita' dinmetro tama mm 350, costruila in allumimo anodizzato ed accyaio mossidabile, lama in acciaie al cromeduro,
carrello scorrevole su bussole teflonate, interrutere due pulsanti bassa tensionecon riarme, salva dita ¢ fonde di protezione.
euro (milleseicentoirentadue/80) cadauna 1632 80
Nr. 68 ARMADIQ FRIGORIFERO 630 LITRI 1 PORTA (-2+8°C) 70x82x205
ATZ-GI Volume cella 650 livri. Temperatura -2+8°C, Ventilato | cella in acciaio inox Al%E 304 con spigoli arrotondati e pilena di scarico per
facilitare le operazioni di pulizsa. 1 porla. Porla con manigha a 1ulta altezza, autechiudente. Rivestimento in acciaio
eure (duemilatrecentoguattordici/d0) cadauna 231440
Nr. 69 LAVAMANI ARMADIATO [N ACCIAIO INOX ALS1 304 50x50x85
ATZ-(G2 Lavamani su mobile con porla a baitenie sottostante complele di gruppo miscelatore a pedale con canna di erogazione.
eurp {scicentododici/00) cadauno 512,00
Nr. 70 SIFONE SEMPLICE D PLASTICA
ATZ-G2.1 Sifane semplice in plastica
euro {diciassette/60) cadauno 17,60
Nr. 71 LAVAMANI ARMADIATO IN ACCIALO INOX AIS] 304 50x50x85
ATZ-H1 Lavamani su mebile con porta a batiente sottostante completo di gruppo miscelatore a pedale con canna di erogazione.
euro (seicentododicl/00) cadauno 612,00
|Nr. 72 SIFONE SEMPLICE D] PLASTICA
ATZ-H1 1 Sifone semplice in plastica
curo (diciassette/60) caduuno 17,60
Nr. 73 ABBATTITORE RAPIDO 21 TEMPERATURA MISTO [2 GN 1/ - 79%80x180
ATZ-HIC  |Abbattitore rapido di wemperatura, raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -E8°C. Capacita 12 x GN 1/] passo 65 mm,
nserimento teglia lalo 530 mm. Abbattitore pragrammabile a controllo elettronico, dotato di sistema di sbrinamento avtomatico.
curo (scttemilaquattrocentosetiantasei/00) cadauno 747600
Nr. 74 FORNQ COMBINATO GAS CON BOILER 20 GN 1/1 cm. 95x82,5x195h
ATZ-H11 Forne combinato gas. elettronico programmabile con cemando Screller, produziene di vapore con beiler, da 30°C a 130°C (bassa
1emperatura, atmosferice, forzate). Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304, camera di coftura realizzala con angoli
arroiondatl.
euro (ventimilacinquecentotrentaotto/40) cadauno 20°538,40
Nr. 75 KIT DOCCIA
ATZ-HE1L 1 jKitdoccione mt 2.5 completo di flessibile in acciaie inex, raccordi ed attacchi.
enro (doecentodieei/4)) cadauno 210,40
Nr, 76 FILTRO PER FORNC MOD. 1/1
ATZ-H11 2 |Filteo grassi per forno
euro (duecentodiciotio/d) cadauno 218,40
Nr. 77 CAPFPA A PARETE CUBICA FLUSSO BILANCIATO 220x130x30
ATZ-HI2 Cappa a parete realizzata in acciaio inox Aisi 304, completa di nr. 4 filtre 4 [abirinto di acciaio inox 304 | mentaggio a parete
mediante ganci e catene, Apertura aspirazione 400x400 mm. Assemblaggio mediante saldatura
euro (duemilasettecentoventi/in) cadauno 2'720,00
Nr. 78 LAMPADE STAGNE. [P65
ATZ-H12.1 |Lampade termaoresisienti, complete di tubo di protezione in policarbonato. 1x40 Watt. Dimensioni: L= 120cm.
eurg (centotre/20) cadauno 103,20
Nr. 79 FORNO A CONVEZIONE GAS 10 (iN 1/1 95X85X109
ATZ-H13 Forno a convezione gas. Cosiruzione interamente in acciaio inox Aisi 304, camera di cottura realizzata con angoli ad ampio
raggio, umidificatore manuale, raffreddamento rapido camera, sfialo manuale evacuazione vapori, ventcla bidirezionale.
eurg (cinquemilaotiocentoottanta/(0) ' cadauno 5'880,00
Nr. 80 SUPPORTO BASE CON PORTATEGLIE
ATZ-H13.1 [Supporto base in acciaio inox con portateglie incorporato per forni Capacitd teglie: 12 X GN 1/1 oppure 6 x GN 2/1. Dimension.
cm 91 4x71x76h
euro (sertecentocinguantasei/i0) cadaung 756,00
Nr. 81 KIT DOCCIA
ATZ-H13.2 |Kitdeccione mt. 2.5 complete di Nessibile in acciaio inox. raccordi ed atacchi
eurg (duecentodieci/40) cadauno 210,40

COMMITTENTE: 1. N,F.N. - via nrico Fermi, 40 - 00044 Frascatn (RM)
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Finitura delte superfici con satinatura “Scotch Brite” )
Piano di lavore in profondo stampaggio, spessore del materiale 1,2 mm AISI 304, spigoli arrotondati con grande raggio per una facil
pulizia

Vasca in profondo stampaggio in acciaio inox al molibdeno {AIST 316) con spigoli arrolondati

Fascionc anteriore senza giunzione in un pezzo unico su tutto il bloceo in AIS] 304, spessore 2mm ¢

Tutte le vitt esierng in acciaio inox AISE 304

(tunzione stagna tra apparecchiature adiacenti

Equipaggiamemo.

Imposiazione detla potenza tramite rubinetto valvolato con sicurezza d’accensione termoeletirica
Regolazione della temperatura atiraverso un termostato di tipo eletiromeccanico

Protezione contro il funzionamentn a secco

Fiamma pilota protetia conire lo sporco

Accenditore piezo montato separatamente sul pannello inferiore deli’apparecchiatura

Rubinetto chiusura gas integrato nell’apparecchio

Possibilitd di appoggio nella parte anteriore

Ampia zona per 1o scarico amidi integrata nelia parte anteriore della vasca e ripiano d'appoggio per i cestelli estraibile
Apparecchio dotato di rubinetio canco acqua

Falso fondo forato di serie

Rubinelip searico con valvola a sfera, allacciamente | all'impianto scarico

Cruscotto:

Flementi di controllo e regolazione disposti ergonomicamente ¢ ben visibili

Num.Ord. . e . . o o PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICOLC .dl UNITARIO
msura
Nr 82 FILTR(} GRASSI INOX PER FORNO
AT1Z-H13} [|euro(centonove/60) cadauno 109,60
Nr. 83 TAVOLO ARMADI(O CON PORTINE SCORREVOLL PIANG CON ALZATINA IN ACCIAIO INOX Al3] 304 180X70X8S
ATZ-H14 Tavolo armadie con porte scorrevoli. Struttura in acciaio inox. Piano di lavore di aliezza 40 mm. in acciaio inox, spessore piang |
mm. Piano di lavoro, ripiane di fonde e ripiano intermedio rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito
euro {(millequarantauno/60) cadauno 1°041,60
Nr. 84 BRASIERA ROVESCIABILE A GAS 89 LT - PADELLA INOX CON FONDO COMPOUND - RIBALTAMENTO
ATZ-1115 MOTORIZZATO 1200X92.6X 76 - SU Z0CCOL.O IN MURATURA
Rivestimenti in acciaio inox ALS] 304
Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”
Fando vasca in acciaio inox al molibdeno (fondo compound), saldato senza giunzione con IE pareti della vasca in acciaio inox (A3
304y
Doppio coperchio in aceiaio inox saldato senza giunzione, bilanciato con un sistema a molle
Asse avanzato per un riballamento migliore {possono ¢asere mitizzati contenitori pitt alti).? Tutie le vitl esterne 1n scciaio inox AlSI
ing
Chaunzione stagna tra apparcechiature adiacenti,? Altezza da terra del beceo di scarico a vasca inchinata: 3%0mm
Dimensione minima consigliata della prigha di scarico sul pavimento 400 mm x 800 mm
quipaggiamento:
Regolazione della temperatura vasca da 50 a 300° C tramite termostato elettromeccanico e elettrovalvola gas del tipo ON / OFF
Regolaztone tramite accensione elettronica e controllo fiamma senza flamma pilota
Bruciatori rubolari ad alto rendimento in acciaio 1nox
Riempimento della vasca tramite rubinetto miscetatore di serie
Rubinetto di carco orientabile
Ribaltamento motorizzato
Cruscotto:
Elementi di controllo e regolazione disposti ergonomicaments e ben visibili sullz colonna laterale
Lampada di centrollo bianca per “apparecchio acceso” (in funziong)
Lampada di conteollo gialla (lampada termostato)
Indicazione guash tramite lampada rossa
Lampade di controllo insenite a filo nel cruscotto
Manopola con suddivisione in ©
Struttura portanie; Struseura interna a telaio portante di precisicne,
completamente saldata a robot
eurs {diecimilaguattrocentodiciotio/40) B 107 418,40
Nr, 85 ELEMENTO NEUTRO DI COMPENSAZIONE DA 150MM
ATZ-Hle - Rivestiment 1n acciaie inox AlSI 304
- Finiwura delle superfici con satinatura “Scoich Brite™
- Piano di lavoro liscio, spessore del matenale 1,2 mm AlS] 304
» Piano di lavore rivestite all’interno con materiale insonorizzante
- Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo unico su wiio il bloceo in AIS[ 304, spessore
2mm
- Tutte le viti ¢sterne in acciaio inox ALSI 304
- (Hunzione stagna tra apparccchiature adiacenti
- 11 modulo pud essere installato soltanto tra due cucine Ambach
Equipaggiamento:
- Apparecchio predisposto per 1l montaggio di un rubinetle acqua
euro (quatirocentosedici/80) cadauno 416,80
Nr. 86 CUCCIPASTA GAS LINA VASCA L 40 45X92X75
ATZ-H17 Rivestimentn in acciaio ingx ALS1 304

COMMITTENTE: I N F.N. - via Enrico ermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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MNum.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLTARTICOILO

unitd
di
MmEsura

PREZZQ
LINITARIO

—

Nt 87
ATZ-H18

Nr. 88
ATZ-H18.1

Nr. 8%
ATZ-HI9

Manopola per il carico acqua

Struttura portante: Stratwura interna a telaio ponante di precisione in acciaio In0X, completamente saldata con robot (AlS] 430)
Esecuzione ed equipaggiamenti speciali con soveapprezzo.

Corrimang

Cestelli cuocipasta in acciaio inox eletiropulsto

euro (tremilatrecentotredici/6t)

CUCINA A GAS 4 FUDCHI CON VANO A GIORNQ 90X92X22
Fsecuzione.

Rivestimenti in acciaio inox AlSI 304

Finitura delte superfici con satinatura “Scotch Bote™
. Piano di lavoro in profondo stampaggio, spessore det materiale 1.2 mm
151 304, spigeli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia
. Fascione anleriore senza Fiunzione in un pezz¢ uhico su tutto 1l blocco in
AlS] 304, spessere 2mm
. Tutte le viti esterne in acciaio inox ALS[ 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti
Equipaggiamento:
. Accensione ¢ regolazione della potenza dei bruciatori tramite valvola a
pas con sicurezza termoeletirica
. Distanza tra i bruciatori 450 mm in larghezza ¢ 370 mm 1 profondita
. Giriglia per 2 fuochi con tubi in acciaio inox massiccio (ALSI 304) di serie
. Vasca bruciatere con profonde stampaggio con giunzione stagna tra
bruciatori e vasca
. Fiamma pilota ¢ termocoppia integraie nella testa del bruciatore protette
dallo sporco
_ Esecuzione pesante dei bruciatori in ghisa atchelata
. Bruciatore grande a doppia corona con un grande campe di regolazione
da minimo 2,8 kW a 3,0 kW
. Brucialore piccolo a doppia corona con un grande campo di regolazione
da minimo 0,7 kW a 3,5 kW
Bruciatori da 8 kW e 3,5 kW intcrcambiabili ira loro
. Spanifiamma in oftone massiceio
_ Rubinette chiusura gas integrato nell’apparecchio
Cruscotto;
_Elementi di comrollo ¢ regolazione disposti ergenomicamente ¢ ben
visibih sul cruscotto
Strultura portante: Struttura intema a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robot
Escouzione ed equipaggiament speciali con sovrapprezzo!
. Grighia inox » griglia di riduzione

Commano
. Copertura unica senza giunzione per le apparecchiature inserite in un
blocco (piano 12iEnico)
euro (duemibisettecentonovantasel/00)

BASE VANQ 0X89X353

Esecuzione:

Rivestimenti in acciaio inox ALSE 304

Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”

Tutte le viti esterne in acciaio mox AISL 304

Fianchi laterali saldati senza giunzione con il vano interno cot angoli
arrotondati con un raggi ¢ di 20 mm {esecuzione igienica)
Equipaggiamento UBO:

Vano inferiore facile da smontare per ['installazione

Pannelle fromale;

Saldato senza piunzione con 1l vano interno

Possibilita di montare successivamente una portina a battente (UBO) /
Struttura portante; Struttura interna a telaio portante di precisione,
completamenie saldata a rebot

euro {milleduecentotredici/60}

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA DA 15LT 45X92X75

Rivestimenti in aceiaio inox A1S1 304

Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”

Piano di lavero in profondo stampaggio, spessote del materiale 1,2 mm AlIS1 304, sprgeli
arrotondati con grande raggio per una facile puhizia

Vasea in prefondo stampaggio in acciaio inox (AIS] 304) con spigoli arrotondati
Coperchio in acciaio inox (A1S1 304}

Fascione anteriore scnza giunziong in uh pezzo unico su uito il bloceo in AISI304. spessore 2mm
Tutte le viti esterne 1n acciaio inox ALSI 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti

Fquipaggiamento;

Regolazione cominua dells temperatura da 110° a 1907 C tramite lermostalo

cadauno

cadauno

cadauno

131360

2°796,00

1721360

COMMITTENTE: 1.N.F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascali (RM)
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Rivestimenii in acciaio inox AlS1 304

Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite™

Piano di lavero in profando stampaggio, spessore del materiale

1,2 mm AlS1 304, spigoli arrotondat con grande raggio per una lacile
pulizia

Canalina di raccolta dei Liquidi interne a tutta la zona di lavoro,
inclinata in avanti per evitare ristagno di liqumdi nella parte posieriore
Fascione anteriore senza piunziong in un pezzo unico su tutio it
blocco in AISL 304, spessore Zmm

Tutte le viti estetne in acciaie inex AlS] 304

Giunzione slagna tra apparecchiature adiacenti

Equipaggiamento;

Regolazions continua della termperatura tramite valvela a gas con
sicurezza termoeleltrica

Fiamma pilota protetta contro lo sporce

Piastra 1/2 liscia, 1/2 rigata in acciao levigato

Piastra inclinata verso la parte anterore per uni Cottury senzu

TAS50

Conteniore raccogligrﬂsso (capacita 15 litr) mntegraio nel

Num.Ord. e - e . . . o - um.la PREZZO
TARIFFA DESCRIZIONE DELLARTICOLO ‘dl UNITARIO
misura

elettromeccunico con telerution .

Posizione comandi dy scioglimento prasso

Resisienze longlife™ in INCOLOY 800

Resistenza incernierata su suppono centrale {(esecuzione igienica)

Resisienza completamente estraibile con blocco automatico in posizione sollevata

Spegnimento automatico delle resistenze con il tibaltamento

Termostato di sicurezzas tarato 5u 2307 C

Grande volume di espansione schiuma, 10.5 Litn per ogm vasca

Scarico tramite valvola a sfera B con possibilitd di allacciamento all’impianto di scarico alie

Robusio supporto per sgiocciclamenic cesielh

Di serie 2 cestelli con impugnatura ergenomica isolat comro i ¢alore, setaccio residui

Pessibilita di attacco ad un impianto di ottimizzazione d’energia di serie

Vasca raccogliolio di serie

Apparccchio complelamente cablalo, non sono necessari dei contattori sul luogo destinazionc

Cruscotto.

[Zlementi di controllo e regolazione disposti ergonomtcamente e ben visibili sul cruscotto

Regolatore temperatura indipendente per ogni vasca

I.ampada di controllo bianca per “apparccchio accese” (in funzione), L.ampada di centrolle

gialla (lampada termostate), Lampade di contrello insenite a filo nel cruscotio

Maunuopola con suddivisione in ® C

Strutiura pertante: Strultura interna a telaio portante di precisione, completamente saldata a robot

Capacita oraria: max. 20 kg pommes [Tiles non precotti per ogni vasea

euro (tremilanovecentosette/20) cadauno 3°907,20
Nr. 90 ARMARIO NEUTRO VERTICALE CON PORTE SCORREVOLT 1400x40x155
ATZ-H2 Armadio neutro verticale con porte scorrevoli. Interamente realizzato in acciaio inox AISE 304, Ripiano di fondo ¢ ripiani intermedi

rinforzall per suppontare un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme. Piedini regolabili in altezza in acciaio.

euro (millesetieceniootizntaquatiro/80) cadauno 1'784.80
Nr. 91 ELEMENTO NEUTRO TOP CON CASSETTO 43X92X22
ATZ-H20 Esccuzione:

Rivestimenti in acciaio inox AlS[ 304

Finnura delle superfice con satinatura “Scotch Brite™

Piano di lavoro liscio, spessore del materiali 1.2 mm A15] 304

Piana di lavoro nivestito all interno con materiale msenorizzante

Fasciong ameriore senza gIUnzIong in un pezze unieo su tulle 1

il btocco in ALSI 304, spessore 2Zmm

Turtte le viti esierne 1n accime inox AlS] 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti

Equipaggiamento:

Un eassello in acciaio inox con le dimensioni inferne 303 x 533 x100 mm

Giuide cassetlo in aceiaio inox {AlS] 304) con rotelle inox

rivestite in mateniale sintetico

Guide estraibili

Struttura porlante

Struntura interna a lelaio portante di1 precisione, complelamente

saldata a robot

Esecuzione ed equipaggiamenit speciali con sevrapprezzo;

Cormmano

Copertura unicy senza giunzione per le apparecchiature

inserite in un blocco (pruno igienico)

euro (millesessaniasetie/21) cadauna 1°067,20
JINr. 92 BISTECCHIIERA GAS (PIASTRA ACCIAIO 1/2 RIGATA} 90X92X22
ATZ-H22 Esecuzione:

COMMITTENTE: | N F.N. - via Ennico Fermi, 40 - 00044 Frascali (RM)
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Num Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICQLO

uniti
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 93
ATZ-H22.1

Nr %4
ATTZ-H24

Nr. 95
ATZ-H25

cruscolto ¢on sicurezza antitravaseo all’ interno dell’appareccino
Bruciatore tubolare robusio in acciaie ad alto rendimemo
Temperatura uniforme su ulla la superficie (temperatura massima32(® )
Accenditore pieze montato separatamente sul pannello comandi
Rubinetio chiusura gas integrato nell’apparecchio

Cruscotto:

Elememti di controllo ¢ regolazione disposti ergonomicamenie € ben
visibili gul cruscotto

Struttura penante: Strullura interna a telaio poniante di precisione,
completamente saldata a robot

euro (tremilaquatirocentonovantasette/s0)

BASE VANO 1350X890X530MM

Esecuzione,

Rivestimenti in acciaio inox ALS] 304

Finitura detle superfici con satinatura “Scotch Brite™

Tutte le viti esterng in acciaio nox AISI 304

Fianchi |aterali saldati senza giunziene con il vano intétno con angoli
artotondati con un raggs o di 20 mm (esccuzione igienica)
Equipaggiamento UBO:

Vano inferiore facile da smontare per I'instatlazione

Pannello frontale:

Saldato senza giunzione con 1] vano intemne

Possibilita di montare successtvamente una portina a battente (UBO}
Struttura portante: Struttura interna a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robot

euro (milleduecentotredici/6d)

CUCINA A GAS 4 FUQCHIT CON VANO A GIORND

Esecuzione

Rivestimenti in acciaio inox AlS] 304

Finitura delle superfic con satinatura "Scotch Brite”

Pianc di lavoro in profondo stampaggie, spessore del materiale 1,2 mm
AlS1 304, spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia
Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo unico su tutto il blocco in
AJSI 304, spessore 2mm

Tutte le viti esterne in acciaio inox AISI 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti

Equipaggiamento:

Accensione e regolazione della potenza dei bruciatori tramite valvola a
gas con sicurezza termoeletirica

Distanza tra i bruciatori 450 mm in larghezza ¢ 370 mm in profondita
Griglia per 2 fuochi con ubi in acciaio inox massiccio (A1SI 304) di serie
Vasca bruciatore con prolondo stampaggio con giunziene stagna tra
bruciaton e vasca

Fiamma pilota e termocoppin integrate nella testa def bruciatare protetie
datto sporco

Esecuzione pesanie dei bructatori in ghisa nichelala

Bruciatore grande a doppia corona con un grande campo di regolazione
da minimo 2.8 kW a 8,0 kW

Bruciatore piccolo a doppia corona con un grande campo di regolazione
da mintmo 0,7 kW a 3,5 kW

Bruciatori da 8 kW e 3,5 kW intercambiabili 1ra toro

Spartifiamma in oNone massiceio

Rubinetto chiusura gas imegrato nell’apparecchio

Cruscotio

Elementi di controllo ¢ regolazione dispost ergonomicamente e ben
visibili sul cruscotio

Struttura portante; Struttura interna a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robot

euro (duemilasetiecentonovantasei/00)

ELEMENTO NEUTRCH TOP CON CASSETT( 45X92X22
Esecuzione:

Rivestimenti in acciaio inox ATS1 304

Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”

Piano di lavoro liscio, spessore del materiali 1,2 mm AlS1 304
Piano di lavoro rivestito all interne con materiale insonorizzante
Fasctone anieriore S¢nza giunzione in un pezzo umico su tullo |

il blocca in AISL 304, spessore 2mm

Tutie le vits esterne 10 accinie inox Al31 304

Giunzione stagna tra apparecchiaure adiacenti
Equipaggiamenio

Un ¢asseno in acciaio inox con le dimension imerne 303 x 533 x100 mm

cadaune

cadauno

cadauno

3749760

1°213,60

27796,001

]

COMMITTENTE: LN.EN. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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unita

Num.Ord. . \ PREZZQ)
TARIFFA DESCRIZIONE DELL'ARTICCOLO di UNITARIO
misura

Guide cassetto in acciaio inox (ALS] 304) con rotelle mox

rivestite i materale sintetico

Guide estraibili

Struttura portante:

Struttura interna o telwo portanie di precisione, complelamente

saldata a robot

eurg (millesessantasetter20) cadauno 106720
Nr. 96 PIANO DI COMPENSAZIONE 60x45x22
ATZ-H251 |Piano di compensazione in acciaio inox fimtura igienica a sbalzo tra due element neutn dimension: 60x45x22

eurc (ottocento/00) cadauno 800,00
Nr. 97 ACCESSORIT PER BLOCCO CUCINA
ATZ-H23.2 |n. 4 set cestelli; piedim; pannelllo speciale superiere con fianco lalerale; piang unico in due pezzi igienico per rendere unico il bloce

coltura senza giunzioni tra le varie apparecchiature.

euro (diecimilaotiocento/00) cadauno 10 800,00}
Nr. 98 CAPPA CENTRALLE A FLUSSO BILANCIATO INTERMANTE SU MISURA 360x336x50
ATZ-H29  |Cappa a flusso bilanciate realizzata in acciaio inox Aisi 304, completa di nr. 14 filtri a labirinto di acciaio inox 304 , montaggio a

soffitto mediante barre filetlate, sezione di mandata con coibentazione anticondensa. Portala 12800 me/h. completa di elementt di

comensazione schiena contro schiena e superiori per ottenere un unico blocco di estrazione ed imemissione. - completa di corpi

illuminanti incorporati

eurn (diecimilaguatirocento/00) cadauvno 10740000
Nr. 99 ARMADIG NEUTRO VERTICALE CON PORTE SCORREVOILI 1400x40x155
ATZ-H3 Armadio neutro verticale con porte scorrevoli. Interamente realizzalo in acciao inox AlS1 304, Ripiane di fondo ¢ npiam intermedi

rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in medo uniforme. Piedini regolabili in altezza in accime.

euro (millesetieceniootianiaquatire/Bi) cadaune 1778480
Nr. 100 ARMADIC FRIGORIFERQ 650 LITRI | PORTA (-2+8°C} T0x82x205
ATZ-H4 Volume cella 650 litri, Temperatura -2+8°C. Veniilawo | cella in acciaio inox A1%1 304 con spigoh arrotondati e piletta di scarico per)

facilitare le operazioni di pulizia. 1 porta. Porla con maniglia a tutta altezza, autochiudente. Rivestimento in acciaio.

curo (duemilatrecentoquattordici/4(0) cadaunc 2°314 40
Nr. 101 idem c.s. ...Rivestimento in acciaio
ATZ-H5 euro (duemilatrecentoquattordici/4d) cadauno 2'314,40
Nr. 102 PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN ACCIALIO INOX AlS] 304 180x40x66
ATZ-Ho Armadio pensile realizzate in acciaio inox. Ripiano intermedio mobile e posizionabile su tre diverse altezze. Struttura perlante da

appendersi a parete con apposile staffe in detazione, Portine scorrevoli con controparta inox.

enro (seicentoquarantanove/60) cadauno 649,60
Nr. 103 TAVOLC CON RIPIANC INFERIORTE F ALZATINA IN ACCIAID [NCEX ALS] 304 200x70x85
ATZ-117 Tavole con ripiane inferiore realizzate in acciaio inox, Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un canico di 150

kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con alzatina. }

euro (seicentonovanta/40) cadauno 690,40
Nr. 104 CASSETTIERA GN 1/1
ATZ-H7.t  [Casseltiera realizzata in acciato inox con i cassctto GN 1/1 HI13, Dimensioni: cm. 40x64x18.3

enro (duccentoventinove/60) cadauno 229,60
Nr, 105 LAVATOIO 1 VASCA CON GOCCIOLATOIO DX IN ACCIAIO INOX AISI 304 120x70x85
ATZ-HS Lavatoio con vasca da cm 50x50x30h. Costruite in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in acciaie inox, spessore piano |

mim, con bordo perimetrale per it conienimento dell'acqua. Alzatina posteriore integrata da 100 mm. con raggio i 5 mm.

euro (seicentoventitre/20) cadauno 623,20
Nr. 106 RIPIANO INTERO IN ACCIAIO INOX A[S] 304
ATZ-HR.| Ripiang di fondo intero realizzato in acciaio inox. Ripiang rinforzalo per supportare un carico di 154 kp/mgq distribuite in modo

uniforme su tutta Ja superficie, Dimensioni: em. 115, 5x56x4

curo (ottanta/00) cadauno 80,00
Nr. 107 MISCELATORE BIFORQ CON COMANTXO A LEVA
ATZ-HB 2  |Gruppo erogatore miscelatore biforo con comande a leva clinica

eurg (duecentocingue/60) cadauno 205,60
Nr. 108 SIFONE SEMPLICE DM PLASTICA
ATZ-118.3  |Sifone semplice in plastica

curg (diciassetie/60) cadauno 17,60
Nr. 109 TAVOLO CON RIPIANOQ INFERIORE F ALZATINA IN ACCIAIQ INOX ALS] 304 100x70x85
ATZ-HY Tavele con ripiano inferiore reatizzato in acciaio inox. Piano di lavoro e ripiano i fondo rinforzati per supportare un carieo di 150

kg/myq distribuite in modo uniforme sulla superficie, Piano con alzatina. Dimensioni: em. 104x70x83

eurg (quattrocentodicizssetie/60) cadauna 417.60

COMMITTENTE: 1N F N. - via Lnrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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Nr, 110 CARRELLC PORTAVASSO!INOX CON BACINELLA INOX 20/EN 80X60XH 150

ATZ-L1 enro (quattrocentoven ti/oh) cadauno 420,00

Nr. 111 UNITA’ LINFARE A RULL] 150x58x88h

ATZ-L10 Unita' lincare a rulli dimensioni mm 1300x580x880h rulli di scorrimento diam mm 50 1n matenale plastico.
euro (milleseicentoventinove/60) cadauno | '629,60h

Nr. 112 FINE CORSA PIIR TRASPORTATORE A RULLI

ATZ-1.10.1  |Elemento fine corsa per nastn trasportaton a rulli.
euro (duecentotrentad ue/00) cadauno 23200

Nr, 113 CARRELLO D1 SERVIZIO IN ACCIAIG INOX AISTE 304 em. S0xBOx ]G0

ATZ-L11 Carrello di serviziv a due nipiani
eura (duecentonovantatre/60) cadauno 393,60

INT. 114 CARRELLO DI SERVIZIO IN ACCIAIO INOX AlS] 304

ATZ-1,13 Carrelle di servizio a 3 ripiani. Dimensioni: em. 50x80x100
euro (irecentosettantatre/60) cadauno 173,60

JNT. 115 ASCIUGATORE DI POSATE 54 X63X1H82

AT2-114 VASCA IN ACCIALO INOX
L'assenza di plastica permetie di utilizzare alte temperature di esercizio
¢ sanificare cosi pusate ¢ granulato
CONTROLLI ELETTRONICI
Controllano l'accensione e lo spegnimento, la iemperatura di esercizio,
I'accensione della lampada UV
SEGNALAZIONE SOSTITUZIONE GRANULATO
Un segnale luminoso avvisa quando il granulato ha esaurito la massima
efficacia asciugante
DOPPIO TELAIO
La struttura portante ¢ un doppio felaio. Garantisce assoluta robustezza
e ostacola la trasmissione di vibrazioni e rumori all'esterno
ALIMENTAZIONE
Disponibili vari voltagg a richiesta Alimentazione: 220V 50HZ Potenza KW:0.74
euro {seimilascicentosessantanove/60) cadauno 6669 60|

Nr 116 CARRELLO DI SERVIZIO [N ACCIAIQ INOX A1S1304  33x53x83

ATZ-L15 Carrello porta cestini lavasiovighie
euro {cinquecentodiciassente/60) cadauno 517,60

Nr. 117 DISSIFATORE RIFIUT] DA PAVIMENTO A DOPPIA MACINAZIONE 40x70x94

ATZ-L5 Dissipatore tritarifiuti a semplice macinazione adaito per convivenze, Gruppo macinante trifase con traino a cinghea, capacita di
disstpazione 200-250 kp/ora, cormente di avviamento 10-6 ampere, circuito idraulico e avviamenio asservito all'immissione
dell'acqua, comandi esterni g bassa tensione 24V, pulsanti di marcia, arresto, inversione, carcnatura in acciaio inox, vasca con
sistema antinfortunistica, Peso 130 kg,
euro (novemilagnarantaotto/80) cadauno 3'048,30]

Nr. 118 TAVCLO DI PRELVAGGIO SINISTRO CON PIANCG INFERIORE E VASCA 140x75x87

ATZ-L6 Tavolo di prelavaggio da momare a sinisira della lavastoviglie, con ripiano inferiore, vasca {50x40x30 cm), troppo pteno e piletta di
scarico, realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304,
euro (novecentosettantaguattro/40) cadauna 074 40

Nr. 119 DOCCIA COMPLETA DI RUBINETTO MONOFORO

ATZ-L61 Daccia completa di rubinetio monefora
euro (duecentoscssantaquattro/8Q) cadauno 264,80

Nt. 120 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA

ATZ-1.62 |Sifone semplice in plastica ’
euro (dicinssetie/60) cadauno 17,60

Nr. 121 TAVOLO PER CARICAMENTO AD ANGOLO SINISTRO->DESTRO 71x59,5x88h.

ATZ-L7 Mengola caricamento ad angole, caricamenio dx.
euro {millecinquecentoottantaotto/00) cadauno 1°588,00]

Nro 122 LAVASTOVIGLIE ELETTRICA A TRASCINAMENT(Y 230x70x141h.

ATZ-L8 Lavastoviglie a traine di cestelli, costruzione in acciaio inox 18/10, vasche realizzate da stampo, capacita. produziene 179 vel, 2214
piani - 123 cestelli ara - 2° vel. 3330 piatti - 185 cestelli ora. fasi: prelavaggio, lavaggio econrtse e risciacquo avanzamenlo da
sinistra a destra. Macchina conforme alle normative CE.
Pompa i calore integrata per abbattimento vaport, riduzione dei consumi energetici € parziale climatizzazione ambiente.
curo {trentsunomilacinquecentootio/00) cadauno 317508 00

Nr. 123 TUNNEL ASCIUGATURA POTENZIATO ELETTRICQ L = 8D

ATZ-L9 Tunnel asciugatura elettrico potenza elettrica KW 10.% potenzialo lunghezza mm 800, Potenza KW: 9.75 Dimensioni: cm. §0
eurc (tremilaseicentootiantacingue/60) cadauno 3'685,60]

COMMITTENTE: £ N.F N - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati {RM)
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Nr 124 VASCONE LAVAPENTOLE IN ACCIAIC INOX AIS] 304 120X70X85
ATZ-Mt Lavapeniole con | vascone da cm 96x350%37,5h Castruite in acciaie inox. Piano di lavore di aliezza 40 mm, in acciaio 1nox, spessore

piand ] mm, eon bordo perimetrale per il conlenimento dellacqua. Alzatina posteriere integrata da 100 mm, con raggie di 5 m

euro (otlocentonovantascei/30) cadauno 896 80
Mt 123 DOCCIA COMPLETA DI RUBINETTO MONOFORO
ATZ-MLE.1 lewro (duecentosessantaguattro/30) cadauno 264 80
Nr. 126 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-M1.2  |Sifong semplice in plastica

eure (diciassette/60) cadauno £7.600
Nr. 127 TAVOLO CON TELAIQ INFERYORE TRE LATI PIANG CON ALZATINA POST. E LATERALE SX IN ACCIAID INOX ALSI
ATZ-M2 304 20X70X8S

Tavoli con telaio inferiore tre lati realizzati in acciaio inox. Piano di lavoro rinforzato per supportare un carico di 150kg/my

distribuito 1n modo uniforme su tutta 1a superficic. Piano con alzatina.

euro (seicentosessantanno/60) cadauno 661,60
Nr, 128 PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO IN ACCIAIOQ INOX AlSIE304 LT54
ATZ-M] Recipiente carellato di forma cilindrica con paracolpi perimetrale esterno. Vasca con fondo ad angoli intermi arrotondati a tenuta di

liguidi Quatiro ruate piroettanti. Coperchio di chiusura con maniglia centeale. Capacita, 54 It Dimensioni: (3 39x63.5

euro (centootiantacingque/60) cadauno 185,60
Nr. 129 MACCHINA LAVAPENTOLE ELETTRICA em 82x85x181h
ATZ-M5 Macchina monovasca doppia parete con comandi ¢lettronict con cielo di lavaggio e risciacquo completamente automatico. Porta,

controbilanciata con molle, che si apre e chiude senza alcuno sforzo da parte dell’operatore. Acqua di lavaggio costantemenie filtrar

¢ quindi mantenuta pulita grazie ad un sistema di filir estraibili vasca aspirazione pompa. Risciacquo dopo la pausa alfa fine del

lavagpio. Risciacquo iniziale con acqua alla temperatura di rete per circa 15 sec. per poi passare ad acqua a 85°C proveniente dal

boiler interne miscelata con brillantante per altri 15sec. Punnello comandi elefironico con visualizzione macchina & pronta per 'uso

ed eventuali anomalie i

funzienameno. Temperatura di favaggio ca. 35-607C. Temperatura di risciacquo ca. 80-85°C

Caralleristiche \ccniche:

Produzione massima con collegamento ad acqua calda: 30 cicli /h. Telaio, vasca e pannellature in acciaio inox AIS] 18/10. Piedini

regolabili. Vasca a scdia stampata con doppia parete ¢ pompa in acciaio ingx autosvuptante. Sistema di evacuazione fumane

Autodiagnosi detlo state di funzienamento della macchina con segnalazione wramite codici. HPS; predisposizione per acquisizione

dei dati HACCP. Display digitale per la visuulizzazione delle tfemperature, Regolazione indipendente per ogni ciclo dei tempi di

lavaggio, pausa, risciacque e temperature. Partenza del ciclo di lavaggio automatico con chiusura della porta @ con pulsante.

Ricmpimento vasca automatico e regolaztone di livetlo. Microinterrultore porta. Cestello in acciaio inox 650x700mm. Mulinelli di

lavaggio ¢ riseiacquo rotanti superion e inferior in acciaio inox con getti stampati. Filtri vasca in acciaio inox, Filtro estraibile

sull'aspirazienc pempa. Colonne di lavaggio esterne alla camera di lavaggio. Ciclo di autoluvaggio finafe. Riduzione idel tempo di

riscaldamento iniziale utilizzande 1'acqua calda del boiler incorperato per il riempimento della vasca di lavaggio. Prolungamento de|

ciclo di lavaggio nel caso la iemperatura di risciacqua non abbia raggiunte 85°C. Possibilita di regolazione dei tempi di lavapgio a

secenda delle esigenze. Boiler con termostato di sicurezza supplementare. Dimensioni utili di Javaggie; 650 x 700 x 65CH mm

Dati tecnici:

Durata del ciclo di favapgio completo: £20 - 240 - 360 - 600 sec.. Capacitd vasca: 85 |, Consumo acqua per ciclo: 6,0 |, Potenza

pompa lavaggio: 3.0 kW. Riscaldamento vasca: 6,0 kW. Riscaldamento boiler: 6,0 kW Dotazione: 1 cestello / griglia, | insento, 3

teghe Alimentazione: 3N AC 400 50Hz Potenza KW: @ Dimensioni: em 82x85x181h. Velume: 1,2,

Pompa di calore integrata per abbattimento vapori, riduzione dei consumi energelici ¢ parziale climatizzazione ambiente.

eurs (ventiunomilaotiocentosessantasei/40) cadauno 21°866 40
Nr. 130 [MSTRIBUTORE VASSOI-POSATE-PANE E TOVAGLIOLT INOX cm.69x80x175h
ATZ-N} Distributore vassoi-posale-pane-tovaglie e tovaglioli, rivestimento esterno in acciaio inox Aisi 304. Distributore di posate capacitd n.

4 contenitori tn plastica di diam. 10 ¢m, esposti e di una riserva di n. 10 contenitori, Distributore pane a tramoggia capacita | 65

cirea. Costryzione in profilati di acciaio inox. Piano di appogpio vassoi realizzalo con spessore &i 1,5 mm. Piedini di livellamento

nox.

euro (millei recentoottantasei/40) cadauno 138640

/

INT. 131 TAVOL(} ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLI PLANG CON ALZATINA IN ACCIAICY INOX AIS] 304 180X70X35
ATZ-NI0  |Tavolo armadio con porte scorrevoli. Struttura in acciaio inex. Piano di lavore di aliezza 40 mm, in acciaio inox, spessore piano |

mm. Piano di lavoro, ripiano di fondo e ripiano intermedic rinforzati per supportare un carico di 150 kg/mq distribuite in moda

uniferme, Piedini in acciaio repolabili in altezza, Pone scorrevoli su guide con controporta inox. Piang con alzatina.

euro (millequarantadue/40) cadauno 1'042 40
Nr. 132 ARMADIO FRIGORIFERO 650 LITRI 1 PORTA {42110°C)
ATZ-N11  |Volume cella 50 Inre. Temperatura +2+10°C, Veniilato t cella in acciaio inox AISI 304 con spigeli arrotondati e piletta di scarico

per fagilitare Ie operazioni di pulizia. 1 porta. Pora con maniglia a tutta altezza, autochiudenie. Rivestimento in acciaio inax AlS]

304, piedini in acciaio inox AISL 304, regolabili in altezza. 1solamento spessore 75 mm (esente CFC e HCFC) Panncllo comandi cof

termostato elettronico di facile lettura. Unita refrigeranti di elevata affidabilitd/prestazioni anche in clima tropicale {(+43°C}, con

cvaporatore verniciato anticorrosione, Gas refrigerante R134A. Shrinamento autoratice. Smaltlimento acqua di sbrinamento tramite

evaporazione automatica con resistenza, Scrratura in dotaziong, luce optional. Fornite con 3 griglie GN2/1 con guide

antinbaltamento

euro {duemilacentoortantaquattro/00} cadauno 2°184,004

COMMITTENTE: LN.F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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Nr. 133 LAVAMANL ARMADIATO IN ACCIAIQ INOX AISI 304 50x50x85
ATZ-NL2 l.avamani su mobile con porta a battente sottostante completo di gruppo miscelatore a pedale con eanna di erogazione.

euro (seicentododici/00) cadauno 612,00
Nr. 134 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-N12.1 [Sifone semplice in plastica

euro {diciassette/60) cadauno 17,60
Nr. 135 ELEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADICO CALDO 160
ATZ-N13 Elemento bagnomaria elettrico capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 11=20 cm. , su armadio riscaldato ventilato, con parte scorrevoli

dotate di controporta in acciaio inox facilmente estraibili. Vano interne con angoli raggiati per una migliore pulibilita, Controlle

lermostatico eleftromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale, lampada spia, termostato di sicurezza, termometro

digitale visualizzazione temperatura vasca, Piano di lavorge con bordo arrotondato H=6 cm. |, spessore 15/10. Piedini di livellamento

inox Panncllatura frontale compresa

curo (tremilacentootianiaire/20) cadauno 3718320
Nr. 136 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N12.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensioni: ¢m. 160x29,7

eure {duecentotrentasei/00} cadauno 236.00
Nr. 137 SOVRASTRUTTURA IN ACCIAIC [INOX AD 1 PIANO 160
ATZ-N13.2 {Sovrastruttura in acciato inox ad 1 piano, completa di supporti ed attacchi per elementi da 160 cm. Dimensioni: em.150,7x40

cure (duecentoventictto/80) cadaune 228,80
Nr. 138 KIT ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N13.3 |Kit illuminaziene con tuce al ncon per sovrastruttura da 160 Alimentazione: AC 230 50Hz Potenza KW: 0.07 Dimensioni:

om 149 Tx23x8h

euro (duecentocinguantaotto/40) cadauno 25840
[Nr. 139 VETRO D1 PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER SOVRASTRUTTURA INOX
ATZ-N13.4 |Velro di protezione anteriore parafiato per soveastruttura inox da cm. 160. Dimensioni: ¢cm 141x27.8

euro (duecentonovanta/40) cadauno 260,40
Nr. 140 TERMINALE PER PIANO
ATZ-N13.5 |Etemento terminale in acciaio inex per piano. Dimensioni: ¢m 5x86,7x6h

eure (cenloventiotto/00) cadauno 128,00
Nr. 141 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAID INOX
ATZ-N11.6 |Panmello terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio e fine inea. Dimensiont: ¢m.71,2x66,1x3,5h

curo (cinguantatre/60) cadauno 53,60
[NT. 142 ZOCCOLO LATERALE
ATZ-N13.7 |Zoccobo laterate. Dimensioni: cm.71,8x1,8x17.8h Volume: 0.26

euro {quarantaquatiroe/() cadauno 44 ()
Nr. 143 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N13.8 |Zoceolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensioni: em 160x1,8x17.4h Volume: 0.06

euro {centoquatiro/80) cadauno 104,80
Nr. 144 ELEMENTO NEUTRQ PER CONTINUITA DI FACCIATA 80
AT7-N14 Elemento frontale di continuitd per inserzione carrelli, pannellatura interna, piano di continuita, realizzato in acciaio inox AlS] 304,

ES PANNELLO FRONTALE LAMINATO Dimensioni: cm. 80x§6,7x90h

euro (settecentoundici/20) cadauno 711,20
Nr. 145 SCORRIVASSOMO 80
ATZ-N14.1 |Scorrivassoio lubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 80 Dimensioni: cm. 80x29.7

curo (duecentodue/40) cadauno 202 40

/

Nr. 146 VETRC DI PROTEZIONE ANTERIORE
ATZ-N14,2 [Vetro di protezione anteriore senza sovrastruttura, completo di supporti ed attacchi per elementi da 80 cin. Dimensioni: cm 70,7x46

euro {trecentoottantaquattre/00) cadaune 384,00
Nr 147 CARRELLO ELEVETORE CESTELL] 50X50
ATZ-N14.3 [Dimensiom: 76X71 2XH90

euro {millkequatirocentocinquantanove/20) cadauno 1°459 20
Nr. 148 ZOCCOI.O FTRONTALE 80
ATZ-N14.4 |Zoccobo lincare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da $0 Dimensioni: cm.80x1,8x17.4h Yolume: 0.03

euro {cinguaniasei/00) cadauno 96.00
Nr. 149 TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLI PIANG CON ALZATINA IN ACCIATO INOX Al1S5]1 304 180X70X85
ATZ-N1e Tavolo armadio con porte scorrevali. Struttura in accimo inex. Piano di lavore di altezza 40 mm. m acciaio inox. spessore piang 1

mm. Piano di lavore, ripiane di fende e ripiano intermedio rinforzati per supportare un carico di 130 kg/mg distribuito in mado

wniforme. Piedind in acciaio regolabili in aliezza. Porte scorrevoli su guide con controporta inox. Piano con alzalina.

COMMITTENTE: [ N F N - via Ennico Fermi, 40 - 00044 Frascati {RM)
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¢uro {millequarantadue/40) cadauno 1'042.40]
Nt 150 LAVAMANI ARMADIATCY IN ACCIAID INOX ALS] 304 50x350x85
ATZ-NIg Lavamani su mobile con pona a bavente sottostante completo di gruppo miscelatore a pedale con canna di etogazione.

eura (seicentododici/00) cadauno 612,00
Nr 151 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-N181 {Sifone semphce in plastica

euro {diciasseite/60) cadauno 17,60
Nr 152 CARRELLO ELEVETORE CESTELLE 50X50
ATZ-N19 Mimensiom: 76X 71 2XH90

euro {millequattrocentosessantasetie/20} cadauno 1467 20]
Nr. 153 DISTRIBUTORE CEST) BICCHIERI em 69%x80x160h
ATZ-NIA  |Distributore cesti bicchien in acciaio inox Aisi 304, completo di nr. 4 scivoli per alloggio cesti bicchiert, psi riserva per 2 cesti.

euro ({millecentogquaraptaguafire/N) cadauno 144,00}
Nr. 154 DISTRIBUTORE CESTI BICCHIERT cm.69x80x160h
ATZ-N2 Distributore cesti bicehieri in acciaio inox Aisi 304, completo di nr_ 4 scivoli per alloggio cesti bicchieri, pit riserva per 2 cesti.

euro (millecentoquarantaquattro/{M) cadauno 17144,00
Nr 155 ARMADIO FRIGORIFERO 650 1.1TRI | PORTA (-248°C)
ATZ-N20 Velume cella 630 Litri. Temperatura -2+8°C. Ventilato | celia in acciaio inox ALS] 304 con spigoli arrotondati ¢ pilerta di searico per

fucilitare l¢ operazioni di pulizia. | porta. Porta con maniglia a tulta altezza, autochiudente. Riveslimento in acciaio inox AISI 304,

piedini in acciato inox AlS1 304 regolabili in altezza. [solamento spessore 75 mm (esente CFC ¢ HCFC), Pannello comandi con

termostato elettronico di facile lettura. Unita refrigeranti di elevata affidabatita/prestazioni anche in clima tropicale (+43°C), con

evaporatore vernicialo anticorrasione. Gas refrigerante R134A. Sbrinamento amomatico. $Smaltimento acqua di sbrinamento tramite

evaporazione aulomatica con resistenza. Serratura in dotazione, luce oplicnal. Fornito con 3 grigkie GN2/1 con guide

antiribaltamento.

eure (duemilatrecentoquationtici/40) cadauno 231440
Nr. 156 ELEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO 160
ATZN22 Elemento bagnomaria elettrico capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=20 cm. , su armadio riscaldate ventilato, con porte scorevali

dwiate di controporia in acciaio inox facilmeme estraibili. Vano interno con angoli raggiati per una mighore pulibilita. Controllo

lermostatice elefiromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interrutiore penerale, lampada spia, termostato di sicurezza, lermometro

digitale visualizzazione \emperatura vasca, Piano di tavore con borde urrotondato H=6 cm. , spessore | 5/10. Piedini di livellamento

inox. Pannellatura froniale campresa

euro (tremilacentoottantatre/20) cadauno 3°183,20
Nr. 157 SCORRIVASSOIO Lo0
ATZ-M221 |Scorrivassoio tubelare lineare, diametro 30, 1n acciato inox Aisi 304, per elementi da 160 Dhmensioni: cm 160x29,7

euro (duecentotrentasei/) cadauno 236 00
Nr. 158 SOVRASTRUTTURA IN ACCIAIO INOX A 1 PIANQ 160
ATZ-N22.2 |Sovrastrutiura in acciaie inox ad | piano, completa di supporti ed anacchi per elementi da 160 cm. Dimensioni: ¢m, 130,7x46

euro (duecentoventiotio/80) cadauno 228,80
Nr 159 KIT ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N22.3 [Kit illuminazione con luce al neon per sovrastruttura da 160 Alimentaziene: AC 230 50Hz Potenza KW: (107 Dimensioni:

cm. 149 7823%8h

enro (duecentocinguantaotio/d0) cadauno 258,40
Nr. 160 VETRO DI PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER SOVRASTRUTTURA INOX
ATZ-N22.4 |Vetro di protezione anterniore parafialo per sovrastruttura inox da em. 160, Dimensieni: cm.141x27.8

enro (duecentodieci/40) cadauno 210,40
N 161 70UCOLG LATERALE ’
ATZ-N22.5 |Zocecele laterale, DHmensioni: em 71, 8x1 8x17 8h Volume: 026

euro (quarantaguattro/00) cadauno 44,00
Nr. 162 20CCOLO FRONTALE 160
ATZ-N22.6 |Zoccolo lingare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensioni: ¢em. 160x1,8x17,4h

enro (centoquatira/80) cadauno 104,80
Nr. 163 ELEMENTO NEUTRO PER CONTINUITA D FACCIATA §0
ATZ-N23 Elemento frontale di continuita per inserzione carrelli, pannellatura interna, piano di continuita, realizzato in acciaio inox AlS] 304,

F% PANNELLO FRONTALE LAMINATO Dimensioni: em.80x16.7x90h

euro (settecentoundici/20) cadauno 711,20
Nr. 164 SCORRIVASS0I0 80
ATZ-N23.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 80 Pimensioni: cm ¥0x29.7

euro (duecentodue/40) cadauno 202,40
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Nr. 165 VETRO D] PROTEZIONE ANTERIORE
ATZ-N231 2 |Vetro di prolezione anteriore senza sovrasiruttura, completo di supporti ed atlacchi per elementi da 80 cm. Dimensioni; cm 70, 7x46

euro (trecentooitantaquatire/00) cadauno 384,00
Nr. 166 CARRELLO ELEVETORF CESTELLI 50X50
ATZ-N23.3 | Dimensioni: 76X71,2XH90

euro (millequattrocentocingquantanove/Z0) cadauno 1°454%,20
Nr. 167 ZOCCOLO FRONTALE 80
ATZ-N23.4 |Zoccolo hineare in acciato nox Aust 304 per element da 80 Dimensioni: em.80x1.8x17,4h Volume: 0.03

euro {cinquantasei/00) cadauno 56,00
Nr. 168 ELEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO 160
ATZ-N23 Elemenio bagnomaria elettrico capaciia vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=20 cm. , su armadic riscaldato ventilato, con porie scomevoll

dotate di controperta in acciaio inox facilmente estraibili. Vane interno con angol raggiatt per una migliore pulibilita. Controllo

termosiatico elettromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interrutiore generale, lampada spia, tlermostato di sicurezza, termometro

digitabe visualizzazione temperatura vasca. Piano di kavoro con bordo arrotondate H=6 ¢m. | spessore 15/10. Piedini di livellamento

inox. Pannellmwura frontale compresa

euro (tremilacentoottantatre/20) cadauno 318320
Nr. 169 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N24.1 |Scorrivassofo tubolare lincare, diametro 34, in acciaio inox Aisi 304, per clementi da 160 Dimensioni: ¢m.160x29.7

euro (duecentotrentasel/(H) cadaung 236,00
Nr. 170 SOVRASTRUTTURA IN ACCIAIQ INOX AD | PTAND 160
ATZ-N24.2  (Sovrastruttura in accrale inox ad 1 piano, completa di supportl ed attacehi per elementi da 160 em. Dimensioni: cm. 150,7x46

turo (duecentoventiotto/80) cadauno 228 80
Nr 171 KIT ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N24.3 |kt illuminazione con huce al neon per sovrastruttura da 160 Alimentazione; AC 230 50Hz Potenza KW 0.07 Dimensioni:

om. 149, 7x23x8h

euro (duecentocinguantaoito/d0) cadaung 238,40
FNT. 172 VETRO DI PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER SOVRASTRUTTURA INOX
ATZ-N24.4 Veire di protezione anteriore parafiato per sgvrastrufiurg inox da cm, 160, Dimension ¢m. 141x27.8

euro (duecentodieci/40) cadauno 210,40
Ne. 173 TERMINALE PER PIANO
ATZ-N24.5 [Elemento terminale in acciaio inox per piano. Dimensioni: em. 5x86,7x6h

euro {centoventiotio/00) cadauno 128,00
Nr. 174 PANNELLO TERMINALE IN ACCIATO INOX
ATZ-N24 6 |Pannello terminale 10 acciaio inox Arst 304 necessano ad imizio e Nine linea. Dimension: em. 71 2x66,1x3,5h

curo (cinquantatre/60) cadauno 53,60
Nr. 175 CARRELLO ELEVETORE CESTELLI 50X50¢
ATZ-N25 Dimensioni: 7oX71,2XH%0

enrg {millequattrocentocinguantanpve/20) cadauno 1°459.20]
Nr. 176 TERMINALE PER PIANC
ATZ-N253 |Elemento terminale in acciaio mox per piang. Dimensioni: ¢m 5x86,7x6h

euro (centoventioto/00) cadauno 128.00
Nr. 177 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N256 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensioni- ¢cm.160x1,8x17.4h

euro {centoquattro/84) cadaung 104,80
Nr. 178 ZOCCOLO LATERALE /
ATZ-N25.7 |Zoceolo laterale. Dimensioni: cm.71.8x1,8x17.8h Volume: 0.26

¢uro {quarantaquatiro/0) cadaung 44 00
Nr. 179 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 160 -PORTE F COMANDI] LATC CLIENTE
ATZ-N26 Efemento self service con vasca refrigerata profondita 11 cm. _ capaciia vasca 4 bacinelle GN 1/1 H-10 em. | su cella refrigerata

ventilata, 2 vam GN 1/1 con telai repgigrighe o bacinelle. Esolamento termico realizzato in peoliuretano ad ala densita, Gruppo

refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico dagitale, | per pianc e 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C,

imerryntore generale luminoso. Controlle umiditd in cella, controllo automatico dello sbrinamento, Evaporatori trattati con

vernicicpassidriche per use alimentare, Costruzione in acciaio inox Az 304 Piano con bordo raggiato, spessore 19710, altezza & cm

Vuno interno con angoeh ragpian per una mighore pulibihta. Piedim di hivellamenio inox. Pannellatura frontale compresa.

curo {(quattromilascicentocingue/60) cadauno 4605 ,60]
Ne. 180 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N26.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per clementi da 160 Dimenssoni: ¢m 160297

cure (dueceniotrentasei/(H}) cadaune 236,00
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Nr, 181 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA - COMANDI LATO CLIENTE
ATZ-N262 |Espositore a vetrina refrigerata ventilata. +5 /+15°C a temperatura ambiente massimo 30°C con sponelh chiusi, capacila nominale
860 Iitri, detata di 3 ripiani vetri scorrevoli lato servizio, sportelli sollevahili lato cliente, per installaziene su elementi refrigerati e
newtri di lunghezza 160 cm.
eurs (seimilaottocentoventiotto/00) cadauno 6'828,00
Nr. 182 TERMINALL PER PIANC
ATZ-N26.3 |Elemente terminale in acciaio inox per piang. Dimensioni: cm, 5x86.7x6h
euro (centoventiotio/00) cadauno 128,00
Inr. 153 PANNELLQ TERMINALE IN ACCIAIO INCOX
ATZ-N264 |Pannello terminale in acciaio inox Arsi 304 necessario ad inizio ¢ fing hinea. Dimensioni: cm.71.2x66 1x3.5h
curo (cinquantatre/6d) cadauno 433,60
Nr. 184 ZOCCOLO LATERALE
ATZ-N26 5 |7occolo laterale. Dimensioni: ¢m.71.8x1,8x17 8h Volume; 0.26
euro (quarantaguatiro/00) cadauno 44 00
Nr. 185 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N26.6 |Zoceolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensicm: cm 160x1 817 4h
euro (centogquatire/80) caduuno 104,80
Nr. t86 ELEMENTO CASSA DOPPIO CON DUE BRACCE, TESTATA TERMINALE RICAVATA DAL FIANOE FIANCO DI
ATZ-N27 COPERTURA 180%170X%0
Elemento cassa DESTRO e SINISTRO con braccio in acciaio inox AlSI 304, completa di cassetto con serralura, presa di corrente
late operatore e poggiapicdi, senza scorrivassoio. Piano di lavoro realizzato con spessore di 15/10. Predini di livellamento inox.
Pannellatura frontale compresa.
eure (quattromiladuccentosessantasei/40) cadauno 426640
Nr. 187 SCORRIVASSOIO 180
ATZ-N27.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 200 F5 8989 Dimensioni: em.180x29.7
euro (duecentosessantaotto/00) cadaung 268,00
Nr. 188 ZOCCOLO LATERALE 180
ATZ-N27.2 |Zoceolo lineare in acciaio inex Aisi 304 per elementi da 200 Dimenstoni: cm.170x1,8x17.4h Volume: 0.07
ewro (centoventidue/d0) cadauno 122,40
Nr. 189 70OCCOLO FRONTALE 170
ATZ-N27.3 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aist 304 per elementi da 160 F5 8984 Dimensiom; em 170x1,8x17 4h Volume: 0.06
eure (centodieci/40) cadauno 110,40
Nr, 190 ELEMENTO NEUTRO DISTRIBUTORE BIBITE 160X86,7X90
ATZ-N28 Elemento base self service per la distribuzione delle bevande con distributori automatici, vano a giorno senza ripiano di fondo.
Costruziene in acciaie inex Aist 304. Piano di lavoro con bordo arrotondato H=6 cm. , spessore 15/10. Dotato di n® 2 vaschette
raccopligocee con falsofondo estraibile 1., totale 80 cm. |, predisposizione di n° 4 fori per Fmserimento degh elemenu distributori
bicchieri a perdere. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
euro {millesettecentosessantaquatire/00) cadauno 1°764,00
Nr. 191 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N28.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametre 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensioni: ¢m.160x29.7
euro (doecentotrentasei/{) cadauno 236,00
Nr, 192 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N28.2 |Terminale circalare a 180°. Piano di lavoro ¢ di appoggio dotato di bordi e spigoli arrotondati. Rivestimento esterno ¢ piano di lavor
in acciaio inox Aisi 304, FS 8995 PANNELLO IN LAMINATO. Dimensioni: cm.55,5x86,7x90h
euro (millesettecentocinquantanove/20) cadavno 1°759,21
Nr. 193 ZOCCOLO FRONTALE 160 4
ATZ-N283 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per clementi da 160 Dimensioni: cm. 160x1,8x17 4h Volume: 0.06
euro (centoguatire/80) cadauno 104,80
Nr. 194 Z0OCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N28.4 [Zoccolo angolare per terminale circolare da 1807 in acciaio 1nox Alsi 304, Dimensiom: cm. 30x73x18h Volume: 0.26
euro {centotrentadue/00) cadauno 132,00
MNr. 195 ELEMENTO NEUTRO INSTRIBUTORE BIBITE 160
ATZ-N29 Elemento base self service per la distribuzione delle bevande con distributori ausomatici, vano a giorne senza ripiane di fondo.
Costruzione in acciaio inex Aist 304. Piang di lavoro con bordo arrotondato H=6 ¢m. , spessore 15/1( Dotato di n® 2 vaschetie
raccogligacce con falsofondo estraibile L. totale 80 cm. |, predisposizione di n® 4 fon per I'inserimento degl elementi distributon
bicchieri a perdere. Piedini di livellamente snox. Pannellatura frontale compresa
enro (millecinquecentocinquantasei/80) cadauno 1'556,80
Nr. 196 SCORRIVASSQIO 160
ATZ-N29.1 [Scormivassoio tubolare Hineare. diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensioni; cm, 160x29.7
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euro (duecentotrentasei/00) cadauno 236,00
Nr. 197 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N29.2 |Terminale circolare a 180°. Piano di lavoro ¢ di appoggio dowate di bordi e spigoti arrotondati. Rivestimento esterno € piane di lavor

in acciaio inox Aisi 304, FS 8993 PANNELLO IN LAMINATO. Dimensioni: em. 55.5x86,7x90h

euro {millesettecentocingquantanove/20) cadauno 1°759.20
Nr 198 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N?29.3 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimcnsioni: cm. 160x1.8x17,4h Volume: 0.06

euro (centoguattro/80) cadauno §04 80
Nr 199 ZOCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-NZ9.4 [Zoccolo angolare per terminale eircolare da 180° in acciaio inox Aisi 304, Dimensioni: cm. 50x75x18h Volume: 0.26

euro (centotrentadue/00) cadauno 132,00
Nr. 200 CARRELLO PORTAVAS501 INOX CON BACINELLA TNOX 20/EN
ATZ-N30 Dimensioni: 30X60XH150

euro (quattrocentoventi/od) cadauno 420,00
Nr. 201 MOBILE ARMAIMATO PER CONDIMENTI NEUTRO PORTE CON ALZATA POSTERIORE  1400X800X840 MM
ATZ-N31 Basamento armadiaio neutro pore, costruzione in acciato inox AlS1 304,

Piano superiore h=40 mm con gradino "batti vassoio”. Spessore 12/10 lamicra inox, rinforzato in legno trucciolare ilamimato

idrofugo e chiuso anche nella parte inferiore da foghio in acciaio inox. Alzatina posteriore h=300 spessore 21 mm con pannelle di

tamburamemo a protezione agenti antigenici, completamente rifinito inox anche nella parte posteriore. Armadiatura due porte

scorrevoli tamburate nella parte posteriors e puidate da ruote di materiale autolubrificante in profilati d'allumine amiaglio, uno

superiore ed uno inferiore, ripiano imermedio rinforzato regolabile in altezza a cinque posizieni. Finiture e bordi antitagho al fine di

scongiurare infortuni agh utenti. Munito di n. 2 ruote con freno e n. 2 ruote senza freno.

curo (duemilaotiocenio/00) cadauno 2'800,00
Nr. 202 ELEMENTOQ CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATL 160 - CON SCORRIVASSOIO LATO COMANDI 160X86,7X90
ATZ-N4 Elemento self service con vasca refrigerata profonditd 11 em. | capacitd vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=10 ¢cm. |, su cella refrigerata

ventilata, 2 vani GM 1/1 con telai reggigriglie o bacinelle. Isolamento termico realizzato in poliuretano ad alta densita. (rruppo

refrigerante con condensazione ad aria. Controlle termostatico elettronico digitale, 1 per plano ¢ 1 per cella, regolable da 0 a +87C,

interrutiore generale luminoso. Controlto umidita in cella, controllo automatico dello sbrinamento. Evaporatori trattari con

vernicigpossidriche per uso alimentare. Costruzione in acciaio inox Aisi 304, Ptano con bordo raggato, spessare 15/10, allezza 6 cm

Vano inlerno con angoli raggiati per una migliore pulibilita. Piedini di livellamemo inox, Pannellatura frontale compresa.

enro (quattromilaseicentocingue/6l) cadauno 460560
Nr. 203 SCORRIVASSOLO 160
ATZ-N4 | Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensiont: cm. 160x29.7

euro (dueccntotrentasei/00) cadauno 236,00
Nr 204 FSPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA - COMANDI LATO CLIENTE com. 146,3x82 5x107
ATZ-N4.2  |Espositore a vetrina refriperata ventilata, +5 /+15°C a temperatura ambiente massimo 30°C con sporielli chiusi, capacita nomenale

860 litri, dotata di 3 ripiani vetri scorrevoli lato servazio, sportelli sollevabili lato chiente, per installazione su elementi refrigerati e

neutri di lunghczza 160 cm.

enro (seimilaottocentoventiotto/) cadauno 6'828.00
Nr. 205 TERMINALE PER PIANC
ATZ-N4.3  |Elemento ierminale in acciaio inox per piano. Dimensioni: cm.5x86,7x6h

euro (centoventiotto/})) cadauno 128,00
Nr 206 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIO INOX
ATZ-Na.4 Pannello terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad imzio € fine inea. Dimension: cm.71,2x66,1x3,5h

eurs (cinquantatre/61) i cadauno 53,60
Nr. 207 ZQCCOLO LATERALE
ATZ-N45 |Zoccole laterale. Dimensiont: ¢em.71,8x1,8x17.8h Volume (426 /

euro (quarsntaquattro/00) cadauno 44,00
Nr. 208 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N46  [Zoccolo lineare in acciaso inex Aisi 304 per elementi da 160 Dimensiont: ¢m.160x1,8x17 4h

euro {centognatiro/80) cadauno 104,830
Nr. 209 FLEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 200 - PREDISPOSTO PER DOPPIO SCORRIVASSOQIO
ATZ-NS 200X 86,7X90

Elemento self service con vasca refrigerata profondita 11 ¢m. , capacita vasca 5 bacinelle GN 1/1 H=10 e¢m. , su cella refrigerata

ventitata, 2 vani GN 171 con telai reggignighe o bacinelle. 1solamenta termico realizzate in peliuretano ad alta densita. Gruppo

refrigerante con condensazione ad aria. Controllo 1ermostatice ¢lettronico digitale, 1 per piano ¢ | per cella, regolabile da G a +8°C,

interruttore generale luminoso. Comtrolle umidita in cella, controllo automatico dello sbrinamento. Evaperatori tratiati con

verniciepossidriche per use alimentare. Costruzione in acciaio inox Aisi 304. Piano con bordo raggiato, spessore 15/10, altezza 6 cm

Vano interno con angoli taggiati per una migliere pulibilita. Piedini di livellamento inox. Pannellatura fromale compresa.

euro {cinquemilad uecentonovantasette/60) cadauno 5297 60|
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Nr. 210 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N51  [Terminale circolare a | 80" Piano di lavero e di appoggio detato dv bordi ¢ spigoli arrotendati. Rivestimento esterno e piano di lavor

inacciaio imox Alsi 304 FS 8995 PANNELLO [N LAMINATO CIRCOLARE. Dimensioni cm 55.5x86,7x90h

euro (millesettecentocinquanianove/20) cadauno 1775920
Nr. 211 ELEVATORE PIATTTINCASSO RISCALDATO
ATZ-N52  |Elevatore piatti da incasso riscaldato per 55 piatti diametro 21/26 cm, Alimentazione; AC 230 50Hz Potenza KW: 0.8

euro (milletrecentosessantasei/40) cadauno 1'366,40
Nr. 212 SCORRIVASSOI0 200
ATZ-N5.3  |Scorrivassoio tubolare lingare, diametro 30, in acciaio inox Assi 304, per clement) da 200 [Dimensioni; em 200x29,7

euro (duecentocinquantacingue/20) cadaunn 25520
Nr, 213 SOVRASTRUTTURA IN VETRO AD | PIANG 200
ATZ-N5 4 Sovrastruttura in vetro ad 1 piano con curvatura frontale, completa di supporti ed attacchi per elementi da 200 em. Dimensioni:

cm. 190, 7x46

euro (cinquecentoquarantasetie/20) cadauno 547,20
Nr, 214 ZOCCOLO FRONTALT 200
ATZ-N55  |7occolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 200 Dimensioni: cm.200x1 8x17. 4k Veolume: 0.07

euro (centoventidue/40) cadauno 122,40
Nr. 215 ZOCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N5.6  |Zoccolo angolare per terminale circolare da 1807 in acciaio inox Aisi 304. Dimensioni: cm. 50x75x18h Votume: 0.26

eury (centotrentadue/00) cadauno 132,00
Nr. 216 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 200 - PREDISPOSTO PER DOPPIO SCORRIVASSOIO
ATZ-N6 Elemento seif scrvice con vasca refrigerata profonditd 11 em. |, capacita vasea 3 bacinelle GN 1/1 H=10 em, , su cella refrigerata

ventilata, 2 vani GN 1/1 con telai reggigniglie o bacinelle. 1selamento termico realizzato in peliuretano ad alta densila, Gruppo

refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, 1 per piano e 1 per cella, regolable da 0 a +8°C,

interrutiore generale luminoso. Controllo umidita in cella, controllo automatico dello shrinamento. Evaporatori trattati con

verniciepossidfiche per uso alimemare. Costruzione in aceiaie inex Aisi 304, Piane con bordo raggiato, spessore 15/10, altezza 6 cm

Vano interne con angoli rapgiati per una migliore pulibilita. Piedini di livellamento inox. Panacitatura fronake compresa,

curo {cinquemiladuecentonovaniaseiie/6il) cadaune 529760
Nr. 217 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N6.1  |Terminale circolare a 180° Piano di lavoro ¢ di appoggio dotato di bordi e sprgeli arrotondan. Rivestimento esterno € prano di lavor

in acciato inox Aisi 304. FS 8995 PANNELLO IN LAMINATO CIRCOLARE. Dimensioni: cm.55,5x86,7x90h

euro (millesentecentocinguantanove/2{) cadauno 1'759,20
Nr. 218 FLEVATORE PIATTI INCASS0 RISCALDATC
ATZ-N62  |Elevatore piaiti da incasso riscaldato per 55 piatti diametro 21/26 cm. Alimentazione: AC 230 50Hz Potenza KW 0.8

euro {milletrecentosessantasei/40) cadaune 1736640
Nr 219 SOVRASTRUTTURA IN VETRO AD 1 PIANG 200
ATZ-N6.3  |Sovrastruttura in vetro ad | piano con curvatura frontale, completa di supparti ed attacchi per elementi da 200 em. Dimensioni:

¢m. 190,7x46

euro (cinquecentoquarantasette/20) cadauno 547,20
Nr. 220 SCORRIVASSOIO 200
ATZ-Ned  [Scorrivassoio tubolare lineare, diametre 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 200 Dimensioni: cm.200x29,7

eurs (duecentocinguantacinque/2() cadaune 255,20
Nr. 221 ZOCCOLO FRONTALE 200
ATZ-N6.5 Zoceolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 200 Dimensioni: cm 200x1,8x17,4h Velume: 0.07

euro {(centoventidue/40) cadauno 122,40
N 222 20CCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE /
ATZ-N6.6  |Zoceolo angolare per terminale circolare da 1 80° in acciaio inox Aisi 304. Dimensioni: cm. 50x75x18h Volume: 0.26

euro {centoirentadue/00) cadauno 132,00
Nr. 223 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 160
ATZ-N7 Elemento self service con vasca refrigerata profondita 11 cm. | capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=10 cm, | su cella refrigerata

ventilata, 2 vani GN 1/1 con telai reggigriglie o bacinelle. 1solamenta termico realizzalo in poliurctano ad alia densita, Gruppo

refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitaie, 1 per pigno ¢ 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C.

interruttore generale luminose. Controllo umidita in cella, controlle automatico dello sbrinamento. Evaporalon trattall con

vernicicpossidriche per uso alimentare. Costruzione in acciaio inox Aisi 304. Piano con bordo raggiato, spessore 15/10, allezza 6 ¢m

Vano interno ¢on angoli raggiati per una migliore pulibilita. Piedim di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.

euro {quatiromilaguatirecentoquindici/20) cadauno 441520
Nr. 224 SCORRIVARSOID 160
ATZ-NT.1 Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per clementt da 160 Dimensioni: cm.160x29,7

euro {dJuecentotrentasei/00) cadauno 236,00
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Nr. 225 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA
ATZ-N7.2  |Esposilore a vetrina refrigerala ventilata, +5 /+15°C a temperatura ambieme massimo 30°C con sportelli chiusi. capacitd nominalg

%60 litri, dotata di 3 ripiani vetri scorrevoli luto servizio. sportelli sellevabili lato cliente, per installazione su clementi refrigerati e

neutri di lunghezza 160 cm,

euro (seimilacinqueceniodiciassette/60) cadauno 6'517,60
Nr. 226 TERMINALE PER PIANQ
ATZ-NT.3 Elemente terminale in acciaio inox per prane. Dimension: ¢m. 5x86.7x6h

eure (centoventiotto/00) cadauno 128,00
Nr. 227 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIO INOX
ATZ-N7.4 Pannello terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio e fine linea. Dimensioni: cm 71,2x66,1x3,5h

eure (cinquaniatre/60) cadaung 53,60
Nr. 228 ZOCCOLO FRONTALE 160
AT7-N7.5  |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensioni: em.160x1,8x17 4h Volume: 0.06

euro {centoquattro/80) cadauno 104 80
Nr. 229 ZOCCOLO LATERALE
ATZ-N76  |Zoccolo laterale. Dimensions: ¢m.71.8x1,8x17,8h Volume: 0.26

euro {(quarantaguoatiro/0) cadauno 44,00
Nr. 230 ELEMENTO NEUTRO PER CONTINUITA DI FACCIATA 80
ATZ-N& Elemento frontale di continuita per inserzione carrelli, panneffatura intermna, piane di continuitd, realizzato in acciaio inox AlS] 304,

F5 8995 PANNELLO FRONTALL LAMINATO Dimensioni: cm. 80x16,7x90h

eurp (settecentonndicir20) cadauno 711,20
Nr. 231 SCORRIVASSOIO 80
ATZ-NB .1 Scorrivassoio tubolare lineare, diamnetro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 80 Dimensiont: cm. 80x29.7

eure (duecentoduc/40) cadauno 202,40
Nr. 232 VETROQ DI PROTEZIONE ANTERIORE
ATZ-MNE2  |Verro di protezione anteriore senza sovrastruliura, completo di supporti ed atiaccht per elementi da 80 em. Dimensieni: em, 7G,7x46

euro (trecentoottantaguattro/00) cadauno 384,00
Nr. 233 CARRELLO ELEVETORE CESTELLI 50X50X%0
AT7-NB.3 Dimensiont; 76X71,2XH90

euro (millequattrocentocinquantanove/20) cadauno 1745920
Nr. 234 Z0OCCOLO FRONTALE 80
ATZ-N8.4  |Zoccolo lineare in aceiaio inox Aisi 304 per elementi da 80 Dimensioni; cm.80x1 8x17 4h Volume: 0.03

eur (cinguantasel/00) cadauno 56,00
Nr. 235 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 160
ATZ-NG Elermento self service con vasca refriperata profondita 11 ¢cm., capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=10 ¢m. , su cella refrigerata

ventilata, 2 vani GN 1/1 con 1¢lai reggigriglie o bacinelle. 1solamento termico realizzato in poliurefano ad alta densita. Gruppe

refrigeranie con condensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico digitale, 1 per piano ¢ | per ¢ella, regolabile da 0 a +8°C,

interruttore generale luminoso. Controllo umidita in cella, controlle automatico della sbrinamento. Evaporatori trattati con

verniciepossidriche per uso alimentare. Costruzione in acciaie inox Aisi 304. Piano con bordo raggiaw, spessore |5/10, aliezza 6 cm

Vane interno con angoli raggiati per una migliore pulibilita. Piedini di liveltamento inox. Pannellatura frontale compresa.

enrg (quattromilaquattrocentoquindici/20) cadauno 4'415,20
Nr. 236 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N9 1 Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensioni: cm 160x29,7

euro {duecentotrentasei/00) i cadauno 236,00
Nr. 237 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA
ATZ-N9.2  |Espositore a vetrina refrigerata ventitata, 45 /115°C a lemperatura ambiente massimo 30°C con spyrtelli chiusi, capacita nominale

860 litri, dotata di 3 ripiani velri scorrevoli lato servizio, sportelli sollevabili late cliente, per installazione su elementi refrigerati e

neutrt di lunghezza 160 cm.

eurg (seimilacinquecentodiciasseite/60) cadauno 6°517.60
Nt 238 TERMINALE PER PIANO
ATZ-N93 |Elemento terminale in acciaio inox per piang, Dimensioni: em.5x86,7x6h

euro (centoventiotio/O0) cadauno 128,00
Nr. 239 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIO INOX
ATZ-N94  |Pannello terminale in ncciaio inex Aisi 304 necessario ad inizio e fine linga. Dimensioni: cm.71,2x66,1x3,5h

euro (cinguantatre/60) cadauno 53,60
Nz. 240 ZOCCOLO LATERALLE
ATZ-N9 5 |Zoccole laterale. Dimensioni: cm.71,8x1 8x17 8h Volume: 0.26

curo (quarantaguattro/00) cadauno 44 00
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Nr. 241
ATZ-N9.6

Nr. 242
ATZL-Z]

Nr. 243
ATZ-Z2

Nr. 244
ATZ-Z3

Nr. 245
ATZ-Z4

Nr. 246
ATZ-Z5

ZOCCOLO FRONTALE 160
Zoceoio lincare in acciaio inox As 304 per elementi da 160 Dimensioni: ecm. [60x1,8x17.4h Volume: 0.06
eure (centogquatiro/80)

PILETTA A PAVIMENTO GRIGLIATO INOX PRESSATO cm 30X30X15
Vasca a lenuta realizzata in acciaio inox aisi 304, Scanco verticale diam. 63 mm, Grigliato superiore di calpestio in ACCIAIQ INOX
aisi 304 Ihmensioni: ¢m. 34x34%15h
euro (duecentoguarantadue/H))

VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATI INOX PRESSAT em 360X30X15
Vasca & lenula realizzata in accizio inox wisi 304, Scarico verticale diam, 63 min, Grigliato superiore di calpestio in ACCIAIO INOX
ais1 304 Dimensioni: cm. 364x34x15h
euro (millediciannove/20}

VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATHINOX PRESSAT ¢cm 260X30X15
Vasca a tenuta realizzata in acciaio inox aisi 304 Scarico verticale diam. 63 mm, Grighato superiore di calpestio in ACUTAIQ INQX
aisi 304, Dimensgiont: cm. 264x34x13h
euro (settecentosessantanove/12)

idem ¢.s. .em. 264x34x15h
euro (milleduecentoventiquattro/00)

VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATI INOX PREXSAT em 220X30X15

Vasca a tenuta realizzata in acciaio inoX aisi 304, Scarico verticale diam. 63 mm. Grighiate superiore di ealpestio in ACCIAIOQ INOX
aisi 304, Dimensioni: ¢m. 220x34x)5h

euro (seicentosessantaguattro/40)

Frosinome, 20/10/2010

1l Tecnico
Ing. Enzo Sanita
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e PREZZ0O
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misura
cadauno 104,80
cadauno 242,00
cadauno 1°019.20
cadaung 76912
cadauno 1722400
cadaunc 664,40
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