Comune di Frascati
Provincia di Roma

LISTA LAVORAZIONI

OGGETTO:

Laboratori nazionali di Frascati dell'l. N.F.N. - Centro Servizi
Realizzazione mensa con annessa cucina.

Attrezzature cucina e distribuzione pasti fornite assemblate e posizionate

in opera.
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EAVORI E FORNITURI: unita PREZZO UNITARIO) (euro}
P]J:';';ICF’:‘; PER di uantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIFPORTO
LAYORI A CORFPO
1 SCAFFALE CON 4 RIPIANL IN ACCIAICG INOX AISI 304
ATZ-Al 147x57 6%180h
Scaffale con 4 npian lisc) realizzaie in acciaio inox AISI304,
Ripiani rinforzat per supportare un canico di 150 kg/maq distribuito
in modo uniforme su tutta la superficie. Aliezza dello scaffale
H=180 ¢m, profendith P=56 cm. Dimensioni- ¢m, 147x57.6%180
SOMMANQ. | cadauno 1,00
2 SCAFFALE CON 4 RIPIANL [N ACCIAIO INOX AIS] 304
ATZ-A2 137x57.6x180h
Scaffale con 4 nipiant hisen realizzate 10 acciaio inox AlSI1304.
Ripiani rinforzali per supportare un carico di 150 kg/mgq distribuito
in moede uniforme su tutta la superficie. Allezza dello scaffale
H=180 ¢cm, profondita P=36 cm. Dimensioni: cm. 137x57 6x180
SOMMANCQ... | cadauno 1.00
3 SCAFFALE CON 4 RIPIANI IN ACCIAIO INOX ALSI 304
AT7-A3 127x57,6x180h
Scaffale con 4 ripiam lisci realizzalo 10 acciaio inex Al1S1304.
Ripiani rinforzati per supportare un ¢arico di 150 kg/mq distribuite
in modo uniforme su lulla la superficie. Altezza dello scaffale
H=180 ¢cm. profondita P=56 em. Dimensioni: em. 127x57,6x180
SOMMANG.. | cadauno 1,00
4 CELLA TN CON IMPIANT( FREEBLOUK 163x163x243h
ATZ-B] Cella fregorifera compleia di pavimento, Spessore pareti 60 mm.
Pannelli nivestili in lamiera plastificata alossica, isclazione in
poliuretane densita, 40K g/me. Pavimento pedonabile antisdrucciolo,
rivestito da lamicra 8/10 zincata, plastificata.
SOMMANO... [ cadavwno 1,00
5 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOQCK TEMP. -2 +2°C
ATZ-BI.L Unita refrigerante a tampone dotata di compressore ermetico,
condensatore ed evaporatore in rame alluminio. Quadro comando a
microprocessore con funzigne di timer, termostalo e termometro
digitale Sistema di evaporazione dell’acqua di shrinamento a gas
SOMMANGO. | cadauno 1,00
6 SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B1.2  [Scaffalatura a qualire ripiam in alluminie annodizzato (20 micron)
n.2 scaffali
SOMMANO,,, | cadauno 1,00
7 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B1.3 SOMMANO... | cadauno 1,00
4
8 CELLA FRIGORIFERA CON IMPIANTO FREEBLOCK
ATZ-B2 163x163x243h
Cella frigorifera completa di pavimento. Spessore pareti 60 mm.
Pannelli rivestiti in Jamiera plastificata atossica, isplazione in
poliuretano densitd, 40K g/me. Pavimento pedonabile antisdrucciolo,
rivestito da lamiera 8/10 zincata plastificata
SOMMANOQ... |cadauno 1,00
9 SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B2.1 Scalfalatura a quanro ripiani in alluminio annadizzato (2{ micron).

A RIPORTARE

LISTA DFLLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

L PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE




pag. 3

Num Ord LAVORI E FORNITURE uniria , PREZZO UNITARIO (eura}
TAR]FFA PER & Quantith == TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTC misura in cifre in lettere
RIPORTO
N.2 scaffah
SOMMANO. .| cadauno 1.00
10 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. -2 +2°C
ATZ-B22 Unita refrigeranie a tampone dotata di compressore ermetico,
condensatore ed evaporatorg in rame alluminio. Qreadro comando a
microprocessore con funzione di timer, teEMOStalo ¢ 1CrMOMEICo
digitale. Sistema di evaporazione dell'acqua di sbrinamento a gas
SOMMANCQ.. |cadauno 1.00
14 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B23 SOMMANOQ . |cadauno 1,00
12 CELLA FRIGORIFERA BT CON IMPIANTO FREEBLOCK
ATZ-B3 163x163x243h
Cella friporifera completa di pavimento. Spessore pareti 100 mm,
Pannelli rivestiti in lamicra plastificata atossica, isolaziene in
poliuretana densita, 40K g/me. Pavimento pedonabile antisdruceiolo,
rivestite da lamiera 8/10 zincata, plastificata
SOMMANG. | cadaunc 1,00
13 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. <18 -25°C.
ATZ-B3.1 Unita refrigerante a tampone dotata di compressore ermetice,
condensatore ed evaporatore in rame alluminio. Quadro comando a
microprocessore £on funziong di timer, termostaie e termemetre
digitale. Sistemna di evaporazione dell'acqua di sbrinamento a gas
SOMMANQ... | cadauno 1,00
14 SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B32  |Scaffalatura a quattro npiani in alluminio annodizzato (20 micron).
N.2 scaffah
SOMMANO.. | cadauno 1,00
15 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B33 SOMMANOD.. | cadauno 1,00
16 CELLA FRIGORIFERA TN CON IMPPIANTO FREEBLOCK
AT7-B4 283x163x243h
Cella frigorifera completa di pavimento. Spessore pareti 60 mm.
Pannelli rivestit in lamiera plastificata atossica, isolazione in
pofturetano densita, 40K g/me. Pavimento pedonabile antisdrucciolo,
rivestilo da lamicra 8/10 zincata, plastificata.
SOMMANG... | cadauno 1,00
17 SCAFFALATIURA IN ALLUMINIC ANODIZZATO
ATZ-B41 Scaffalatura a quattro dpiani in ailluminio annedizzato (20 micron),
N.4 scaftah
SOMMANOQ... | cadauno 1,00 4
18 MONOBLOCCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. -2 +2°C,
ATZ-B4.2 Umita refrigerante a tampone dotata di compressore ermelico,
condensatore ed evaporatore in rame alluminio, Quadro comando a
microprocessore con funzione di timer, lermostato ¢ termometro
digitale. Sistema di evaporazione dell'acqua di sbninumento a gas.
SOMMANO. . | cadauno 1,00
19 MICROSWITCH FER PORTA

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORIL E FORNITURE unity PREZZO UNITARIO (zuro)
Num Ord PER di | Quantia TOTALE
TARIFFA L'ESECUZIONE DELL'APPALT( misura in cifre in lettere
RIPORTO
ATZ-B4.3 SOMMANQ .| cadauno 1.00
20 PELAPATATE TRIFASE  §2kg
ATZ-C1 - Pelapatate con comandi 1P35 funzionani a 24V con pulsante di
cmergenza. su sgabello alimentazione 400V/50Hz/3, potenza 400W,
carica max. kg. 12,produzione 230 kg/h . peso kg 37, uscita da terra
mm. 630, diametro scarico mm. 60. dimensioni mm. 430x710x11
SOMMANO. | cadauno 1,00
21 LAVATOIC 2 VASCHE CON GOCCIOLATOR) DX IN ACCIAIC
ATZ-C2 INOX AIST 304 180x70x85
Lavatoio con 2 vasche da em 50x50x30h, Costruito im acciaio inox.
Mano di lavero di aliceza 40 mm, in acciaio inox, spessore piano |
mim, con bordo perimetrale per il contemmentoe dell'acyua. Alzating
pusteriore integrala da 100t mm. con raggio di 5 mm.
SOMMANO. .. | cadauno 1,00
22 RIPIANC INTERC IN ACCLAIO INOX ALSI 304
ATZ-C21 |Ripiano di fondo intero realizzato in accizio inox. Ripiane rinforzato
per supportare un carice di 150 kg/mg distibinto in moda uniforme
su futta 1a superficie. Dimensioni: cm. 175,5x56x4
SOMMANO.. | cadauno 1,00
23 MISCELATORT BIFORO CON COMANDO A LEVA
ATZ-C22 CGrruppo erogatore miscelatore con comando a leva clinica
SOMMANC, | | cadauno 1,00
24 SIFONE DOPPICO IN PLASTICA
ATZ-C213 Sifone doppio m plastica
SOMMANQ... { cadauno 1,00
25 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN
ATZ-C3 ACCIAIQO INOX AIS] 304 130x70x85 + ALZATINA LATERALE
DX
Tavole con nipiano mieriore realizzalo in aceiaio inox, Piano di
lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150
kg/mq distribuito in modo uniforme suolla superficie. Piano con
alzatina.
SOMMANO . |cadaunc 1,00
26 CASSETTIERA GN 1/1
ATZ-C3.1  |Cassewiera reahizzata 1n aceiaio inox con 1 cassetio GN 1/1 HIS.
Drimensioni; cm. 40x64x18.3
SOMMANCQ.. | cadauno 1,00
27 CUTTER DA TAVOLO LT 5,5 TRIFASE
ATZ-C4 Cutter da lavalo con corpo macchina in allumino, vasca smontabile
inox da Lt. 5.5, coperchio in policarbonato trasparente, gruppo J
coltelh lisei estraibile con lame in acciaio. Velecita 1500 e 3000
RPM ¢ comando impulsi. A norma CE
SOMMANQ.. |cadawno 1,00
78 TAVOLO CON RIPIANG INFERIORE E ALZATINA IN
ATZ-C3 ACCLAIO INOX ALSI 304 120X70X85 + ALZATINA LATERALE

8X

Tavolo con ripiane inferiore realizzato in acciaio inex. Paano di
lavore e nipiane di fondo rinforzali per supponare un carico di 150
kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piane con

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGCRIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER 1'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num Ord LAVORIE F:DRNITURE um.l:'a . PREZZ0) UNITARIO (eurpd }
TARIFFA ) ) PFR 7 _ di Quantita . TOTALE
'ESECUZIONE DELLATPALTO misuta tn cifre in leficre
RIPORTO
alzatina.
SOMMANQ, | cadauno 1,00
29 TAVOLO LAVORAZION] SPECIALI CON VASCA IN ACCIALQ|
ATZ-Cé INGX ALST 304 180X TOXES
Tavole per lavoraziom speciali completo di alzatina realizzato in
acciaio inex, Prano di lavoro eon invaso perimetrale h 20 mm. Piano
in nylon anteriore amovilbile. Piano con vasca posteriore completa d
piletia e troppopieno. Foro scarico laterale Vasca in accialo inox
AlS] 304
SOMMANCQ... | cadauno 1,00
30 MISCELATORE BIFQRC CON COMANDO A LEVA,
ATZ-C6 1  |Gruppo erogalore miscelatore bifora con comando a leva clinica
SOMMANQ,. .| cadauno 1,00
3 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-C6.2  [Sifone semplice 1n plastica
SOMMANGO. | cadauno 1,00
32 PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO IN ACCIAID
ATZ-C7 INOX ALSL 304 54 LT
Recipiente carellaio di forma cilindrica con paracolpi perimetrale
esterno. Vasca con fondoe ad angoli interni arrotondat a tenuta di
liqusdi. Quatlre ruote pirocttanti, Coperchio di chiusura con mamiglial
centrale. Capacita. 54 Jt. Dimensioni. © J9x63,5
SCMMANO.. | cadauno 1,00
33 MACCHINA LAVA-CENTRIFUGA VERDURE ELETTRONICA
ATZ-C8 T2XT0X89
Lava centrifuga verdure cestello inox men 8x8 carico per ciclo kgd/
15 produzione verdure 30/60 kg/ora produzione wberi ¢ frutta 180/
225 kp/ora, favaggio regolubile da 0 a 6 min. ¢ con regolatore flusso
centrifuga regolabile
SOMMANO. . | cadauno 1,00
34 STERILIZZATORE PER 10 COLTELL]I A RAGGI UV
ATZ-CY Realizzato in acciaio inox 18/10 con porta in plexiglas fumé,
chiusura magnetica con dispositivo d'interruzione del tubo UV al
momento dell'aprtura della porta. Equipaggiate di un tube germicida
a vapore di mercurie che emette delle radiazioni ultravioletti,
SOMMANOQO. | cadauno 1,00
35 TAVOLO LAVORAZIONI SPECIALI CON VASCA IN ACCIAIO|
AT7-DI1 INOX AlS] 304 180x70x85
Tavolo per lavorazioni speciali completo di alzatina reahizzato in
acciaio inox. Piane di lavore con invase perimetrale h 20 mm. Piane
in nylon anteriore amovilbile, Piano con vasca pesteriore completa d
piletta e troppopiena. Foro scarice laterale. 4
SOMMANQ. | cadauno 1,00
16 MISCELATORE BIFORO CON COMANDO A LEVA
ATZ-D1 1 [Gruppo erogatore miscelatore bifore con comande a leva clinica
SOMMANO. | cadauno 1,60
37 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-DH 2 |Sifone semplice in plastica
SOMMANO.. | cadauno 1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE TELL'APPALTO
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Num Ord LAVORI] E FORNITURE unita PREZZCY UNITARIO (eura)
. PER di Quantita TOTALE
TARIFFA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura n cifre n fenere
RIPORTO
kY] PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO IN ACCIAIO
ATZ-102 INOX AIST 304 11 54
Recipiente carellate di forma cilindrica con paracelpi perimelrale
esterno. Vasca con fondo ad angol interni arrotondati a ienwta di
liquidi. Quatiro ruote piroettanti. Coperchie di chiusura con maniglia
centrale. Capacitd, 34 I, Dimensioni: € 39x63.5
SOMMANGQ... | cadaune 1,00
39 TAVOLO CON RIPIANCG INFERIORE E ALZATINA POST. E
ATZ-D3 LATERALE SX IN ACCIAIOQ INOX AESI 304 160x70x85
Tavolo con riplano mteriore realizzale in acciao mox. Flano di
lavore e ripiano di fonde rinforzati per supportare un canco di 150
kg/myq distribuite in modo uniforme sulla superficie. Piano con
alzatina. Dimensioni: cm. 160x70x85
SOMMANCQ... | cadauno 1,00
40 CASSETTIERA 3 CASSETTIGN 1/1
ATZ-123.1 Cassettiera realizzata in acciaio inox con 3 cassetti GN J/1 HI15
Dimension” cm. 40k64x5%
SOMMANCO. | cadauno 1,00
31 LAVATOIO | VASCA CON GOCCIOLATOI0 DX [N ACCHAIG
ATZ-14 INCYX ALSL 304 120x70x85
lL.avatoio con vasca da cm 50x50x30h. Costruite in acclaio inox.
Piano di lavoro di altezza 43 mm, in acciaio inox, spessore piano |
mm, con borde perimetrale per il contenimento dell'acqua. Alzatina
posteriore integrata da 100 mm. con raggio di 5 mm.
SOMMANO... | cadauno 1,00
42 RIPIANC INTERO IN ACCIAIO INOX AlS] 304
ATZ-D4.1 Ripiano di fonde intero realizzato in acciaio inox. Ripiano rinforzalo
per supporiare vh carico di 130 kp/mq distribuito in modo uniforme
su tutta la superficie. Dimensioni: cm, 115,5x56x4
SOMMANG. | cadauno 1,00
43 MISCELATORE BIFORO CON COMANDO A LEVA
ATZ-D4 2 |Gruppe erogatore miscelatore biforo con comando a leva clinica
SOMMANO | cadauno 1,00
44 SIFONE SEMPLICE D1 PLASTICA
ATZ-D4.3  |Sitene semplice i plastica
SOMMANO...|cadauno 1,00
45 STERILIZZATORE PER 10 COLTELLI A RAGGI UV
ATZ-D5 Realizzato in accigio inox 18/10 con porta in plexiglas fumé,
chiusura magnetica con dispositive d'interruzione del tubo UV al
momento dell'apriura della porta. Equipaggiate di un tube germicida 4
a vapore di metcurio che emette delle radiazioni ultravioletti.
SOMMANGO... | cadauno 1.00
46 CEPPO INOX PER CARNE IN ACCIAIO INOX ALSI 304 -
ATZ-EL 50x70x90
Ceppo per carne realizzalo in acciaio inox Aisi 304, Struttura in
tubolare di accimo dim. mm. 40x40, spessore 12/10. Piano in
polietilene alimentare atossico spessore mm. 50.
SOMMANO. .| cadauno 1,0¢

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

s34 BILE DEL PROCEDIMENTO

IL CONCORRENTE
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Murm Ord LAVORI F FORNITURE uni.n’;\ - PREZZ(O UNITARIO (euro)
TARI FFA ) PER .dl Cuantita _ B _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misuri n cilre in lettere
RIPORTO
47 LAVATOIO | VASCA CON GOCCICHATHO DX IN ACCIAIO
ATZ-T12 INOX AISI 304 12070585
1.avatoio con vasca da cm 50x30x30h. Cosiruito in acciaio inox
Piano di lavore di altezza 40 mm, in acciaio inox, spessore piand 1
mm. con bordo perimetrale per il contemmento dell'acqua. Alzatina
posteriore inteprata da 100 mm. con raggio di 5 mm.
SOMMANQ. | cadauno 1.00
48 RIPIANQ INTERO IN ACCIAID INOX AlS] 304
ATZ-1121 Ripiano di fondo intero realizzalo in acciaio inox. Ripiano ninforzalo
per supportare un carico di 150 kg/mq distribuite in modo uniforme
sulutla la superficie. Dimension: em. 115,5x56x4
SOMMANO... | cudauno 1,00
44 RIPIANO INTERO IN ACCIAIO INOX AlS] 304
AT7-E2.2 Ripiano di fonde intero realizzato in acciaio inox. Ripiano rinforzatoe
per supportare wh carico di 150 kg/mg distributto 1n modo uniforme
su tutia la superficie. Dimensioni: em, 115,5x56x4
SOMMANO. | cadauno 1.00
50 SIFONE SEMPLICE [ PLASTICA
AT7-F2.3 Sifone semplice in plastica
SOMMANQ. | cadauno 1,00
51 TAVOLO CON RIPIANCQ INFERIORE E ALZATINA POST. E
ATZ-E3 LLATERALE DX IN ACCIAIO INOX ALSI 304 100x70x85
Tavolo con tipiano inferiore realizzato in acciaio inox, Piano di
lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supportare un carice di 150
kg/mq distribuito in modoe uniforme sulla superficie. Piano con
alzatina
SOMMANO. .. | cadauno 1,00
52 MONORIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE
ATZ-E4 Monariduttore con comandi EP55 funzionanti a 24V con pulsante
sporpente di cmergenza, alimentazione 400V/S0Hz/3, due velocita
180/9¢ gin/min., potenza | 140W, peso kg, 26, dimensiom
480x320x470h, volume me. 0.08 Alimentazione: VAC 400 3N
50Hz Potenza KW 1,14
SOMMANO... | cadauno 1,00
53 GRATTUGIA PER MONORIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE
ATZ-F41 SOMMANO.. | cadauno 1,00
54 TRITACARNE PER MONORIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE CON
ATZ-E4.2 |2 PIASTRE INOX - t PESTELLC
SOMMANQ... |cadauno 1,00
4
55 PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO [N ACCIAIO
AT7-T5 INOX AIS1 304 LT 54
Recipiente carellato di forma cilindrica con paracolpi perimetrale
esterno. Vasca con fondo ad angoli inteent arrotondat a tenuta di
thiquidi. Quattre ruote pirogttanti. Coperchio di chivsura con maniglial
cemrale, Capacita, 54 1. Limensionn: @ 39x63 .5
SOMMANQ.. [cadauno 1,00
56 TAVOLO CON TELAIO INFERIORE TRE LATI PIANO CON
ATL-ES ALLZATINA POSTERIORE E LATERALE DX IN ACCIAIO INOXN
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATELL

E DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num Ord LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO (euro)
. - PER di Quantita S TOTALE
FARIEFA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura n cifre in lettere
RIPORTO
AlSE 304 160570x835
Tavoli con lelaio inferiore tre lati realizzati in acciaio inex. Piano di
lavoro ninforzate per supportare un carico di 150kg/my distribuito m
mado uniforme su tutta la superficie. Piano con alzatina,
SUOMMANCQ.. | cadauno 1,00
57 CASSETTIERA 3 CASSETTIGN 141
ATZ-E6.1 Casselliera realizzata in acciaio inox con 3 cassetti GN 1/1 H135
Dimensioni: cm. 40x64x55
SOMMANCQ. | cadauno 1,00
58 AFFETTATRICE TRIFASE A GRAVITA', DIAM, 350
ATZ-E7 Affettatrice gravita’ diametro lama mm 350, costruita in alluminio
anodizzato cd acciaio inpssidabile, lama in acciaio al cromodurg,
carrello scorrevole su bussole teflonate, interrutore due pulsanti
bassa tensionecon riarmo, salva dita e fondo di protezione.
SOMMANOQ, | | cadauno 1,00
5% STERILIZZATORE PER 10 COLTELLI A RAGGI UV
AT7-18 Realizzato in acciaio mmox 18/10 con porta in plexiglas furné
chiusura magnetica con dispositiva d'inerruzione del tuho UV al
meomento dell'apriuta della pona, Equipaggiato di un tubo germicida
a vapore di mercurio che emette defle radiazrom ultraviolett.
SOMMANCQ... | cadauno 1,00
60 FABBRICATORE GHIACCIO 8CKG/H
ATZ-F1 Produttore di ghiaccio a cubetti, produzione in 24 h. sino a 80 kg,
refrigerante R404A. condensazione ad aria. Alimentazione: 220
240V 50Hz Potenza KW 0.8 Dimensioni: cm. 73.8x60x92
SOMMANO. | cadauno 1,00
61 LAVATOOD ARMADIATO 1 VASCA CON GOCCIOLATOLO 8X]
ATZ-F2 IN ACCIAIQ INOX AISI 304 120X70X 85
Lavateio armadiate con | vasca da cm 30x30x30 h, Costruito in
acciaio mox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in acciaio inox,
spessore piano | mm, con bordo perimetrale per 11 contenimenito
dell'acqua, Alzatina posteriore integrata da 100 mim.
SOMMANOQ. . | cadauwno 1,00
62 MISCELATORE BIFORC CON COMANDC A LEVA
ATZ-F2.1 Gruppo erogatore miscelatore bifore con comando a leva clinica
SOMMANO... | cadauno 1.00
63 SIFONE SEMPLICE EH PLASTICA
ATZ-F2.}  |Sifone semplice in plastica
SOMMANQ. .| cadaunc 1,00
64 ARMADIO FRIGORIFERQ 630 LITR! 1 PORTA (-2+8°C) 4
ATZ-F3 70x82x205
Volume cella 630 litrs, Temperatura -2+8°C, Ventilate | cella in
acciaio ingx AISI[ 304 con sprgeh arrotondat e piletta di scarico per
facilitare 1 operazioni di pulizia. 1 porta. Porta con maniglia a tutia
altezza, autochiudente. Rivestimento in acciaio.
SOMMANO... | cadauno 1,00
65 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN
ATZ-F4 ACCIAIO INOX AIST 304 200x70x85

Tavolo con ripiann inferiore reatizzato in acciaio inox. Piano di

A RIPORTARE
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Forng combinale gas, elettronice programmabile con comando
Scroller, produzione dr vapore con boiler, da 30°C a 130°C (bassa
lemperatura, atmosferico, forzato). Costruzione interamente 1n

LAVQORI E FORNITURE unita PREZZCO UNITARIO (curo)
Num.Ord. - - - . )
. " PER di CQuanina TOTALE
TARIFEA LESECUZIONE DELL/APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
lavore € ripiana di fondo rinforzat per suppertare un carico di 130
kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con
alzatina,
SOMMARNG... | cadauno 1.00
;53] CASEBETTIERA 3 CASSETTIGN 1/1
ATZ-Fd | Cassettiera realizzata in acciaio inox c¢on 3 cassemi GN 1/1 HI3
Dimension: cm, 40x64x55
SOMMANO... | cadauno 1.00
67 AFFETTATRICE TRIFASE A GRAVITA', DIAM. 150
ATZ-F3 Affenatrice gravita' diametro Jama mm 330, costruita in alluminio
ancdizzato ed acciaio inossidabile, lama in acciaio al cromoduro,
carrello scorrevole su bussole teflonate, interrutore due pulsann
bassa tensionccon riarmo, salva dita e fondo di protezione
SOMMANO.. | cadaune 1.00
e ARMADIO FRIGORIFERO 650 LLITRI 1 PORFA (-2+8°C)
ATZ-G1 70x82x205
Volume cella 650 litn. Temperatura -2+8°C_ Ventilate | cetla in
accitio mox ALS[ 304 con spigoli arrotondati e piletta di scanco per
facilitare le operazieni di pulizia. | ponta. Porta con maniglia a tutta
aliczza, autochindente. Rivestimento 1n acciaio
SOMMANC.. [ cadaune 1,00
A0 LAVAMANI ARMADIATO IN ACCIALO INOX AlSI 304
ATZ-G2 50x30x85
Lavamani su mobile con porta a battente sottostante completo di
gruppo miscelatore a pedale con canna di erogazione
SOMMANCY... | cadauno 1,00
70 SIFONT SEMPLICE B PLASTICA
ATZ-G2.1 Sifone semplice in plastica
SOMMANO.. | cadauno .00
71 LAVAMANI ARMADIATO IN ACCIAIO INOX ALSI 304
ATZ-HI 30x50x85
Lavamani su moebile con porta a battente sottostante complato di
gruppo miscelatore a pedale con canna di cregazione.
SOMMANO... | cadauno 1,00
72 SIFONE SEMPLICE D1 PLASTICA
ATZ-H1.1  [Sifone scmptice in plastica
SOMMANO. .. | cadauho 1.00
73 ABBEATTITORE RAPIDO D) TEMPERATURA MISTO 12 GN 1/
ATZ-HIO 1 - 79x80x180
Abbattitore rapido di temperatura, rafllreddamento rapido da +96°C /
a +3°C / da +90%C a -18°C. Capaciva 12 x GN 1/] passo 65 mm.
inserimento teglia late 530 mm. Abbanitore programmabile a
controllo eletironico. dotate di sistema di sbrinamento automatico.
SOMMANQ. | cadauno 1,00
74 FORNO COMBINATO GAS CON BOILER 20 GN 1/L cm.
ATZ-HI 95x82,5%195h

A RIPORTARE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTOQ

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE
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Nutn.Ord [LAVORI E FORNITURE uniti PREZZQ UNFTARIO (euro}
D FER di Quantita TOTALE
CARIFFA L'ESECUZIONE DEI I APPALTO mgura in cifre in lettere
RIPORTO
acento Imox Alisi 304, camera di cottura realizzata con angoli
arrolondati.
SOMMANOQ. | cadaunno 1.00
75 KIT DOCCIA
ATZ-H1E T [Kitdoccione mt 2 5 completo di flessibile in acciaio inox, raccordi
ed artacchi. .
SOMMANCG. | cadauno 1,00
76 FILTRO PER FORNC MOD. [/]
ATZ-HI1 2 |Filtra grassi per fomo
SOMMANQ__| cadauno 1,00
77 CAPPA A PARETE CUBICA FLUSSO BILANCIATO
ATZ-H12 220x130x50
Cappa a parete tealizzata in accimo inox Aisi 304, completa di nr. 4
filtrt a labinnto di acciaio 1inox 304 . momaggic a parete medianie
ganci e catene. Apertura aspirazione 400x400 mm. Assemblaggio
medianic saldatura,
S5O0MMANQ.. | cadauna 1,00
78 LAMPADE STAGNE ITP65
ATZ-H12.1 [l.ampade termoresistenti, complete di wbo di protezione in
pelicarbonato. 1x40 Watt. Dimensioni: L.~ 120cm.
SOMMANO,, | cadauno 1,00
79 FORNO A CONVEZIONE GAS 10 GN 1/t 95X85X109
ATZ-HI3 Farno a convezione gas. Coslruzione intgramente in acciaio ingx
Aisi 304, camera di collura realizzata con angoli ad ampio
raggio,umidificatore manuale, raffreddamento rapido camera, sfiato
manuale evacuazionc vapori, ventola bidirezionale,
SOMMANGQ | cadaunc 1,00
80 SUPPORTO BASE CON PORTATEGLIE
ATZ-H131 |Sopporto base in aceinio inox con portaieghe incerperale per form
Capacita teglie: 12 x GGN 1/1 oppure 6 x GN 2/1. Dimensioni: ¢m.
91.4x71x76h
SOMMANG... | cadauno 1,00
31 KIT DOCCIA
ATZ-H13.2 [Kit doccione mi 2.5, compleio di flessibile in acciaio inox, raccordi
ed attacchi
SOMMANGQ... |cadauno 1,00
82 FILTRO GRASS1 INOX PER FORNO
ATZ-H13.3 SOMMANO... |cadauno 1,00
4
83 TAVOLO ARMADIC CON PORTINE SCORREVOLI PIANO
ATZ-H14 CON ALZATINA [N ACCIALO INOX AlS] 304 180X70X85
Tavolo armadio con porle scorrevoli. Struttura in acciaio inox. Piano
di lavoro di altezza 40 mm. in accialo inox, spessore piane 1 mim.
Piano di lavoro, ripiane di fondo e ripiane imiermedio ninforzat per
supportare un canico di 150 kg/mq distribuito
SOMMANQO. | cadauno 1,00
84 BRASIERA ROVESCIABILE A GAS 89 LT - PADELLA INOX
ATZ-HI3 CON FONDO COMPOUNLD - RIBALTAMENTO

A RIPORTARE

[.ISTA BELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

[L CONCORRENTE
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Num.Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unila
di
mistra

Quantita

PREZZOUNITARIO (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIFPORTO

85
ATZ-H16

86
ATZ-H17

MOTORIZZATO 1200X92.6X 76 - SU ZOCCOLO IN
MURATURA

Rivestimenii in acciaio inox AlS] 304

Fintwra delle superfici con satinatura “Scotch Brie™

Fondo vasca in acciaio inox al melibdeno {fondo compound},
saldato senza giunzione con 1E pareti della vasca in acciaia inox
(Al51304)

Doppio coperchio in accinio inox saldato senza punzione, bilanciatd
con un sistema a molle

Asse avanzato per un riballamento migliore (possono essere
utilizzati comenitori pid alin).? Tutte le vin esteme in acciao inox
AlS] 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacent.? Aliezza da terra del
beeco di scarice a vasca inclinata: 390mm

Inmensione minima consigliata della grigha di scarico syl
pavimenta 400 mm x 800 mm

quipdggiamenic:

Regolanone della temperatura vasca da 50° a 300° C ramite
lermostato elettromeccanico e elettrovalvela gas del npe ON / OFF
Regolazione tramite accensiene elettronica e controllo fiamma senza
fiamma pilota

Bruciatori tubolan ad alto rendimento in acciaio inox

Riempimemo della vasea tramite rubinetto miscelatore di sene
Rubinetto di carice anientakile

Ribaliamenio motorizzato
Cruscotlo:

[Zfemenn di controllo ¢ regolazione dispostt ergonomicamente e ben
visibili sulla colonna laterale

Lampada dJi controllo bianca per “apparecchio acceso” (in funzione)
Lampada di controllo gialla (Jampada termostato)

Indicazione guasti tramite lampada rossa

l.ampade di controllo insenite a [ilo nel cruscetto

Manopela con suddivisione in ° C

Struttura portante; Struttura interna a telaio portante di precisione,

completamente saldata & robo
SOMMANO.

ELEMENTO NEUTRO DI COMPENSAZIONE DA | 50MM

- Rivgstimenti in acciaio inox A[S] 304

- Finitara delle superfici con satinatura “Scotch Brite”

+ Manoe di luvoro liscio, spessore del matenale 1,2 mm AISI 304

- Piane di lavoro rivestito all'interno con materiale insonorizzante

- Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo unico $u tutto il

blocco in AISL 304, spessore

2mm

- Futte le vin esterne in acciaio inox AIS1 304

+ Giunzione stagna tra apparecchialure adiacenti

- Il module pud essere installato soltanto wra due cucine Ambach

Equipaggiamento:

- Apparecchio predisposto per il montaggio di un rubmetto acqua
SOMMANOG...

CUOCIPASTA GAS UINA VASCA [.40 45X92X75
Rivestimenti in acciaio inox AlS] 304

Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite™

Piano di lavoro in prefondo stampaggio, spessore del materiale 1,2
mm AISI 304, spigoli arrotondati con grande raggio per una facile
pulizia

Vasca in profondo stampaggio in acciaio inox al molibdeno (AlS]
316) con spigoli arrotondati

Fascione anleriore senza giunzione in un pezzo unico su tutto il
bloceo in ALS] 304, spessorc 2mm

Tulte le vit esteme m accrao nox AlS] 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacent

Equipaggiamento:

cadauno

1,00

A RIPORTARE

LISTA DEELE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALT()
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Num Ord.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

uniti
d

nisura

Quantita

PREZZO UNITARIO {euro)

n cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

87
ATZ-HIB

Impostazione della potenza tramite rubinetto valvolato con sicurezza
d accensions tenmaoslettrica
Regolazione della temperatura attraverso un termostato di tipo
elenromeccanico
Protezione conlre il lunsonamento a secco
Fiamma pilota protesta contro lo sporco
Accenditore piczo montato separatamente sul pannelle inferiore
dell” spparecchiatura
Rubrinetto chiusura gas integrato nell’apparecchio
Possibilita di appoggio nella parie anteriore
Ampia zona per lo scarico amidi integrata nella parte anteriore della
vasea € ripiano d’appoggio pet i cestelli estraibile
Apparecchio dotalo di rubinetto carico acqua
Faiso fondo forato di sere
Rubinetto scarico con valvoela a sfera, allacciamento | all'impianto
scarico
Cruscotto:
Elementi di controllo e regolazione disposti ergongmicamente ¢ ben
visibili
Manopola per il carico acqua
Struttura porlante’ Struttura interna a telaio portante di precisione in
acciaio inox, completamente saldata con robol (ALSI 430}
Esccuzione ed equipaggiamenti speciali con sovrapprezza:
Corrimano
Cestelli cuncipasta in acciaio inox elettropulito

SOMMANO

CUCINA A GAS 4 TUOCHI CON VANO A GIORN() 90X52X22
Esecuzione:
. Rivestimenti in acciaio inox AlSI 304
. Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Britg”
. Piano di lavoro in profondo stampaggio, spessore del mateniale 1,2
mm
AIS1 304, spigoli arrotandati con grande raggio per una facile puliziy
. Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo unico su wtto il
blocco in
AlS1 304 spessore 2mm
. Tutte le viti esterne in acciaio inox ALSEH 304
. Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti
Equipaggiamento.
. Accensione ¢ regolazione della polenza dei bruciatori tramite
valvola a
gas con sicurczza termoeletitica
_ Distanza tra 1 bruciatori 450 mim i larghe2za ¢ 370 mm in
profonditd
. Cirighia per 2 fuochi con tubi in acciaie inox massiccio (A1S1 304)
di serie
- Vasea bruciatore con profondo stampaggto con giunzione stagna trd
bruciatori & vasca
. Fiamma pilota e termocoppia integrate nella testa del bruciatore
protette
dallo sporco
. Esecuzione pesante dei bruciators in ghisa nichelata

Brucialore prande a doppia corena con un prande campo di
regolazione
da minimo 2.8 kW a 8.0 kW
. Bruciatore piccelo a doppia corona con un grande campo di
regolazione
da minime 0,7 kW a 3,5 kW
. Bruciatori da B kW & 3.5 kW intercambyiabili tra loro
. Spartifiamma in olione massiceio
_ Rubinetto chiusura gas mlegrato nell’ apparecchio
Cruscotio:
. Elementi di controllo e regelazione disposti ergonomicamente € ber|
vistbill sul cruscotto
Struttura portante: Strultura interna a telaio portante di precisione,

cadauno

2,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTOQ

1I. CONCORRENTE
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Num. Ord,
I'ARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZG UNITARIO (eure)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

LE]
ATZ-HI18.1

8%
ATZ-HI9

completamente saldata a robot
Esecuzione ed equipaggywemenli speciall con sovrapprezzo:

Griglia inox + grighia di niduzione
. Cornmanoc
. Copertura unica scnza giunzione per le apparecchiature inserile in
un
bloceo (piano igignico)

SOMMANO. .

BASE VANO 90X89X53
Esecuzione:
Rivestimenti in aceiaio inox AlSI 304
Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite™
Tuite le viti esterne in acciato inox AISL 304
Fianchi laterali saldav scnza giunzione con 1l vano mterne con angol
arrotondan con un rager o di 20 mm (esccuzione igicnica)
Equipaggiamento UBO:
Vano inferiore facile da smontare per I'insiallazione
Pannello frontale
Saldato senza giunzione con il vano interne
Possibilita di montare successivamente una pottina a battente {UBO)
Struttura pertante: Strutlura inlerna a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robot
SOMMANO

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA DA I5LT. 43X92X75
Rivestimenti in acciaie inox AlS! 304

Finitura delle superfici con sannatura “Scotch Brite”

Piane di lavero in profondo stampaggie, spessore del materiale 1.2
mm AlS] 304, spigohi

arretondati ¢on grande raggio per una facile pulizta

Vasea in profendo stamnpaggio in acciaio inax (AlS1 304} can spigoll
arrolondati

Coperchio m acciaio inox (AlS] 304)

Fascione anteriore senza IUnzione in un pezze unico su tutto il
blocco in AIS1304, spessore 2mm

Tutte le viti csterne in acciaio inox AIS] 304

(iunzione stagna tra apparecchiature adiacenti

Fquipaggiamento:

Regolazione continua delka temperatura da 110° a 190° C tramite
lermostale

etettromeccanico con telerutiori

Posizione comandi di scioplimenic grasso

Resistchze | longlife™ in INCOLOY 800

Resistenza incemierata su supporio centrale (esccuzione igienica)
Resistenza completamente estratbite con blocco automatico in
posizione sollevata

Spegnimento automatico delle resisienze con il ribaltameno
‘Termuostato d1 sicurezza larato su 2307 C

Grande volume di espansione schiuma, 10.5 litri per ogni vasca
Scarico tramite valvola a sfera 1" con possibnlita di allacciamento
all* impianto di scarico olio

Robusto supporto per sgiocciolamento cestelli

D seric 2 cestelli con impugnatura ergonomica 1solat contro il
calare; selaccio residui

Possibilita di attacce ad un ifmpianto di ottimizzazione d’energia di
serie

Vasca raccoglioho i sene

Apparecchio completamente cablato, non sono necessan del
contattori sul juege destinazione

Cruscotto:

Elementi di contralle e regolazione disposti ergonemicamente e ben
visibili sul cruscotio

Regolatore temperatura indipendente per ogm vasca

Lampada di contrello bianca per “apparecchio acceso™ {in funzione),

cadauno

cadauno

1,60

A REPORTARE

LIsTA DELLE CATEGOR]L

| LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE




pag 14

Num. Ord
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PR
L'ESECUZIONE DELI'APPALTO

unita
di
misura

PREZZO UNITARIO (euro)

Quantila

in cifre

in lettereg

TOTALE

RIPORTCOC

o0
ATZ-i12

91
ATZ-H20

92
ATL-H22

Lampada di contrello
pialla (lampada lermostato), L.ampade di controllo insertie a filo nel
CIUSCONo
Manopola con suddivisione in © C
Strutiura ponante: Struttura mterna a telaie portante di precisione,
completamente saldata a robot
Capacita oraria: max. 20 kg pommes friles non precotl per ogm
vasca

SOMMANQO

ARMADIO NEUTRO VERTICALE CON PORTE SCORREVOLI
1400x40x155
Armadio neutre venticale con porte scorreveli. Interamente realizzatd
in acciaio inox AIS] 304 Ripiano di fondo e ripiani intermedi
rinforzati per supportare un canico di 150 kg/mq distnibuito in modo
uniforme. Piedini regolakili in altezza in acciato,

SOMMANO..

ELEMENTO NEUTRO TOP CON CASSETTO 45X92X22
Esccuzione:
Rivestimenti in acciaio inox AlSI 304
Finitura defle superfici con satinatura “Scotch Brite™
Piano di favoro liscio, spessere del mateniali 1,2 mm AESL 304
Prano di lavoro nivestite all'interno con materiale insonorizzante
Fascione anferiore senza giunzione in un pezzo unico su letto |
il Bloceo in AISI 304, spessore 2mm
Tutte le viti eslerne in acciaio inox Al1S1 304
Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenn
Fquipaggiamento:
Un ¢asselto in acciaio inox con le dimensioni interne 303 x 533
X100 mm
Guide cassetto 1n acciaio inox (AlS] 304} con rotelle inox
rivestite in materiale sintetico
Guide astraibili
Struttura portante:
Struttura interna a telaio portante di precisione, completamente
saldala a robot
Esecuzione ed equipaggiamenu speciali con sovrapprezzo:
Cornmane
Copertura unica senza giunzione per le apparecchiature
inserite in wn blogeo (piano igienico)

SOMMANO..,

BISTECCHIERA GAS (PIASTRA ACCIAIO 1/2 RIGATA)
90X92X22

Esecuzione:

Rivestimenti in acciaio inox AlS] 304

Finitura defle superfict con sannatura “Scoich Bote”

Piano di [avoro in profondo stampaggio, spessore del materiale
1,2 mm AIST 304, sprgoli arrotondati con grande raggio per una
fucile

pulizia

Canalina di raccolta dei liquidi inomno a tutta la zona di lavoro,
inclinata in avanti per evitare nistagno di hquidi nella parte postenord
Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo unico su tutto il
blocco mm ALS] 304, spessore 2mm

Tutie le viti esierne in acciaio inox ALSI 304

Giunzione slagna (ra apparecchiature adiacenri

Equipaggiamenlio:

Regolazione continua della tlemperatura tramite valvela a gas con
sicurczza termocletirica

Framma ptloia protetta coniro o sporco

Prastra 1/2 liscia, 1/2 mgata in acciaio levigato

Piastra inclinala versoe lit parle anieriare per una cottura senza

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

1,00

1,00

+

A RIFORTARE

LLISTA DELLE CATEGORIE Di LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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LAVORI E FORNITURE unita PREZZC UNITARIQ (euro)
Num.Ord. PER di | Quanita TOTALE
TARIFFA L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura n cifre n lenere
RIPORTO
Zrasso
Contenitore raccogligrasso (capacitd 1.5 litn} integrato nel
cruscotta con sicurezza antitravase all"interno dell’apparccchio
Brucialore 1balare robusio in acciaio ad alio rendimento
Temperatura uniforme su tutta Ja superficie (1emperatura
massima3z0® C)
Accenditore pieze montale separatamente sul pannelio comands
Rubinetio chiusura gas inlegralo nell’apparecchin
Cruscoetlo:
Elementi di controtlo ¢ regolazione dispesti ergonemicamente ¢ ben
visibili sut eruscotto
Struttura portante: Struttura interna a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robot
SOMMANG... | cadouno 1,00
93 BASE VANO 1350X890X530MM
ATZ-H22.1 |Esecuzione:
Rivestimenti in acciaio inox AIS[ 304
Fimitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”
Tutte le vits esterne in acciaio inox AlS1 304
Fianchi laterali saldati senza giunzione con il vano interno con angol
arrotondati ¢on un raggi o di 20 mm (esecuzione 1gienica}
Equipaggiamento UBO:
Vano inferigre facile da smontare per I'installazione
Fannello frontale:
Saldato senza giunzione con i1 vano interno
Possibilita di montare successivamente Una porting a battente (UBO)
Strutiura portanie. Siruttura interna a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robat
SOMMANO.. | cadauno 1,00
94 CUCINA A GAS 4 FUOCHI CON VANO A GIORNO
ATZ-H24 Esecuztone
Rivestimenti in acciaio inox ALSI[ 304
Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brie”
Piano di lavoere in profonde stampaggio, spessore del materiale |,2
mm
AISI 304, spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizig
Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo whico su tutto il
blocco in
AIST 304, spessore Zmm
Tutie Ye viti esterne in acciaio inox AIST 204
(iunzione stagna tra apparecchiature sdiacenti
Equipaggiamento:
Accensione e regolazione della potenza dei bruciaton tramite valvold
a
gas Con Sicurczza ermoeletirica
Distanza tra i bruciatori 450 mm tn larghezza e 370 mith in
profondita
Griglia per 2 fuochi con tubi in acciaio inox massiccio (AIS1 304) di
serie
Vasca bruciatore con profonde stampaggio con giunzione stagna tra
bruciator e vasca
Fiamma pilota e tertnocoppia integrate nella testa del bruciatore /

proteue

dallo sporco

Esecuzionhe pesante dei bruciatoni in ghisa nichelata
Brucixtore grande a doppia cotona con un grande campo di
regolazione

daminimo 2.8 kW a §0xW

Bruciatore piccolo a doppia corona con un grande campo di
regolazione

daminmo 0.7 kW a3 5kW

Bruciatori da 8 kW ¢ 3,5 kW imercambiabili tra loro
Spartifiamma in ottone massiceio

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE I3

QRO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

IL CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORIE IfORN]TURF. Lmirlé PREZZ0 UNITARIO {curo) ]
'I'AI(II}'FA o P}:R ) ‘ ) ‘d1 Quantita = = ‘ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura m cifre in lettere
RIFPORTO
Rubinetta ¢chiwsura gas mtegrato nell apparcechio
Cruscotto:
Tlementi di controllo e regolazione dispost ergenomicamente ¢ ben
visilnh sul cruscotie
Struttura portante; Struttura interna a 1etaio portante di precisione,
completamente saldata a robot
SOMMANO . | cadaune 1,00
95 FLEMENTO NEUTRO TOP CON CASSETTO 45X92X22
ATZ-H23 Esecuzionc:
Rivestimenti in acciaio inox AIS] 304
Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”
Piano di lavoro liscio, spessore del materiali 1.2 mm AlS] 304
Piang di lavoro rivestito all’ inlerna con matersale insononzzante
Fascione anteriore s€nza RiUnzione in Uh pe2za unico su o i
il bloceo in AIS1 304, spessore 2mm
Tutte | viti esterne in acciaio inox Al5] 304
Grunzione stagna tra apparccchiature adiaceni
iquipaggiamenta:
Un cassetto in accigio inox con le dimensioni interne 303 x 333
%100 mm
Guide cassetto tn acciaie inex (ALS] 304) con rotelle inox
rivestite in matcriale sintetico
Guide estraibil
Struttura portante:
Struttura interna a telaio porlante di precisione. completamenie
saldata a rebot
SOMMANG | cadauno 2,60
96 PIANO DI COMPENSAZIONE 60x45x22
ATZ-1125.1 |Piano di compensaziong in acciaio inox finilra igienica a sbalzo tra
due elementi neutn dimensioni 60x45x22
SOMMANO. . | cadauno 1,00
97 ACCESSORI PER BLOCCQ CUCINA
ATZ-H25.2 [n 4 set cestelli; piedini: pannclllo speciake superiore con flanco
Iaterale; piano umco 10 due pezzi igienrco per rendere umeo 11 bloceg
cottura senza giunzioni tra le varie apparecchiature,
SOMMANC), | cadauno 1,00
98 CAPPA CENTRALE A FLUSSO BILANCIATO INTERMANTE
ATZ-1129 SUMISURA 360x336x50)
Cappa a flusso bilanciato rcalizzata in acciaio inox Aisi 304,
completa di nr. 14 filtri a labininte di acciaio inox 304 | montaggio a
soffino medianig barre filettate, sezione di mandata con
caibentazione anticendensa. Portata 12800 me/h. completa di
elementi di comensazione schiena contre schiena e superion per
otienere un unico blocco di estrazione ed immissione. - completa di
cerpt illuminant meorporati
SOMMANOQ... | cadauno 1.00
7
90 ARMADIO NEUTRO VERTICALE CON PORTE SCORREVOLL
ATZ-H3 1400x40x155
Armadio neutro verticale con porte scorrevall. Interamente realizzatqg
in acciaio inox AlLS] 304, Ripiano di fondo e npane intermedt
rinforzati per supportare un carico dr 150 kg/my distribuite 1n mode
uniforme. Piedini regolabili in altezza in accitio
SOMMANG.,. [ cadauno 100
100 ARMADIC FRIGORIFEROD 650 LITRI 1 PORTA (-218'C)
ATZ-H4 T0x82x205

A RIPORTARE

1L CONCORRENTE-
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Num.Ord,
TARIFEA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

Quantita

PREZZO UNITARIO {euro}

in cifre

inletere

TOTALE

RIPORTOQO

101
ATZ-H5

102
ATZ-H6

103
ATZ-17?

104
ATZ-H71

105
ATZ-H8

106
ATZ-118,1

107
ATZ-H8.2

108
ATZ-HE.3

109

Volumce cella 650 irri. Temperatura -2 1 8C. Ventilato 1 cellain
aceiaio mox AlS| 304 con spigoli arrotondati e piletta di scanco per
fucilitare le operazioni di pulizia, ! ponta. Porta con maniglia a tutta
altezza, autechivdente. Rivestimento in acciaio.

SOMMANO..

ARMADIO FRIGORIFERO 650 LITRIL § PORTA (-2+8°C})
T0x82x205
Volume cella 650 litri. Temperatura -2+87°C. Ventilate 1 cella in
acciaio inox Al151 304 con spipel arrolondati ¢ piletta di scarico per
facilitare le operazioni di pulizia. | porta. Porta con manigha a tutta
altezza, autochiudente. Rivestimento in acciaio

SOMMANO...

PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX
AlS] 304 180x40x66

Armadip pensile realizzalo in accisio mox. Ripiano imtermedio
mobile ¢ posizionabile su tre diverse altezze. Struttura portante da
appendersi a parete con appesite staffe in dotazione. Portine

scorrevoli con contropuria nex.
SOMMANO

TAVOLO CON RIPIANQ INFERIORE E ALZATINA IN
ACCIAIOINGX AIS] 304 200x70x85
Tavolo con ripiana inferiore realhizzato 1n acciaio mox. Pano d
lavero e ripfano di fondo rinforzati per supportare un carico di 150
kg/mg distzibuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con
alzatina.

SOMMANQ.,

CASSETTIERA GN 1/1
Cassettiera realizzala in acciaio inox con t ¢assetto GN /] H15,
Dimensiont; cm. 40x64x18.3

SOMMANG.

LAVATOION VASCA CON GOCCIOLATOIO DX IN ACCIAIO
INOX AIS1304 120x70%85
Lavatoio con vasea da em 50x50x30h. Costruito in aceiaio inox
Piano di lavoro di altezza 40 mm, in aceiaio inex. spessore piano |
mm, cen bordo perimetrale per il contenimento defl'acqua. Alzatina
posteriore inteprata da 100 mm. con raggio di 5 mm

SOMMANOG.

RIPIANG INTERC IN ACCIA[Q INOX AlS] 304
Riptano di fondo intero realizzato in acciaio inox. Ripiano rinforzato
per supportare un carico di 150 kg/mg distnbuite m modo uriforme
su lutla la superficie. Dimensioni: cm. 115,5x56x4

SOMMANQ .,

MISCELATORE BIFORO CON COMANDO A LEVA
Gruppo crogatore miscelatore biforo con comando a leva clinica
SOMMANO..

SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
Sifone semplice in plastica
SOMMANO...

TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN

cadauno

cadaunc

cadauno

cadaunn

cadauno

cadauno

cadaung

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1.00

1,00

1.00

1.00

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORILE DE LAVORO E FORNITURE PRT-VISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

[L CONCORRENTE
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Num.Ord LAVORI T FORNITURE unita FREZZO UNITARIO (euro)
TARIFFA PER di Quamita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTC misura i cifre in beltere
RIFPORTO

ATZ-+19 ACCIAIO INGX AIS] 304 100x7HIx85

Tavolo con ripianc infenore realizzato (n accimio inox. Piano i
lavoro e ripiano di fondo rinforzati per supponare un carico di 150
kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con
alzatina. Dimengioni: cm. 100x70x83

SOMMANCQC. |cadaunc 1.00
110 CARRELLO PORTAVASSO! [NOX CON BACIENELLA INUX 20
ATZ-L1 EN 80X60XH150

SOMMANQ._ | cadauno 1,00
111 UNITA' LINEARE A RULLI 150x58xA88h

ATZ-L10 Umita' lineare a rulh dimensioni mm t500x580x880h rulli di
scorrimento diam mm 50 in materiale plastico,

SOMMANG | cadauno £.00
112 FINE CORSA PER TRASPORTATORE A RULLI
ATZ-[.10.1 |Elemento fine corsa per nasin trasportatori a rulli.

SOMMANO. . | cadauno 1,00
113 CARRELLO DI SERVIZIO IN ACCIAID INOX ATSI 304 cm.
ATZ-L11 50x80x500

Carrello di servizio a due ripiani.

SOMMANG,,, | cadauno 1,00
114 CARRELLO DI SERVIZIO IN ACCIAIQ) INOX AISI 304
ATZ-L13 Carrello di servizip a 3 ripiant. Dimensioni; em, 50x80x 100

SOMMANO... | cadauno 1.00

115 ASCIUGATORE DI FOSATE 54X68XH82

ATZ-1.14 VASCA IN ACCIAIO [INOX

1.'assenza di plastica permette di utilizzare alte temperature di
esercizio

e sanificare cosi posate ¢ granulate.

CONTROLL]I ELETTRONICI

Controllano I'accensione e lo spegnimento, la temperatura di
£3€rCizio,

laccensione della lampada UV

SEOMNALAZIONE SOSTITUZIONE GRANULATO

Un segnale luminosoe avvisa quando il granularg ha esaurito 1a
massima

efficacia asciuganie

DOPPIO TELAIO

L.a struttura portante & un doppic telaio. Garantisce assoluta
robustezza

e ostacola la trasmissione di vibrazioni e rumori all'esterno
ALIMENTAZIONE

Disponibili vari voltaggi a richiesta Alimentazione: 220V 50HZ
Potenza KW: (174

SOMMANO.. | cadauno 1,00 4/
1i6 CARRELLO DI SERVIZIO IN ACCIAIQ INOX AISE 304
ATZ-L15 53x53x85
Carrello porta cestini lavasioviglie
SOMMANOQO.__{ cadauno 1,00
117 DISSIPATORE RIFIUTI DA PAVIMENTO A DOFFIA

ATZ-15 MACINAZIONE 40x70x94

Dissipatore tritarifiuti a semplice macinazione adatto per

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
L ABILE DEL PROCEDIMENTO IL CONCORRENTE
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N d LAVORI E FORNITURI- unita PREZZO UNITARIO (euro)
TARIEFA PER di | Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'AFPALTO misura in cifre n lettere

RIPORTO

convivenze. Gruppo macinanie trifase con traine a cinghia. capacita
di dissipuziene 200-250 kgfora, corrente di avviamento 10-6 ampere,
circuilo idranlico € avviamento asservite all'immissione dell’acqua,
comandi esiernt a bussa (ensione 24V pulsani) di marcia. arresto,
INVEFSIONE. Carenatura in accidiy INOX. vasca con sislema
antimforiunisiica. Peso 130 kg

SOMMANCQ.. | cadauno I,00

118 TAVOLO DI PRELVAGGID SINISTRO CON PIANO

ATZ-L6 INFERIORE 1D VASCA 140x75x87

Tavolo di prelavapggio da montare a sinistra della lavastoviglie, con
ripiano inferiore, vasca (30x40x30 cm). troppo pieno e piletta di
scarico, realizzalo complelamente in aceiaio inox Aisi 304

SOMMANCO. | cadauno 1,00
1o DOCCIA COMPLETA DI RUBINETTO MONOFORO
ATZ-Lo | Doccia completa di rubinetio monoforo
SOMMANG. | cadauno 1,00 o
120 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-1.62 Sifone semplice in plastica
SOMMANO... | tadauno 100
121 TAVOLO PTR CARICAMENTO AD ANGOLG SINISTRO-
ATZ-L7 =DESTRO 71x59.5x88h
Mensola caricamento ad angolo, caricamento dx.
SOMMANG... ;cadaune 1,00
122 LAVASTOVIGLIE FLETTRICA A TRASCINAMENTO
ATZ-1.8 230x70x141h.
Lavastoviglie a traino di cestell, costruzione in acciaie inox 18/14,
vasche realizzate da stampo, capacita: produzione 19 vel. 2214 piatu
- 123 cestelli ora - 29 vel. 3330 pians - 185 cestelli ora, fasi:
prelavaggio, lavaggio econrise ¢ risciacquo avanzamente da sinistra
a desira. Macchina conforme alle normative CE.
Pornpa di calore integrata per abbattimento vapori, riduzione dei
consumi energetici ¢ parziale climatizzazione ambiente
SOMMANO.. | cadaung 1,00
123 TUNNEL ASCIUGATURA POTENZIATO ELETTRICO L= 80
ATZ-L? Tunnel asciugatura cletirico potenza elettrica KW 10,5 potenziate
lunghezza mm 800. Polenza KW: $.75 Dimensioni: cm. 80
SOMMANO...| cadauno 1,00
124 VASCONE LAVAPENTOLE IN ACCIAIO INOX AISL 304
AT7-MI 120X70X85
Lavapentole con 1 vascone da cm 96x50x37 5h Costruito in acciaio
inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in acciaio inox, Spessore
piano 1 mm, con borde perimetrale per il contenimento dell’'acqua, /
Alzatina posteriore integrata di 100 mm. con raggio di 5 m
SOMMANQO... | cadauno 1.00
125 DOCCLA COMPLETA DI RUBINETTO MONQFORO
ATZ-M1.] SOMMANO. | cadauno 1,04}
126 SIFONE SEMPLICE DE PLASTICA

ATZ-M1.2  |Sifone semplice in plastica
SOMMANO | cadauno 1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO N
i [L CONCORRENTE
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Num Ord
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

umia
di

misura

Cuantitd

PREZZ0) UNITARIQ (euro)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

127
ATZ-M2

128
ATZ-M3

129
ATZ-M5

TAVOLO CON TELAIOQ INFERIORE TRE LATI PIANO CON
ALZATINA POST. E LATERALE 8X IN ACCIAIO INOX AlSI
304 20X70X83

Tavoh con telaie infenore tre lat realizzat in acciaio inex. Frano di
lavoro rinforzato per supporare un cance di 150kg/mg distiibuito in
modo uniforme su tutta 1a superficie. Piano con alzatina.

SOMMANO...

PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO IN ACCIALIO
INCGX AISI 304 LT54
Recipienie carellale di forma cilindrica con paracolpi perimetrale
esterno. Vasca con fondo ad angoh imtermi arrotendatl a tenuta di
liguidi. Quallre ruote piroettanti. Coperchio di chiusura con maniglia
centrale. Capacita, 54 [t. Drmensioni: & 39x63,5

SOMMANQ...

MACCHINA LAVAPENTOLE ELETTRICA cm 82x85x181h
Mucchina monovasca doppia parete con comandi eletironici con
ciclo di lavaggio & nsciacquo complelamente aulomatico. Pona,
controbilanciata con molle, che s1 apre e chiude senza alcuna sforzo
da parte dell’operatore. Acqua di lavaggio costaniemente filirata e
quindi mantenuta pulita grazie ad un sistema di filtri estraibibi vasca
aspirazione pompa Risciacquo dopo la pausa alla fine del lavaggio.
Risclacquo iiziale con acqua alla wemperatura di rete percirca 15
sec. per poi passare ad acqua a §5°C proveniente dal boiler interno
miscetata con brillantante per altri 1 5sec. Pannelle comandi
cletironico con visnalizzione macchina é pronta per 1'uso ed
eventuali anomalic di

funzionamenie. Temperatlura di lavaggio ca. 55-60°C. Temperatura
di risciacquo ca. §0-83°C.

Caralleristiche tecniche:

Produzione massima con collegamento ad acqua calda. 30 eich /
h.Telato, vasca e pannellature in accraio inox Al5L 18/10. Piedini
regolabili. Vasca a sedia stampata con doppia parete e pompa in
aceiaro Inox aulosvuotante. Sistema 4 evacuazione fumane.
Autadiagnost dello siato di funzionamento della macchina con
segnalazione framite codici. HPS: predisposizione per I'acquisizione
dei dati HACCP, Display digitale per la visualizzazione delle
ternperature Regokazione indipendente per ogni cicle dei tempi di
lavaggio, pausa, nsciacquo e temperature. Fartenza del ciclo di
lavaggio automatico con chiusura della porta o con pultsante.
Riempimenie vasca automatico e regolazione di velko.
Micreintereuttore porta, Cestetlo in acciaio inox 650x700mm.
Mulinelli di lavaggio e nsciacquo rolanu superion e inferior in
acciai inox con getti stampati. Filtri vasca in acciato inox. Filtro
estranbile sull’asprrazione pornpa. Colonpe di lavaggio esterne alla
camera di lavaggio. Ciclo di autolavaggio finale. Riduzione idel
tempo di nscaldamento iniziale utilizzando ’acqua calda del botler
incorporate per il riempimento della vasca di lavaggio.
Prolungamento del ciclo di lavaggio nel case la temperatura di
risciacquo non abbia raggiunto 85°C, Possibilita di regolazione dei
ternpi i lavaggio a seconda delle esigenze. Boiler con termostato di
sicurezza supplememtare. Dimensioni utili di lavaggio: 650 x 700 x
650H mm

Dati tecnici:

Durata del ciclo di lavaggio complete; 120 - 240 - 360 - 600 sec.
Capacitd vasca: 83 1 Consurno acqua per cicly: 6.0 1 Potenza pompa)
lavaggio: 3,0 kW. Riscaldamento vasca: 6,0 kW. Riscaldamento
hoiler 6.0 kW . Dotazione: | cestella / griglia, | inserto, 3 teplie
Alimentazione: 3N AL 400 50Hz Potenza KW : % Dhmenstoni. ¢m
82x85x181h. Volume: 1,2

Pompa di calore integrata per abbattimento vaperi, riduzione dei
consumi energetici e parziale climatizzazione ambiente.

cadauno

cadauno

1,00

'

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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MNoum, Ord
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO

unita
di
misura

(Juantita

PREZZC UNITAREO {euro}

in cifre

in lettere

TOTALL

RIPORTO

130
ATZ-NI

131
ATZ-N10

132
ATZ-NI1

133
ATZ-N12

134
ATZ-N12.1

1335
ATZ-N13

136

SOMMANO..

DISTRIBUTORE VASS01-POSATE-I'ANE E TOVAGLIOLI
INOX cm.69x80x179h

Distributore vassoi-posalc-pancg-1ovaglie ¢ tovagliali, nvestimento
esterno in acciaio inox Aisi 304 Distributere Jdi posate capacita n. 4
contenitori in plastica di diam. 10 em. espoesti ¢ di una riserva din.
10 contenitor:. Distributore pane a tzamoggia capacita |. &5 circa
Costruzione n profilatt di aceraio tnox. Piano di appoggio vassor
realizzato con spessore di 1,5 mm. Piedini di livellamento inox.
SOMMAND.

TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLT PIANO
CON ALZATINA [N ACCIAIO INOX AlS] 304 183X70X85
Tavolo armadio con porte scorrevoli, Strutiura in acciaio inox. Plano
di lavora di alezza 40 mm. in ace1aio inox, spessore piano 1 mm,
Piano di lavero, ripiang di fondo e ripiano intermedio rinforzati per
supportare un carico di 150 kg/mq distribuito in moda uniforme.
Piedini in acciaio regelabili in allezza. Ponte scarrevoli su guide con
controporta inox. Piano con alzating.

SOMMANC...

ARMADIO FRIGORIFERO 650 LITRI ! PORTA (+2:10°C)
Volume ceila 650 hin. Temperatura +2+10°C. Ventilato | cella in
agciaio inox A1S[ 304 con spigoli arrolondati € piletla di scarico per
facilitare le operazioni di pulizia. | porta. Porta con manigha a tutta
altezza, autochiudente. Rivestimento in acciaio inox ALS] 304,
piedint in acciaio mox ALSI 304, regolabili in altezza. 1solamento
spessore 75 mm (esente CFC ¢ HCFC). Pannelio comandi con
termosiato elettronico di facile lettura. Unita refnigeranti di elevata
affidabili'd/prestazioni anche in clima wropicale (+43°C), con
evaporatore verniciato anlicorrosione. Gas refrigerante R134A,
Sbrinamento automatico. Smaltimente acqua di sbrinamento tramite
evaporazione automatica con resistenza. Serratura in dotazione, luce
optional. Fornito con 3 griglie GN2/1 con guide antiribaltamento.
SOMMANQ..

LAVAMAN]I ARMADIATO N ACCIAIQ INOX AlS] 304

30x50x85

l.avamani su mobtle con porta a battente sotlostante completo di

gruppe miscelatore a pedale con canna di erogazione.
SOMMANQ..

SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
Sifone semphce 1n plastica
SOMMANO,.

FLEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO 160
Elemento bagnomaria elettrico capacita vasca 4 bacinelle GN 1/]
H=20 ¢m. , su armadio riscaldato ventilato, con porie scorrevali
dmate di controporta in acciaio mox faciimente estraiili, Vano
interno con angoli raggiati per una migliore pubibilita. Controllo
termaostatico elettromeccanico regolabile da 30 a 90°C. interruttore
generale, lampada spia, termostato di sicurezza, termometro digitale
visualizzazione lemperatura vasca, Piano di tavero con bordo
arrotondato H=6 cm. , spessore 13/10. Picdim d hivellamento inox,
Pannellatura frontale compresa

SOMMANO ..

SCORRIVASEOIO 160

cadsuno

cadauno

cadaunc

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAYORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZICNE DELL'APPALTO
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[LAVORI E FORNITURE unita PREZZO UNITARIO {euro)
Nura.Ord PER di | Quanina TOTALE
TARIFEA L'ESECUZIONE DELI'APPALTC misura in cifre in letters
RIPORTO
ATZ-N13.1  |Scorrvassoio tuboiare lineare, diametro 30, 1n acciaio inox Aisi 304,
per elemeni da 160 Dimensioni: ¢m. 160x29.7
SOMMANG.. |cadaunc 2,00
137 SOVRASTRUTTURA IN ACCIAID INOX AD 1 PIANO 160
ATZ-N13.2 |Sovrastruttura in acciaio inox ad | piano, completa di supponi ed
attacchi per elementi da 160 cm. Dimensioni: cm 150, 7x46
SOMMANQ... | cadauno 2,00
138 KT ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N13.3 |Kit illuminazione con luce al neon per sovrastrutiura da 160
Alimentazione: AC 230 50Hz Potenza KW: 0.07 Dimensioni
tm.149.7x23x8h
SOMMANC...| cadauno 2,00
139 VETRO DI PROTEZIONT: ANTRERIORE 160 PER
ATZ-N13.4 [SOVRASTRUTTURA INOX
Vetro di protezione anteriore parafiale per sovrastrultura inox da em.
160, Dimensioni: em. 141x27 8
SOMMANOQ.., | cadauno 2,00
140 TERMINALE PER PIANO
ATZ-N13.5 [Flemento terminale in acclaio inox per piano. Chmensioni:
cm 5x86,7x6h
SOMMANQ... | cadauno 2,00
141 PANNELLO TERMINALE [N ACCIAIO INOX
ATZ-N13.6 |Pannello terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio &
fine hnea. Dimensiont: cm.71,2x66,1x3,5h
SOMMANCQ. .. | cadauno 2,00
142 70CC01LO LATERALE
ATZ-N13.7 |[Zoccolo laterale. Dimensioni: cm.71.8xE 8x17 8h Volume: 0.26
SOMMANQ,, | cadauno 2,00
143 ZOCCOLO FRONTALFR 160
ATZ-N13.8 |Zoceolo hineare in acciaio mox Aisi 304 per elementi da 160
Dimensioni: cm.160x1,8x17.4h Valume: 0,06
SOMMANO... | cadauno 2.00
144 ELEMENTC NEUTRO PER CONTINUITA Il FACCIATA 80
ATZ-N14 Elemento frontale di continuita per inserzione carrelli, pannellatura
interna, piane di continuitd, rcalizzato in acciaio inox AIST 304, FS
PANNELLO FRONTALE LAMINATO Dimensioni’
o, BOx16,7x90h
SOMMANO | cadauno .00
Fl
145 SCORRIVASSOIO 80
ATZ-N14.1 |(Scorrivassoio tubolare lineare, dtametro 30, in acciaio inox Aisi 304,
per elementi da 80 Dimensiom: cm 80x29.7
SOMMANO. | cadauno 1.00
146 VETRO DI PROTEZIONE ANTERIORE
ATZ-NI14.2 |Vetro di proteziene anteriore senza sovrastrutiura, completo di
support cd attacchi per elementi da 80 em. Dimensioni;
cm 70 7x46
SOMMANO.. | cadauno 1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'AFPALTO
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LAVORI E FORNITURE umta PREZZO UNITARIO (euro)
Num . Ord - R e
TARIFFA P!:R ] le Quantita T i TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTC misura in cifre in lettere
RIPORTO
147 CARRELLO ELEVETORE CESTELLI 50X50
ATZ-N143  [Dimensioni: 76X71,2XH%0
SOMMANG. | cadaunc 1,00
144 ZOCCOLO FRONTALE 84
ATZ-N14 4 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 80
Dimengioni: cm. 80x1,8x17,4h Volume: 0.03
SOMMANC . | cadauno 1,00
149 TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLI PIANO
ATZ-N1b CON ALZATINA [N ACCIAIO INOX AIS] 304 TROXTOXES
Tavolo armadio con porte scorrevoli. Strultura in acciaie inox. Piano
di lavoro di aliezza 40 mm. in acciaio inox, spessore piano 1 mm.
Piano di lavoro, ripiane di fondo ¢ ripiano infermedio rinforzati per
supportare un carice di 150 kg/mgq distribuito in mode uniforme.
Piedini in acciaio regolabili in aliezza. Porte searrevoli su guide con
controporta inox. Prano con alzatina
SOMMANO. . | cadaunp 2.00
150 LAVAMANI ARMADIATO IN ACCIAIO INOX AlS] 304
ATZ-NI18 50x50%85
l.avamani su mobile con poria a batiente sottestante completo di
gruppo miscelatore a pedale con canna di erogazione.
SOMMANO.. | cadauno 1.00
151 SIFONE SEMPLICE D1 PLASTICA
ATZ-N18.1 |[Sifone semplice in plastica
SOMMANO... | cadauno 1,00
[52 CARRELLO ELEVETORE CESTRLLI 50X50
ATZ-N19 Dimensioni: 76X71 2XH20
SCOMMANQ.. | cadauno 1,00
153 MISTRIBUTQRE CESTI BICCHIER] ¢m.69%80x160h
ATZ-N1A  |Distributore cesti bicchieri in acciaio inox Aisi 304, completo di nr,
4 sciveli per alloggio cesti bicchieri, pid riserva per 2 cesu.
SOMMANQ... | cadauno 1,00
154 DISTRIBUTORE CESTI BICCHIERI cm.69x80x160h
ATZ-N2 Distributore cesti bicchieri in acciaio inex Aisi 304, completo di nr.
4 scivoli per alloggio cesti bicchien, pib riserva per 2 cesi,
SOMMANO. | cadauno 300
155 ARMADIC FRIGORIFERD 650 LITRI 1 PORTA (-2+8°C}
ATZ-N20 Volume cella 650 litri. Temperatura -2+87C. Ventilato | cellan
accigio tnox AlS] 304 con spigoh arrolondati e piletta di scarico per /
facilitare le operazioni di pulizia. 1 porta. Porta con manigha a tutta
altezza, autochiudente. Rivestimento in acciaio inox AlS1 304,
piedini in acciaio inox AIS] 304, repalabili in altezza. 1solamento
spessore 75 mm (esente CFC ¢ HOTQ). Pannellp comandi con
termostato elettronico i facile letiura. Unita refrigeranti di elevata
affidabititd/prestazioni anche in chma tropicale (+43°C}), con
evaperalore verniciato anticorrosione, (Gas refrigerante R134A.
Shrinamento automatico. Smaltimento acqua di shrinamento tramile
evaporazioneg automatica con resislenza. Serratura in dotazione, luce
optional, Fornito con 3 griglie GN2/1 con guide antiribaltamento,
SOMMANO. . | cadauno 2,00
A RIPORTARE
LISTA DELLE CATEGORIE DY LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
[, PROCEDIMENTO 1L CONCORRENTE
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Num. Crd LAVORI EE FORNITURE unitd PREZZO UNIUTARIO (euro)
'rARiFFA PER di (Quantita TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre In lettere
RIPORTO
156 ELEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO t60
ATZ-N22 Elemento bagnomaria elettrice capacitd vasca 4 bacinelle GN 1/1
H=20 ¢m. , su armadio riscaldato ventilato, con porte scorrevoli
dotate di controporta in acciaio inox facilmente estraibili. Vano
interne con angoli raggiati per una mighore pulibilith, Controllo
termostatico eletiromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interrutlore
generale, lampada spia, termostate di sicurezza, termometro digitale
visualizzazione temperatura vasca Piano di lavoro con bordo
arrotondato =6 cm, | spessore 15/10. Piedim: di hivellamento inox.
Pannellatura frontale compresa
SOMMANO... | cadauno 1,00
157 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N22.1 |Scorrivassoio tubolare hineare, diametro 30. in acciaio inox As 304
per elementi da 160 Dimensioni: cm.160x29,7
SOMMANCQ.. | cadauno 1,00
158 SOVRASTRUTTURA [N ACCIAID INOX AD 1 PIANO 16D
ATZ-N22.2 |Sovrastruttura in acciaio inox ad | piano, completa di supporti ed
attacchi per elementi da 160 cm. Dimension: cm. 150, 7x46
SOMMANC). .| cadauna 1,00
159 KIT ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N22.3 [Kitilluminazione con luce al neon per sovrastruttura da o0
Alimentazione: AC 230 50Hz Potenza KW: 0.07 Dimengioni:
cm.14%,7x23x8h
SOMMANCQ .., | cadauno 1,00
160 VETRO DI PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER
AT7Z-N22.4 |SOVRASTRUTTURA INOX
Vetro di protezione anteriore parafialo per sovrastrullura inox da cm.
160. Dimension; cm. 141x27.8
SOMMANQ. | cadauno 1,00
161 ZOCCOLO LATERALE
ATZ-N22 5 |Zoccolo Taterale Dimensioni: om 71,8x1,8x17.8h Volume: 8.26
SOMMANO | cadauno 1,00
162 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N22.6 |Zoccolo hneare 1n acciaio mox Aisi 304 per elementi da 160
Dimensioni: cm. 160x1 8x17 4h
SOMMANO___|ecadauno 1,00
163 ELEMENTO NEUTRC PER CONTINUITA DI FACCIATA 80
ATZ-N23 FFlemento frontale di continuita per inserzione carrelli, pannellatura
interna, piano di continuita, realizzato in acciato inox AlS1 304, FS
PANNELLO FRONTALE LAMINATO Dimensioni: J
<M. BOX16,7x90h
SOMMANC)...| eadauno 1,00
164 SCORRIVASSOI0 80
ATZ-N23.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aist 304,
pet elementi ¢a 80 Dimensioni: cm.§0x29,7
SOMMANO. | cadauna 1,00
165 VETRO DI PROTEZIONE ANTERIORE

A RIPORTAREL
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Num Ord. [LAVORIE ]-jORN]TURE uni.u‘a, N PREZZO UNITARIO (euro) .
TARIFFA P!;R ] N _dl Quantii — . TOTALE
UVESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
ATZ-MN232 Verro di prezione aneriore senza sevrasirutiura, completo di
supporti ed aitacchi per element da 8¢ cm. Dimensioni:
cm, 70, 7xdb
SOMMANO...| cadauno .00
166 CARRELLO RLEVETORY CESTELL] 50X50
ATZ-N23.3 | Dimension: 76X71.2XH90
SOMMANO.. | cadauno 1,00
167 ZOCCOLO FRONTALE 8O
ATZ-N23.4 |Zoccolo lingare in acciaio inox Aisi 304 per element: da 80
Dimensioni: cm 80x1 8x17 4h Valume: 0.03
SOMMANO...| cadauno 1,00
168 ELEMENTO BAGNOMARIA SUARMADLIO CALDO 160
ATZ-N24 Elemento bagnomaria ¢lettrico capacita vasca 4 bacinelle GN /]
1120 em. , su amadio niscaldato ventilato, con porte scorrevol
dotate di contropona in acciaio inox facilmente estraibili. Vano
inferne con angod raggiati per una mighore pulibitita. Controllo
termostatico elettromeceanico regolabile da 30 2 90°C, interruttore
generale, lampada spia, termostata di sicurezza, termometro digitale
visualizzazione 1emperatura vasea, Piano di lavoro con bordo
arrotondato H=6 cm_ | spessore 13/10 Picdini di livellamenta inox,
Pannellatura (rontale compresa
SOMMANG... | cadauno 1,00
169 SCORRIVASSOIO) 160
ATZ-N24 1 |Scorrivassoio tubolare lingare, diametro 30, in acciaio inox Adsi 304,
per elememti da 160 Dimensioni: cm.160x29.7
SOMMAND.._ | cadaung L00
170 SOVRASTRUTTURA IN ACCIATO INOX AD | PIANO 160
ATZ-N24.2 |Sovrastrutiura in acciaio inox ad | piane, complsta di support ed
altacchi per elementi da 160 cm. Dimensiont: ¢m. 150, 7x46
BOMMANQ. | cadasno 1,00
171 KIT ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N24.3  |Kit illuminazione con luce al neon per sovrastruitura da Tak
Alimentazione: AC 230 50Hz Potenza KW: 0.07 Dimensioni:
¢m.149 7x23x8h
SOMMANO.. | cadauno 1,00
172 VETROQ DI PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER
ATZ-N24.4 [SOVRASTRUTTURA INOX
Vetro di protezione anlenore parafiato per sovrastruttura inox da cm.
160, Dimensioni; cm.141x27.8
SOMMANO. . | cadauno 1,00
4
173 TERMINALE PER PIANO
ATZ-N24,5 [Flemento terminale in acciaio inox per panc. Dimensiont:
om 5x86,7x6h
SOMMANO... | cadauno 1,00
174 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIOQ INOX
ATZ-N24.6 [Pannello terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio ¢
fing linea, Diimensioni: cm. 71,2366 1x3 3h
SOMMANO.. | cadauno 1,00

A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Numn Cord LAVORIE l:'ORNI'I'URE unita PREZZO UNITARIO {euro}
I'ARII-'FA PER ldl Quantita — ‘ = TOTALE
L'ESECUZIONE DELLAPPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
175 CARRELLO ELEVETORT: CESTELL] 30X350
ATZ-N25 Dimensioni: 76X71 2XHI0
SOMMANO . |cadauno 1,00
176 TERMINALE PER PIANO
ATZ-N25 5 |EFlemento terminale in acciaio inox per piano. Dimensioni:
ctr.5x86 7x6h
SOMMANG. | cadauno 1,00
177 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N25.6 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160
Dimensioni: cm. 160x1,8x17,4h
SOMMANCQ. | cadauno 1,00
178 ZOCCOLO LATERALE
ATZ-N25.7 |Zoccolo laterale. Dimenstoni: cm 71.8x1,8x17 8h Velume: 026
SOMMANO, | cadauno 1,00
179 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 60 -
AT7Z-N26 PORTE E COMANDI LAT(} CLIENTE
Elemento self service con vasca refrigerata profondita 18 cm. |
capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=10 ¢m_ | su cella refrigerata
ventilala, 2 vani GN 1/] con telai reggigriglie o bacinelle. Isolamento
termico realizzato in poliuretano ad alta densita. Gruppo refrigerante
con condensazione ad ana. Contrello wermostatico clettronico
digitale, 1 per piano e 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C, interruttore
generale luminaso. Controllo umidita in cella, controllo automatico
dello sbrinamento. Evaporatert trattati con vemiciepossidriche per
uso alimentare. Cosiruzione in aceiaio inox Arsi 304 Piano con
bordo raggiato, spessore 15/10, altezza 6 cm. Vano intermne ¢on
angoli raggiat per una mighore pulibilita. Piedini di livellamento
inox. Pannellatura frontale compresa.
SOMMANG.. {cadauno 1,00
180 SCORRIVASSOLO 160
ATZ-N26.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304,
per elementi da 160 Dimensioni: cm. 160x29,7
SOMMANI) [ cadauno 1,00
181 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA - COMANDI LATO
ATZ-N26.2 |CLIENTE
Espositore a vetrina refrigerala ventilata, +5 /+15°C a temperatura
ambiente massimo 30°C con sportelli chiusi, capacita nominale 860
litri, dotata di 3 ripiani vetri scorrevoli lato servizio, sponelli
sollevahili lato cliente, per installazione su elementi refrigerati ¢
newtri di lunghezza 160 cm.
SOMMANO... | cadauno 1,00
7
182 TERMINALE PER FIANO
ATZ-N26.3 |Elemenio terminale i acciaio inox per piano. Dimensioni:
cm 5x86,7x6h
SOMMANGQ... | cadauno 2,00
183 PANNILLC TERMINALE IN ACCIAIC INOX
ATZ-N26.4 [Panncllo terminale in acciaio inox Aisi 34 necessario ad inizio e
fine bnea. Dimensioni- ¢m 71,2x66,1x3,5h
SOMMANG... | cadaunc 2,00
A RIPORTARE

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVOROE FUR
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Num.Ord LAVORI E FORNITURE 'unillé - PREZZO LINITARIQ {euro})
TARtF]-‘A PER y _dn Quantita — _ TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in letters
RIPORTO
184 ZOCCOLO LATERALL
ATZ-N26.5 |Zoccolo laterale, Dimensioni- cm 71 8x1 x17 8h Volume: 0 26
SOMMANO. . | cadauno 2,00
185 ZOCCOLO FRONTALT 160
ATZ-N266 |Zoccolo lingare in acciaio inox Alsi 304 per glementi da 160
Dimensioni: em. 160x1,8x17,4h
SOMMANO.__|cadauno 1,00
186 ELEMENTO CASSA DOPPIO CON DUE BRACCI, TESTATA
ATL-N27 TERMINALE RICAVATA DAL PFIANO E FIANCO DI
COPERTURA 180X 170X50
Elemento cassa DESTRO ¢ SINISTRO con braccio in acciaio inox
ALS] 304, completa di cassetto con serratura, presa di corrente lato
operatore ¢ poggiapicdi, senza scorrivassoio. Piano di lavero
realizzato con spessore di 15/10 Piedini di livellamento inox.
Pannellatura frontale compresa.
SOMMANO. .. | cadauno 1,00
187 SCORRIVASSOIOD 180
ATZ-N27.1 |Scormivassoio wbokare lincare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304,
per elementi da 200 F§ 8989 Dimensioni: ¢m.180x29,7
SOMMANO. .| cadauno 2,00
188 ZOCCOLO LATERALE 180
AT7-N27.2 |Zoceolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per élementi da 200
Dimension: ¢m.170x%1,8x17.4h Volume; 0.07
SOMMANGD. | cadauno 2,00
189 7Z0QCCOLO FRONTALE 170
ATZ2-N27.3 |Zoccolo lineare in acciato inox Aisi 304 per elementi da 160 TS
8989 Drmensioni: cm.170x1,8x17,4h Volume: 0.06
SOMMANO. | cadauno 1.00
19¢ ELEMENTO NEUTRO DISTRIBUTORE BIBITE 160X86,7X90
ATZ-N28 Elemento base self service per la distribuzione delle bevande con
distributori autermnatici, vano a giorno senza tipiano di fondo
Costruzione in acciaio inex Aisi 304, Piano &i lavoto con borde
arrotondato H-6 cm. , spessore 15/10. Dotato di n” 2 vaschette
raccogligocce con falsofando estraibile L. totale 80 ¢m. |
predisposizione di n° 4 fori per I'inserimento degli elementi
distributeni bicchieri a perdere. Piedini di livellamento inox,
Punnellatura frentale compresa.
SOMMANO... | cadauno 1,00
191 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N28.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304,
per elementi da 160 Dimensioni; cm.160x29.7 4
SOMMANO___ | cadauno 1,00
192 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N282 [Terminale circolare a 180°, Piano di lavoro e di appoggio dotato 4i
bordi e spigoli arretondati. Rivestimento esterno e ptana di lavoro in
acciaio inox Aisi 304. FS 8995 PANNELLO IN LAMINATOQ
Dimensioni; cm. 35 5x86 7x%0h
SOMMANO. .| cadauno 2.00

A RIPORTARE
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Basamento armadialo neuiro porie, coSIruzIong in aceiaio inox AlS1
304,

Piano superiore h—4( mm con gradino "batti vassoia”. Spessore 12/
1€ lamiera inox, rinforzata in legno trucciolare bilaminato idrofugo ¢
chiuso anche nella parie mienore da foglio 1n acciaie 1nox. Alzatina
posteriore h=300 spessore 21 mm cen pannello & tamburamento a
protezione agenti anligenici. completamente rifinite inox anche nella
pare posieriore, Anmadiatura due porte scorrevoli tamburate nella
parle posteriore ¢ guidate da ruate di materiale autolubrificante in

—— LAVORYE FQRNITURE Lmi_l:‘i N i PFiF.Z?.O UNITARIG (cute) ] i
TARIFFA PER di Quantita ”* : s s TOTALE
L'TESECUZIONE DELL'APPALTO MmiIsurd n cifre im letiere
RIPORTO
193 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N283 |Zoccolo hineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160
Dimensioni; cm. L60x1.8x17 4h Volume: 0.06
SOMMANCG... [cadauno 2,00
194 ZOCCOLO PER TERMINALL CIRCOLARE
AT7-N284 [Zoccolo angolare per terminale circolare da 1807 in acciaio inox Aisi
304, Dimensioni: cm. 30x75x18h Volume: 0026
SOMMANO.. | cadauno 2,00
195 ELEMENTO NEUTRO DISTRIBUTORTE BIBITE 160
ATZ-N29 Flemento base sell service per la distribuzione delle bevande con
distributori automatici. vano a giorna senza ripiane di fondo.
Costruzione n acctalo tnox Ats1 304, Prane di lavoro con borde
arrolondate H—6 cm. | spessare 15/10. Dotato di n® 2 vaschette
raccogligocee con falsofondo cstraibile 1. totale 80 cm, |
predisposizione di n® 4 fori per I'imsenimento degh elementt
distributori hicchieri a perdere. Piedini d1 livellamento inox.
PPannellatura frentale compresa.
SOMMANO. .. | cadauno 1.00
196 SCORRIVASSOID 160
ATZ-N29.1 |Scorrivassoio wubolare lineare, diamertro 30, in acciaio inox Aisi 304,
per elementi da 160 Dimensioni- cm 160x2%.7
SOMMANO. | cadauno 1,00
197 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N29.? |Terminale circolare a 180°. Mano di lavoro e dr appoggio dotato di
bordi ¢ spigoli arrotondati. Rivestimento esterno e prano di lavoro in
acciaio inox Aisi 304, FS 8Y95 PANNELLO IN LAMINATO.
Dimension:: em.55,5x86,7x90h
SOMMANO... |cadauno 2,00
198 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N29.3 [Zoccolo Iineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160
Dimensioni: ¢m.160%1,8x17,4h Volume: 0,06
SOMMANG.. | cadauno 2,00
199 ZOCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N294 [Zoccolo angolare per terminale circolare da 1807 in acciaio inox Ais
304. Dimensioni: cm. 30x75x18h Volume: 0.26
SOMMANO... | cadaunc 2,00
200 CARRELLO PORTAVASSOI INOX CON BACINELLA INCYX 20
ATZ-MN30 EN
Dimensioni: 80X60XH 150
SOMMANO... | cadauno 9,00
201 MOBILE ARMADIATO PER CONIHMENTI NEUTRO PORTE !
ATZ-N31 CON ALZATA POSTERIORE  1400X800X840 MM

A RIPORTARE

LISTA BELLE CATEGORIE T EAVORO E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALT()
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MNum.Crd.
TARIFFA

LAVORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONE DELL'APPALTQ

unita
di
misura

Ouaniita

PREZZO UNITARIO (euro}

in cilre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

202
AT7.-N4

203
ATZ-N4.1

204
ATZ-N42

205
ATZ-N43

206
ATZ-N4.4

207
ATZ-N4.5

208
ATZ-N4.6

209
ATZ-N5

profifati ¢‘allumino antitaglio, uno superiore ed uno inferiore. riprany
intermedio rinforzalo repolabile in altezza a cingue posizioni.
Finiture e bordi antitaglio al fine di scongiurare infortuni agli wenti.
Muntio di p 2 ruole con freno e n 2 ruole scnza frena
SOMMANO..

ELEMENTC CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 160 -
CON SCORRIVASSOIO LATQ COMANDI 160X86.7X90
Flementa self service con vasea refrigerata profondingd 11 cm. |
capacily vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=10 cm_, su cella refrigerata
venlilata, 2 vani GN 1/1 con 1claf reggigriglie o bacinelle. Isolamenty
termico realizzato in poliuretano ad alta densita. Gruppo refrigerante
con condensazione ad aria. Controllo termostatico eletironico
digitale, 1 per piano e 1 per cella, regolabile da 0 a 4 8°C, interruttore
gcherale luminoso. Controllo umidita in cella, controllo automatico
dello sbrinamento. Evaporatori trattati con vemiciepossidriche per
uso alimentare Costruzione in acciaia inox Atsi 304, Piano con
bordo raggiato, spessore 15/10, altezza 6 cm. Vane interne con
angoli raggiati per una migliore pulibilita. Piedini di hvellamento
inox, Pannellatura frontale compresa.

SOMMANG,,,

SCORRIVASSOLO 160
Scomivassoio wbolare lincare, diametro 30, 1n aceiaio imox Aisi 304,
per elementi da 160 Dimensioni: cm, 160x2%,7

SOMMANO.

ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA - COMANDI LATO
CLIENTE cm. 146 5x82 3x107
Espositore a vetrina refrigerata venttlata, +5 /+15°C a temperatura
ambiente massima 30°C con sporielli chiust, capacita nominale 860
litri, dotata di 3 riptani vetn scorreveli lato servizio, sportelli
sollevabili lata cliente, per installazione su elementi refrigerati ¢
neutn di lunghezza 150 cm,

SOMMANO

TERMINALE PER PIANG
Elemento terminale in acciaio inox per piano. imensioni:
¢m 586 Tx6h ‘
SOMMANQ..

PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIQ INOX
Pannello terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio ¢

fine hinea. Dimensiont; em 71, 2x66,1x3,5h
SOMMANO...

Z0CCOLO LATERALE
Zoccolo laterale, Dimensioni: em.71.8%1.8x17.8h Volume: 00.26
SOMMANO.

Z0OCCOLO FRONTALE 160
Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per element da 160
Dimensioni: cm. 160x1,8xE7.4h

SOMMANG

ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERAT] 200 -
PREDISPOSTO I'ER DOPPIO SCORRIVASSOIO 200X86,7X90
Flemento self service con vasca refrnigeraia profondita 11 cm, |
capacita vasca 5 bacinelle N 1/1 H=10 cm. , su cella refrigerata

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

¢adauno

cadauno

cadauno

cadauno

3,00

1,00

1,00

1,00

2,00

1,00

+*

A RIPORTARE

SABILE DEL PRACEDIMENTO

RO E FORMNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTO
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Num Crrd.
TARIFTA

LAVQORI E FORNITURE
PER
L'ESECUZIONT DELL'APPALTO

vnia
di

misura

Quantita

PREZZ( UNITARIO (eurp)

in cifre

in lettere

TOTALE

RIPORTO

210
ATZ-N5.1

211
ATZ-N52

212
ATZ-N3.3

213
ATZ-N5.4

214
ATZ-N3.5

213
ATZ-Nié

216
ATZ-N6

ventilata, 2 vani (GN 1/1 con telm reggignghe o bacinelle. Isclamenid
termico realizzato in poliuretano ad alta densita. Gruppe refrigerante
con condensazione ad ana Controllo termaostatico elettronico
digitale, | per piano ¢ 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C, interrutiore)
generale lumimose. Controllo urmiditd in cella; controllo automatico
dello sbrinamento. Evaporaton trattati con verniciepossidriche per
ugo alimentare. Costruzicne in acciaio inox Aisi 304. Piana con
bordo raggiate, spessore F5/10, allezza 6 cm. Vano inierno con
angoli raggiatt per una migliere pulibilith. Piedim & livellamento
inox. Pannellatura frontale compresa

SOMMANCQO..

FLEMENTQ TERMINALE CIRCOLARE
Terminale circolare a 180" Piano di lavoro e di appoggio dotata di
hordi e spigoli arrolondati. Rivestmento esterno e piana di favera in
acciaio inox Aisi 304, TS 8995 PANNELLO IN LAMINATO
CIRCOLARE. Dimensioni: ¢m.53.5x86,7x90h

SOMMANO

ELEVATORE PIATT] INCASSO RISCALDATO

Elevatore piatti da incasso riscaldato per 55 piatti diametro 21/26

cm. Almentazione: AC 230 30Hz Polenza KW: 0.8
SOMMANQO. .

SCORRIVASSOI) 200
Scorrivassoio wbolare fHineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304,
per elementi da 200 Dimensioni: cm.200x29,7

SOMMANO. .,

SOVRASTRUTTURA IN VETRO AD | PIANG 200
Sovrastrutivra in vetre ad | piano con curvatura frontale, completa d
supporti ¢d attacchi per elementi da 200 em. Dimensioni:
cm. 190,746

SOMMANQ...

ZOCCOLO FRONTALE 200
Zoccolo lineare in accraio inox Aisi 304 per elementi da 200
Mimensioni: cm 200x1,8x17 4h Volume: 0.07

SOMMANO. .

ZOCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
Zoccoto angolare per terminale circolare da 180° in acciaio mox Ais
304, Dimensioni: cm. 50x75x18h Velume: 0.26

SOMMANO...

ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 200 -
PREDISPOSTO PER DOPPIO) SCORRIVASS010
Elemento sell service con vasca refrigerata profonditd 11 em, ,
capacita vasca 5 bacinelle GN 1/1 H=10 cm. | su cella refrigerata
ventitata, 2 vani GN 1/1 con1elai reggigriglie o bacinelle, Isolamentd
termico realizzate in poliurstano ad alta densith. Gruppo refrigerante
con condensazione ad ana. Controllo termostatico elettronico
digitale, 1 per piano ¢ 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C, interruttore|
generale luminoso. Contrelle umidita in cella, controlle automatico
dello sbrinamento. Evaporaton tratiati con verniciepossidriche per
uso alimentare  Costruziong in acciaio inox Aisi M4, Piane can
bordo raggiato, spessore 15/10, altezza 6 cm. Vano inlerno con
angoli raggiati per una migliore pulibilita. Piedini di livellamento
nox. Pannellatura frontale compresa,

SOMMANO, .,

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadaung

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

2,00

2.00

2,00

1.00
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LAVORI E FORNITURE unita PPREZZO UNITARIC (euro)
Num.Ord. PFR di Cuantita TOTALE
TARIFFA LESECUZIONF, DELI’APPALTC misura in cifre in Tetiere
RIPORTO
217 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-Nb.1 Terminale circolare a 180° Piana di lavoro ¢ di appoggio dotate di
bordi ¢ spigoli arrotendati. Rivestimento esterno e piano di lavoro in
acciaio inox Aisi 304 FS 8995 PANNELLO IN LAMINATO
CIRCOLARE. Dimensioni: em.55 5x86,7x90h
SOMMANCQG.. | cadaunc 2.00
218 ELEVATORE PIATTIINCASSO RISCALDATQO
ATZ-N6.2  [Elevatore piaui da incasso riscaldato per 33 pratti dsametro 21726
cm. Alimentazione: AC 230 50Hz Polenza KW: 0.8
SOMMAND | cadauno 2.00
219 SOVRASTRUTTURA IN VETRO AD 1 PIANO 200
ATZ-N63  |Sovrastruttura m vetro ad 1 piano con curvatura frontale, completa d
supporti ed attacchi per elementi da 200 ¢cm. Dimensioni
cm 190 Tx40
SOMMANO . |cadauno z.00
220 SCORRIVASSOLO 200
ATZ-N6.4 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 34, in acciaio inox Aisi 304,
per elernemi da 200 Dimensioni: em 200x29.7
SOMMANO.. | cadauno 2400
221 ZOCCOLO FRONTALE 200
ATZ-N65  |Zococolo lingare in acciaio inox Aist 304 per elementi da 200
Dimensiont: em 200x1 8x17 4h Volume: 0.07
SOMMANO. . cadauno 2,00
222 ZOCCOL.O PIER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N6.6  |Zoccelo angolare per terminale circolare da 1867 in acciaio inox Ais
304. Dimensiont; cm. 50x75x18h Volume: 0.26
SOMMANO... | cadaung 2,00
223 ELEMENTO CON VASCA LD ARMADIO REFRIGERATI 160
ATZ-N7 Flemento self service con vasca refrigerata profondita 11 ¢ |
capacita vasca 4 hacinelle GN 1/1 H=10 em, | su cella refrigerata
ventilata, 2 vani GN 1/1 con telai reggigriplic o bacinelle, [solamentd
termico realizzalo in poliurctano ad aha densita. Gruppo refnigerante
con condensazione ad ana. Controllo termostatico elettronica
digitale, ! per piano ¢ 1 per cella, regolabile da  a +8°C, interruttore
generale luminoso. Controllo umidita in cella, controllo automatico
dello sbeinamento. Evaporatori trattati con vermcicpossidriche per
uso alimentare. Costruzione in acctaio inox Aist 304, Piano ¢on
bordo raggiaro, spessore 15/10, altezza 6 cm. Vane interne con
angoli Tapgiati per una migliore pulibilitd. Piedini di livellameme
inox. Pannellatura frontale compresa,
SOMMANC.. | cadaune 1,00
224 SCORRIVASSOI( 160
ATZ-N7.1 Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304,
per clementi da 160 Dimensioni: ¢m.160x29,7
SOMMANG... | cadaune 1,00
225 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA
ATZ-N7.2  |Espositere a vetrina refrigerata ventilata, +5 /+15°C a emperatura

ambiente massimo 30°C con sportelti chiust, capacitd nominale 360
liri, dotata di 3 rspiami vetrt s¢orreveli Iz servizio, sportelh
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capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=10 ¢m. , su cella refrigerata
ventilata, 2 vam GN 171 contelai repgignighe o bacinelle Isotarmentd
termico realizzato in poliuretane ad alta densita. Gruppo refrigerante
con cohdensazione ad aria. Controllo termostatico elettronico
digitale, 1 per piano ¢ 1 per cella, regolabile da 0 a +87C, interruttore

Num.Ord LAVORIE FORNITURE unita FREZZO UNITARIC {curo)
TARIEA PER di | Quanua TOTALE
L'ESECUZIONE DELL'APPALTO misura in cifre in lettere
RIPORTO
sollevabili fato cliente. per installazione su elements refrigerati ¢
newtri di lunghezza 160 em
SOMMANCO... | cadauno 1,00
226 TERMINAILT PI:R PLANO
ATZ-N7.3  |Elemento terminale in acciaio inox per piano, Dimension:
cm 5x&6,7xeth
SOMMANO...{ cadauno 1,00
227 PANNELLO TERMINALTL 1IN ACCIALO INOX
ATZ-N7.4 Pannello termenale 0 accialo inox Ais 304 necessano ad nizio ¢
fine linea. Dimensioni: cm 71 2x66_Ex3 5h
SOMMANCQ.. | cadauno 1,00
228 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N735  |Zoccolo lineare in acciaie inox Aisi 304 per elementi da 160
Dimensioni: cm. 160x1 8x17 4h Volume: 0 06
SOMMANI(,, | cadauno 1,00
229 Z2OCCOLO LATERALE
ATZ-N7.6 Zoceolo laterale. Dimensiom: em.71,8xt 8x17 8h Volume: 0.26
SOMMANQ.. { cadauno 1,00
230 ELEMENTO NEUTRO PER CONT]NI,J]TA DI FACCIATA 8D
ATZ-N8 Elemente frontale di continwita per inserzione carrelli, panneliatura
interna, piano di continuitd, realizzalo in acciaio inox AlSI 304, F5
8955 PANNELLO FRONTALE LAMINATCO Dimensioni:
cm. B0x16,7x90h
SOMMANO. | cadauno 1,00
231 SCORRIVASSOIO 80 -
ATZ-NR.1 Scorrivassoio tubolare fineare, diametro 30, in acciaio inox Ais) 304,
per elementi da 80 Dimensiom: ¢m 80x2%.7
SOMMANO.__ | cadnuno 1,00
232 VETRO DI PROTEZIONE ANTERIORE
ATZ-N2.2  |Vetro di proiezione anteriore senza sovrastruttura, completo di
supporti ed attacch per element da 80 cm. Dimensioni:
cm 70 7x46
SOMMANO., . | cadauno 1,00
233 CARRELLO ELEVETORE CESTELLI 50X50X90
A1Z-N8.3  |Dimensioni: 76X71.2XH%0
SOMMANQ. .. | cadauno 1,00
234 ZOCCOLO FRONTALE 80
ATZ-N84  |Zoccolo lineare in acciaie inox Aisi 304 per elementi da 80 J
Dimensioni: cm.80x1,8x17,4h Volume: ¢.03
SOMMANO. .| cadauno 1,00
135 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERA'TT 160
ATZ-NG Elemento self scrvice con vasca refrigerata profondiia 11 cm |

A RIFORTARE
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Vasca a (enuta realizzata im acciao imox atsi 304 Scanice verticalc
diam. 63 mm, Grigliaio superiore di calpestio in ACCIAIO INCX

Num.Ord LAVORI E FORNITURE uni_té PREZZO UNITARIO (curo)
R, PER dr Quantita B TOTALE
TARIFEA L'ESECUZIONE DELL'APPALT(} MISUTi in ciire in lettere
RIPCRT(
generale luminosa Controllo emidsta in cella, controllo automatico
dello sbrinamenie Fyvaporalori trattati con verniciepossidriche pey
uso alimentare. Costruzione in acciaio inox A1s 304 Piano con
hordo raggiate. spessore 15714, allezza 6 cm. Vane interno con
angoli raggiati per una mighiore pulibsita, Piedint di hivellamento
inox. Pannellatura frontale compresa,
SOMMANQO. | cadauno .00
236 SCORRIVASSOIO 60
ATZ-N%1 Scomrivassoio tubolare hineare, diametro 30, in acciaio inox Aws 304,
pet clementi da 160 Dimensioni: cm. 160x29,7
SOMMANO.. [ cadauno 1.00
237 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA
ATZ-N92 |Espesitore a vetrina refrigerata ventilata, =5 /+15°C a tempceratura
ambiente massimo 30°C con sportelli chiusi, capacita nominale 860
litri, dotata di 3 riprani vetri scorrevoli lato servizio, sportelli
sollevahili lato cliente, per installazione su elemenn refrigerati ¢
neutri di lunghezza 160 cm
SOMMANO. || cadauno 1,00
238 TERMINALE PER PIANG
ATZ-N%.3 Elemento terminale in acciaio inox per piano. Dimensioni:
cm.5x86.7x6h
SOMMANO. | cadauno 1.00
239 PANNELLO TERMINALL IN ACCIAIO INOX
ATZ-N94  [Pannelto terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio e
fine linza. Dimensiont: cm.71,2x66,1x3,5h
SOMMANGO.. |cadauno 1,00
240 ZOCCOLO LATERALE
ATZ-N9.5 {Zocecolo laterale. Dimensioni: cm.71 8x1 8x17 8h Volume: 026
SOMMANQO... | cadauno 1,00
241 ZOCCOL.O FRONTALE 160
ATZ-N9.6  |Zoccolo lincare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160
Dimensiom: cra. 160x1.8x17.4h Volume: 0.06
SOMMANGQ... | cadauno 1,00
242 PILETTA A PAVIMENTO GRIGLIAT( INOX PRESSEATO em
ATZ-Z1 30X30X15
Vasca a 1ehwa realizzata in acciaio inox wmisi 304, Scarico verticale
diam. 63 mm, Grigliato superiore di calpestio in ACCIAIO INOX
aisi 304, Dimensiont; ¢m, 34x34x15h
SOMMANO.., | cadaung 11,00
243 VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATIINOX PRESSAT em /
ATZ-7.2 360X30X15
Vasca a tenuta realizzata in acciaio inox aisi 304, Scarico verticale
diam. 63 mm, Grigliale supertore di calpestio in ACCIALO INOX
aisi 304, Dimensioni: ¢m, 364x34x15h
SOMMANOQ... | cadauno 2,00
244 VASBCA A PAVIMENTO GRIGLIATI INOX PRESSAT cm
ATZ-23 260X30X15

A RIPORTARE

SABILE OCEDIMENTO

E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DELL'APPALTG

"L CONCORRENTE




pag. 34

PREZZO UNITARIO (guro)

N Ord LAVORI EFORNITURE unild
,_"E‘IF; PER di Quantita TOTALE
TA A L'ESECUZIONFE DELL'APPALT(} misura in cifre in lettere
RIPORTO
aisi 304 Dimensieni: cm. 264x34x15h
SOMMANC. | cadauno 1,00
245 VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATI INOX PRESSAT em
ATZ-Z4 260X30X15
Vasea a lenuta realizzata in accialo inox aisi 304, Scarico verticale
diam. 63 mm, Griglato supeniore di calpestio in ACCIAIO INOX
nisi 304, Dimension: cm. 264x34x15h
SOMMANCG,.. | cadauno 1.00
246 VASCA A PAVIMENTO GRIGLIAT] INOX PRESSAT cm
ATZ-25 220X30X15 .
Vasca a tenula reatizzala in acciaio inox aisi 304, Scarico verticale
diam. 63 mm, Grigliato superiore dr calpestio in ACCIALO INOX
aisl 304 Dimensioni: cm. 220x34x15h
SOMMANO... | cadauno 1,00
Farziale LAVORI A CORFO euro
TOTALE euro
{diconsi ewro - in lettere)
Pari a Rabasso del Yo
frifassu inlettere)
Data, 20/10/2010
IL CONCORRENTE
{timbro e firma)
7
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