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COMPUTO METRICO

Laboratori nazionali di Frascati dell'l.N.F.N. - Centro Servizi
Realizzazione mensa con annessa cucina.

Attrezzature cucina e distribuzione pasti fornite assemblate e posizionate
in opera.

La codifica delle apparecchiature segue il posizionamento di montaggio.
I.N.F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)

Frosinone, 20/10/2010

IL TECNICO

PriMus by Guida Gianciulli - copyright ACCA software 3.p.A
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Num.Ord IMPORTI
T;RiFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORE Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI] A CORPO
| SCAFFALL CON 4 RIPIANI IN ACCIAIQ INOX AISI 304 147x57,6x180h
ATZ-Al Scaffale con 4 ripiani lisci realizzato in acciaig inox AiS1304. Ripiani rinforzan per supporlare un carico di 150
kg/myq distribuito 1n modo uniforme su wna la superficie. Altezza dello scaffale H=180 ¢m, profondind P-56 ¢cm.
Dimensioni- cm. 147x57 %180
1.00
SQOMMANCQ cadauno 1,00 572,00 57200
2 SCAFFALFE CON 4 RIPIANI IN ACCIAIQ INOX ARSI 304 137x57,6x18Ch
ATZL-AZ Scaffale con 4 ppian hsci reahzzato in accimo inox ALSI304. Ripiani rinforzal per supportare un carico di 130
kg/mg distribuite in medo umforme su tutta la superficie. Altezza dello scaffale H=180 em, profendita P=56 cm
Dhmensioni. cm. 137357 6x180
100
SOMMANO cadauno 1,00 556,00 556,00
3 SCAFFALE CON 4 RIPIAN] IN ACCIATCQ TNOX AJST 304 127x57 6x180h
ATZ-A3 Scalfale con 4 nipiani Hisei realizzale in acciaio inox A151304. Ripian rinfarzat per supportare un carico di 150
kg/mq disiribuito in moda uniforme su twa la superticie, Aliezza dello scaffale 11— 180 cm, profondind P=56 cm.
Dimensioni: em. 127x57 6x180
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 423,20 423,20
4 CELLA TN CON IMPIANTO FREEBLOCK 163x163x243h
ATZ-BI Ceila frigonfera completa di pavimenio. Spessore pareli 60 mm. Pannelli nivestiti in lamiera plastificata atossica,
1selazione in pohuretano densitd, 40K g/me. Pavimento pedonabile antisdrucciolo, rivestito du lamiera 8/10 zincata
plastificata
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 370320 3°703,20
5 MONQBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. -2 +2°C.
ATZ-Bl.1 Unita refrigerante a tampone dotata di compressore ermetico, condensatore ed evaporatore in rame alluminio,
Cuadro comando a microprocessore con funzione di timer, termostato e termometro digitale, Sistema di
evaporazione dell'acgua di sbrinamenio a gas
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'733,60 1°733,60
& SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B1.2  |Scaffalatura a quattro ripiani in alluminio annodizzate (20 micron) n.2 scaffali
1,00
N
SOMMANO cadauno| 1,00 703,20 703,20
7 MICROSWITCH PER PORTA /
ATZ-B13 1,00
SOMMANOG cadauno 1,00 83,20 83.20
8 CELLA FRIGORIFIERA CON IMPIANT( FREEBLOCK 163x163x243h
ATZ-B2 Cella frigonfera completa di pavimenie, Spessore pareti 60 mm. Pannclh rivestiti in lamiera plastiflicata atossica,
isolazione in poliuretane densitd, 40K.g/me. Pavimento pedonabile antisdrucciolo, rivestito da larmiera 8/10 zincata
plastificata
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 3'703,20 3°703.20
A RIPORTARE 11°477,60
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Num.Ord IMPORTI
TARIIFF.AI. DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTOQ 11°477,60
g SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B2.1 Scaffalatura a quattro ripiani in alluminio annodizzaw (20 micron), N.2 scaffali
1.00
SOMMANQC cadauno 1,00 703,20 70320
10 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK YEMP. -2 12°C.
ATZ-B22  {Unid refrigeranic a tampone dotata di compressore enmetico, condensarore ¢d evaporatore in rame alluminio.
Cuadre comande a microprocessore con Tunzione di timer, termostalo e termemetro digitale. Sisterna di
evaporazione dell'scqua di sbrinamento a gas
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'733,60 1 733,60
11 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B2.3 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 8320 83,20
12 CELLA FRIGORIFERA BT CON IMPIANTO FREEBLOCK 163x163%x243h
ATZ-B3 Ccila frigorifera completa di pavimento. Spessore parcti 100 mm. Pannelli nivestiti in lamiera plastificata atossica,
1solazione 1n poliuretano densita, 40K g/me. Pavimenic pedonabile antisdrucciolo, rivestiio da lamiera 8/10 zincatg
plastificata
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 371280 371280
13 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP, -18 -25°C.
ATZ-B3.1 Unita refrigerante a tampone dotata di compressore ermetico, condensatore ed evaporatore in rame alluminio.
(Quadro comando a microprocessore con funzione di timer, termostato e termometro digitale Sistema di
evaporazione dell'acqua di sbrinamento a gas
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 2°029,60 2'029.,60
14 SCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B3.2  |Secaffalatura a quattro ripiani in alluminio annodizzato (20 microen). N.2 scaffali
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 703,20 703,20
15 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B3.3 1,00
SOMMANOQ cadauno 1,00 320 83,20
16 CELLA FRIGORIFERA TN CON IMPIANTO FREEBLOCK 283x163x243h
ATZ-Bd Cella frigonifera completa di pavimento. Spessore pareli 60 mm. Pannelli rivestiti in lamiera plastificata atossica,
isolazionc in polisretano densitd, 40K g/me. Pavimeno pedonabile antisdrucciolo, rivestito da lamiera 8/10 zincand
plastificata.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4°560.00 47560,00
17 BCAFFALATURA IN ALLUMINIO ANODIZZATO
ATZ-B4.1 Scaffalatura a quattro ripiani in alluminio annodizzato (20 micron). N.4 scaffali
1,00
SOMMANC cadaung 1,00 1718430 1718480
18 MONOBLOCCO A TAMPONE FREEBLOCK TEMP. -2 12°C
A RIPORTARE 26°271,20
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N Ord IMPORTI
T:\Einr-'A DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantita
unitatio TOTALE
RIPGRTO 26'271,20
AT7-B4.2  |Unita refrigerante a tampone dotata di compressore ermetico, condensatore ed evaporatore in rame allumimo.
{Juadro comando a microprocessore con funzione di timer, termostalo e termometro digitale. Sistemna di
evaporazione detl'acqua di shninamento a gas.
1,00
SOMMANC) cadauna 1,00 17926,40 1'926,40
19 MICROSWITCH PER PORTA
ATZ-B4.3 1.00
SOMMANOQ cadaune 1.00 8320 8320
20 PELAPATATE TRIFASE  12kg
ATZ-C1 Pelapalate con comandi [P35 funzionanti a 24V con pulsante di emergenza, su sgabello alimentazione 400V/50HZ]
3, potenza 400W, carica max. kg, 12.produzione 250 kgth., peso kg, 37, vscita da terra mm. 6390, diametro scarico
mm. 60, dimension mm. 480x710x11
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2735280 2352,80]
21 LAVATOIO 2 VASCHE CON GOCCIOLATOIO DX IN ACCIAIC [NOX AISIE 304 180x70x85
ATZ-C2 Lavatoio con 2 vasche da cm 30x90x30h. Costruito in acciaio inox. Piane di lavoro di altezza 40 mm, in acciain
ingx, spessore ptano | mm, con bordo perimetrale per il contenimento dell’acqua. Alzatina posteriore inmegraia da
100 mm. ¢on raggio di 5 mm
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 855,20 835,20
22 RIPIANCY INTERQ [N ACCIAIQ INOX AlS] 304
ATZ-C2 1  |Ripiano di fonde intero realizzato in acciaie inox. Ripiano rinforzato per suppertare un carico di 150 kg/mg
distribuito in mode uniforme su tutla la superficie. Dimension: cm. 175, 5x36x4
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 146,40 146,40
23 MISCELATORE BIFORQ CON COMANDO A LEVA
ATZ-C22  |Gruppo erogatore miscelatore con comando a leva clinica
1,00
SOMMANO cadauno 1,060 203,60 205,60
24 SIFONE DOPPIO IN PLASTICA
ATZ-C23  |Sifone doppio In plastica.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 33,60 33,60
25 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO INOX AlS] 304 130x70x85 + ALZATINA
ATZ-C3 lLATERALE DX /
Tavolo con ripiano inferiore realizzato in acciaio inox. Piano di lavero e ripiano di fendo rinferzati per supportare
un carce di 150 kg/mq distnbuito in modo umforme sulla superficie Prano con alzatina.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 55040 550,40
26 CASSETTIERA GN 141
ATZ-C3.1 Cassettiera realizzata in acciaio inox con 1 cassetlo GN Vi H15. Dimensioni: cm. 40x064x18 3
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 229,60 229.60
A RIPORTARE 32654 40
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Num Ord IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantith
unitario TOTALE
RIPORTO 32°654,40
27 CUTTER DA TAVOLOLT 5,5 TRIFASE
ATZ-Ca Curter da tavolo con corpe macching in alluminio, vasca smontabile inox da Lt 5.5, coperchio in policarbonato
trasparente, gruppo coltetli lisci estraibile con Jame in acciato. Velocith 1500 ¢ 3000 RPM e comando impulsi. A
norma CE
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 2'172.80 2'172.80
28 TAVOLO CON RIPIANCY INFERIORE E ALZATINA IN ACCIAIO INOX ALSI 304 120X70X85 + ALZATIN
ATZ-C5 LATERALE 5X
Tavolo con ripiano inferiore realizzato in acciaio inox. Piano di lavoro e ripianc di fonda rinforzati per suppostare
uh carica di 150 kg/mgq distribuite in modo uniforme sulla superficie. Mano con alzating.
1,00
S5OMMANCO cadaune 1,00 52720 527,20
29 TAVOLO LAVORAZIONI SPECIALI CON VASCA IN ACCIAIO [NOX AISL 304 180XT0XES
ATZ-Ch Tavolo per lavorazioni speciah complelo ds alzatina realizzato in accialo inox. Piano di lavoro con invaso
perimetrale h 20 mm. Piano in nylon anteriors amovilbile. Piano con vasca posteniore completa di pilena e
troppepieno. Foro scarico laterale. Vasca in acciato inox AISI 304,
1,00
SOMMANOG cadauno 1,00 17116,00 1'L16,00
30 MISCELATORE BIFORC CON COMANDO A LEVA
ATZ-Co.1 Gruppo erogatore miseelatore bifore con comando a leva clinica
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 205,60 205,60
31 SIFONE SEMPLICT D1 PLASTICA
ATZ-C6.2 Sifone semplice in plastica
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 17,60 17,60
32 PATTUMIERA CARRELLATA CON CORERCHIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 54 [T
ATZ-CT Recipiente carellato di forma ctlindrica con paracolpl perimetrale esterno. Vasca con fondo ad angohi imerni
arrotondati a tenuta di liquids. Quatire ruote pircettanti. Coperchio di chiusura con manigha centrale. Capacita, 54
It. Dimensioni: @ 39x63.5
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 185,60 185,60
33 MACCHINA LAVA-CENTRIFUGA VERDURE ELETTRONICA 72X70XE9
ATZ-C8 Lava centrifuga verdure cesiello inox mm 8x8 carico per cicle kgd/15 produztone verdure 50/60 kg/ora produzion
tuberi e frutta 180/225 kg/ora, lavapgio regolabile da 0 a 6 min. e con regokatore flusso cenirifuga regolabile
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 485520 4'855,20
34 STERILIZZATORE PER 10 COLTELL] A RAGGIUY
ATZ-(19 Realizzalo in acciaio inox 18/1C con porta in plexiglas fumé, chiusura magnetica con dispositivo d'interruzione de
tubo UV al momenta dell'apriura della porta. Equipagpiato di un tubo germicida a vapore di mereurio che emetie
delle radiazioni ultraviolelti
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 673,20 675,20
35 TAVOLO LAVORAZION] 3PECIALI CON VASCA TN ACCIATO INOX AISI 304 180x70x85
ATZ-D1 Tavolo per lavorazioni speciali completo di alzatina realizzato in acciaio inox. Piano di lavaro con invaso
perimetrile h 20 mm. Piano in nylon anteriore amovilbile, Piano con vasca posteriore completa di piletia e
A RIPORTARE 42°409,60)
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N ord [IMPORTI
,]AﬂiF;f‘\ DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitaric TOTALE
RIPORTO 427409 60,
troppopicna. Forg scanco laterale.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°116,00 1°116,00
36 MISCELATORE BIFORO CON COMANDO A LEVA
ATZ-D1.1 Gruppo erpgatore miscelatore biforo con comande a leva chmica
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 205,60 205,60
37 SIFONE SEMPLICE T2l PLASTICA
ATZ-D12  |Sifone semplice 1n plastica
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17,60 17,60
3% PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO IN ACCIALO INOX AlS] 304 1t 54
ATZ-D2 Recipiente carellato ¢ forma cilindrica con paracolpi perimetrale esterno. Vasca con fondo ad angoli interni
arrotondati a tenwta di liguidi, Quartro ruote piroertanti, Coperchio di chiusura con maniglia centrale. Capacia, 54
It Dimension: £ 19x63 9
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 185,60 185,60
19 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE E ALZATINA POST E LATERALE SX IN ACCIAIOQ INOX AISI 304
ATZ-D3 160x70x85
Tavole con ripiang inferiore realizzato in acciaio inox. Piano di lavoro e ripiano di fondo ninforzati per supportare
un carico di 150 kg/mq distribuito in modo uniforme sulia superficie. Piano con alzatina. Dimensioni: em
160x70x85
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 652,00 052,00
40 CASSETTIERA 3 CASSETTIGN 141
ATZ-D3.1 Casseltiera realizzata in acciaio imox con 3 cassctti GN 1/1 H15 Dimensioni: em. 40x64x55
1,00
SOMMANO cadauno 1,60 471,20 471,20
41 LAVATOIO | VASCA CON GOCCIOLATOIO DX IN ACCIAIC INOX ALS] 304 120x70x85
ATZ-D4 Lavatoio con vasca da cm 50x50x30h, Costruito in aceiaio inox, Piano di lavoro di altezza 40 min, in acciato ingx
spessore piano | mm, con borde perimetrale per il contenimento dell'acqua. Alzatina posteriore integrata da 100
mm. con raggio di 5 mm
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 623,20 623,20
47 RIFIANO INTERO IN ACCIAIO INOX AIS] 304 4
ATZ-04.1 Ripiane di fondo ntero realizzato in acciaio inox. Ripiano rinforzato per supportare un canco dr 150 kg/mg
distribuito in modo uniforme su tutta la superficie. Dimensioni: em. 115 5x56x4
1,00
SOMMANO cadauno .00 80,00 80,00
43 MISCELATORE BIFORO CON COMANDO ALEVA
ATZ-D42  |Gruppo crogatore miscelatore bifoto con comando 2 leva clinica
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 205,60 205,60
A RIPCRTARE 45'966.40
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Num.Crd IMIPORTI
T;‘;'“:;_ s DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 457966 40
44 SIFONE SEMPLICT: DI PLASTICA
AT7-D4 3 [Sifone semplice in plastica
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 17,60 17,60
45 STERIAZZATORE PER 10 COLTELL]I A RAGGT UV
ATZ-D5 Realizzato in acciaio inox 18/10 con porta in plexiglas fumé, chiusura magnetica con dispesitive &interruzione de
tube UV al momente deli'apnura della porta. Equipaggiato di un tubo germicida a vapore di mercurio che emette
delle radiazioni ultravieleti
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 675,20 675,20
46 CEPPOH INGX PR CARNE IN ACCIAIC INOX AIS[ 304 - 50x70x90
ATZ-El Ceppo per carne realizzato in acciaio inox Aist 304. Struttura in tubolare di acciaio dim mm 40x40, spessore 12/
10. Piano in potietilene alimentare alossico spessore mm. 50.
1,00
SOMMANCO cadauno 1.00 708,40 708,80
47 LAVATOIO 1 YASCA CON GOCCIOLATOIO DX 1N ACCIAIG INOX AISE304 1 20x70x83
ATZ-E2 Lavatoio cen vasca da cm 50x50x30h Costruito in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in aceiaio inox
spesgore piano | mm, con bardo perimetrale per il contenimento dell'acqua. Alzatina posteriore infegrata da 100
mim. con raggio di 5 mm
1,60
SOMMANCO cadauno 1,00 623,20 623.20
48 RIPIANO INTERQ IN ACCIAID INOX AJS] 304
ATZ-T:2.1 Ripiano ¢i fondo infero realizzalo in acciaio inox. Ripiano rinforzato per supportare un carico di 150 kp/mg
distribuito in modo uniforme su tutia la superficie. Dimensioni: em. 115 5x536x4
1,00
SOMMANG cadauno 1,00 50,00 80,00
49 idem g5, ..cm. 115,5x56x4
ATZ-122 1.00
SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00
50 SIFONE SEMPLICT DI PLASTICA
ATZ-E23  |Sifone semplice in plastica
1,00
SOMMANC) cadauno 1.0 17,60 17,60
51 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE IF ALZATINA POST. E LATERALE DX IN ACCIAIO INOX AIS1 304
ATZ-E3 100x70x85 /
Tavolo con ripiano inferiore realizzato in acciaio inox. Piano di lavoro ¢ ripiano di fondo rinforzati per supportare
un carico di 150 kg/my distribuito in modo uniforme sulla superficie. Piano con alzatina.
1,00
SOMMANO cadauno .00 485,60 485,60
52 MONDRIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE
ATZ-L4 Monoriduniore con comandi [P55 funzionant a 24V con pulsante sporgente di emergenza, alimentazione 400V/
50Hz/3, due velocitd 180/90 giri/min., potenza 1140W, peso kg. 26, dimension 480x320x470h, velume mc. .08
Alimentazione; VAC 400 3N 30Hz Potenza KW 1,14
.00
SOMMANO cadaunn 1,00 1°557,60 1°557.60
A RIPORTARE 50°212,00
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Murn Ord IMPORTI
'I'.:EiF;'A DESIINAZIONE DEI LAVORI (Quantita
unuario TOTALL
RIPORTO 50'212.00
53 GRATTUGIA PER MONORIDUTTORE 2 VIEL. TRIFASIL:
ATZ-F4.1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 3R7.20 387,20
534 TRITACARNE PER MONCORIDUTTORE 2 VEL. TRIFASE CON 2 PIASTRE INOX - 1 PESTELLO
ATZ-T4.2 1.00
SOMMAND cadauno 1,00 736,00 736.00
55 PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIC IN ACCIAIQ INOX A151 304 1T 54
ATZ-ES Recipiente carellato <1 forma cilindrica con paracolpi perimetrale esterne. Vasca con fondo ad angoli interni
arrotondati a tenunz di liquidi. Guattro ruote piroettanti. Coperchio di chiusura con maniglia centrale. Capacita, 54
It. Dimensioni: & 39x63,5
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 185,60 185,60
56 TAVOLO CON TELAIO INFERIORE TRE LATI FIANO CON ALZATINA POSTERIORE E LATERALE DX
ATZ-E6 IN ACCIAIO INOX AIS1 304 160x70x85
Tavoli con telaio inferiore tre lati realizzati in acciaio nox, Piano di lavore rinforzalo per supportare un carico di
150kg/mq distribuito in mode wnifenne su tutta la superficie. Piano con alzatina,
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 495 20 49520
57 CASSETTIERA 3 CASSETTIGN 171
ATZ-E6.1 Cassettiera realizzata in acciaio inox con 3 ¢assetti GN 1/1 1T15 Dimensioni: em. 40x64x55
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 471,20 47120
58 AFFETTATRICE TRIFASE A GRAVITA', [HAM. 350
ATZ-E7 Affeltatrice gravita' diametre lama mm 350, cestruita tn alluminio ancdizzalo £d acciaio inossidabile, lama in
acciaio al cromoduro, carrelle scorrevele su bussole weflonate, interruiere due pulsanti bassa tensionecon riarmo,
salva dita e fondo di protezicone.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1'632 80 1'632 .80
59 STERILIZZATORE PER 10 COLTELLE A RAGGI UV
ATZ-ER Realizzate in acciaio inox 18/10 con pora n plexiglas fumé, chrusura magnetica con dispositivo dinterruzione de
tubo UV al momenio dell'aprtura della poria. Fguipaggiato di un tubo germicida a vapore di mercurio che emette
detle radiazioni ultravialew.
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 67520 675,20
, /
60 FABBRICATORE GHIACCIO BOKG/H
ATZ-FI Produttore di ghiaceie a cubetts, preduzione in 24 h. sine a 80 kg, refngeranie R404A, condensazione ad ana.
Alimentazione: 220 240V 50Hz Potenza KW. 0.8 Dimensioni: cm. 73.8x60x92
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°660.00 17664000
61 LAVATOIO ARMADIATO | VASCA CON GOCCIOLATOIO 5X [N ACCTAID INOX AlS1I 304 120X70X85
ATZ-F2 lavatoio armadiato con 1 vasca da em 50x50x30 h. Costruite in acciaio inox. Piano i lavoro di aliczza 40 mm. in
aceiaip o, spessore piano 1 mm, con berde perimetrale per il contenimento dell'acqua. Alzating posieriore
integrata da 100 mm.
1,00
A RIPORTARE 1,00 56'455.20
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pag. 9

Num Ord IMPORTI
T:’;“IF;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALIL:
RIPORTO 1,00 5645520
SOMMANO cadaune 1,00 840,00 840,00
1
62 MISCELATORE BIFORCQ CON COMAND A LEVA
ATZ-F21 Gruppo erogatore miscelatore biforo con comando a leva clinica
1,60
SOMMANG cadauno 1,00 205,60 20560
63 SIFONT SEMPLICE D1 PLASTICA
ATZ-F2.3  [Sifone semplice in plastica
1,00
SOMMANOQO cadauno 1.00 17.60 17,60
64 ARMADICO FRIGORIFERD 630 LITRI 1 PORTA {-2+8°C) 70x82x205
ATZ-F3 Volume cella 650 litn.. Temperatura -2+8°C. Venulato 1 cella in acciaio inox AlS1 304 con spigol arroiendab ¢
piletta di scarico per facilitare le operazioni di pulizia. 1 porta. Porta con manigha a tulla ablezza, autochiudente.
Rivestimento 1n acciaio.
1.00
SOMMANC cadauno 1,00 2'314.40 2°314,40
65 TAVOLO CON RIPIANO INFERIORE I ALZATINA IN ACCIALO INOX AlS] 304 200x70x85
AT7Z-F4 Tavolo con npiuno inferiore realizzato in aceiaic inox. Piano di lavore e nipiano di fondo rinforzat per supporare
un carico ¢i 130 kg/mq distribuito in modo uniforme sulla superficic. Piano con alzatina,
1,00
SOMMANOQO cadauno 1,00 690,40 690,40
66 CASSETTIERA 3 CASSETTIGN 11
AT7-T4.1 Cassettiera realizzata in acciaio inox con 3 casseni GN 1/1 H13 Dimensioni; cm. 40x64x35
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 471,20 471,20
67 AFFETTATRICE TRIFASE A GRAVITA', [HAM. 350
ATZ-F5 Affettatrice gravita' diametro lama mm 350, costruita in allumninio anodizzato ed accaio inossidabile, }ama in
acciaio al cromodure, carrello scorrevole su bussole teflonate, interrutore duc pulsanti bassa iensionecon riarmo,
salva dita e fondo di protezione
1,00
SOMMANC cadauno 1.00 1'632.80 1°632,80
68 ARMADIO FRIGORIFERD 650 LITRI | PORTA (-2+8°C) T0x82x205 .
ATZ-G1 Volume cella 630 lure. Temperatura -2+8°C. Ventilato 1 cella in accraio inox A1SI 304 con spigol arretendati e
piletia di scarico per facilitare le operazioni di pulizia. 1 porta. Porta con maniglia a lutta altezza, autochiudente.
Rivestimentoe in acciaio
/ 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2314 40 2'314.40
69 LAVAMANI ARMADIATO IN ACCIAIC INOX ALS] 304 50x50x85
ATZ-G2 lL.avamani su mebile con porta a battente sotlestante completo di gruppo miscelatore a pedale con canna di
ETOEAZIONG,
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 612,00 612,00
70 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-G2.1 Sifone semplice 1n plastica
A RIPORTARE f5°353,60

COMMITTENTE: 1 N F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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N O IMPORTI
_I_K'E'”; n DESIGNAZIONE DFI LAVORI Quantity mmesms e
unilario TOTALE
RIPORTO 6555360
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 17.60 17,60
71 LAVAMANI ARMADIATO IN ACCIAIQ INOX AISE 304 50x30x85
ATZ-1 l.avamani su maobile con portu a battenie soliostante completo di gruppo miscelatore a pedale con canna di
crogazione
1.00
SOMMANQO cadauno 1,00 61200 612,00
72 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-H1.1 Sifone semplice in plastica
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17.60 17,60
73 ARMADIO NEUTRO VERTICALE CON PORTE SCORREVOLL 1400x40x155
ATZ-H2? Armadio neutre verticale con porte scarreveli, Interamente realizzato in acciaio inox Al51 304, Ripiano di fondo ¢
nipiani imtermedi nnforzat per supporlare un canice di 150 kg/mq distnbwiio in modo uniforme. Pieding regolabih
in allezza in acciaio,
1,00
SOMMANO cadaung 1,00 1"784 80 1°784,80
74 idem ¢, ., ahezza in acciaio.
ATZ-H3 1.00
SOMMANO cadauno 1,00 1°784.80 178480
75 ARMADIO FRIGORIFERQO 650 LITRL | PORTA (-2+8°C) 70x82x205
ATZ-H4 Volume cella 630 litri. Temperatura -21 8°C. Ventilato 1 cella in sceiaie inox AISI 304 con spigoh arrotondati e
piletta di scarico per fagilitare le operazioni di pulizia. | porta. Porta con maniglia a tutta altezza, sutochiudente.
Rivestimento in acciaio.
1,00
SOMMANQ cadauno 1,00 231440 2°314,40
76 idem ¢.s. ...Rivestimenio in acciaio,
ATZ-115 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2°314,40 2°314. 40
77 PENSILE CON PORTINE SCORREVOLI IN ACCIAIO INOX AlS] 304 180x40x66
ATZ-Ho Armadio pensile realizzato in acciaio inox. Ripiano intermedio mobile e posizionabtle su tre diverse altezze.
Struttura portante do appendersi @ parete con apposite staffe in dotazione, Ponine scorrevoli con controporta inox.
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 649,60 649 60
78 TAVOLO CON RIPIANCG INFRERIORE E ALZATINA [N ACCIAIQ INCGX ALS] 304 200x70x85
ATZ-17 Tavolo con ripiano inferiore realizzato in acciaie inox. Piano di tavore ¢ ripiaro di fonde rinforzatl per supportare
un carico di 150 kg/mq distribuite in modo uniforme sulla superficie. Piane con alzatina.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 690,40 690,40
79 CASSETTIERA GN 1/1
ATZ-H7.1 Cassettrera realizzata in ac¢iaio inox ¢con 1 cassetto GN 1/ H15. Dimensioni: om, 40x64x18,3
1,00
A RIPORTARE 1,00 75°739 20

COMMITTENTE: L N.E N - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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Num Ord IMPORTI
T;‘:.Rl];"FA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALL
RIPORTO 1,00 757°739,20]
SOMMANO cadauno .00 229.60 129,60
80 LAVATOIO | VASCA CON GOCCIOLATOND DX [N ACCLIAID INOX AISI 304 120x70x85
ATZ-1i8 Lavatoto con vasca da cm 50x50x30h, Costruito in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in acciaio inox
spessore piano 1 mm, con bordo perimetrale per il contemmento dell’acqua. Alzatina posteriore integrata da 160
T con vaggio Ai 5 mm
1,00
SOMMAND cadauno 1.00 623 20 62320
]| RIPIANO INTERO IN ACCIAIOD INCOX AISE 304
ATZ-HE1 Ripiano di fondo intero realizzato in acciaio inex. Ripiano rinforzato per suppontare un carico di 150 kg/mg
distribuito in modo uniforme su tina Ya superficie. Dimensioni: em. 115.5x56x4
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 80,00 80,00
82 MISCELATORE BIFORO CON COMANDO A LEVA
AT7-148.2  |Gruppo erogalore miscelalore biforo con comando a leva clinica
1,00
SOMMANCO cadauno 1,00 205,60 205,60
83 S1IFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-H83  |Sifone semplice in plastica
1.00
SOMMANC cadauno 1,00 17,60 17,60
84 TAVOLO CON RIPIANG INFERIORE E ALZATINA iN ACCIAIO INOX AIS] 304 100x70x85
ATZ-119 Tavolo con ripiano inferiore realizzalo in acciaro inox, Piano di lavoro e ripiano di fondo rinforzali per supportare
un canico di 150 kp/mq distribuito m modo waiforme sulla superficie, Piang con alzating, Dimensioni: em.
100x70x85
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 417,60 417,60
a5 ABBATTITORE RAPIDO DI TEMPERATURA MISTO 12 GN 1/1 - 79x80x 1 80
ATZ-HIO Abbattitore rapido di temperatura. raffreddamento rapido da +90°C a +3°C / da +90°C a -18°C, Capacita 12 x GN
1/1 passo 65 mm. inserimento teglia lato 530 mm. Abbattitore programmabile a controlle elettronico, dotato di
sistema di sbrinamenie automatico,
1,80
SOMMANO cadauno 1,00 7°476,00 7°476,00
86 FORNOQ COMBINATO GAS CON BOILER 20 GN 1/1 cm. 95x82,5x195h
ATZ-HI1 Forno combinaio gas. elettronico programmabile con comando Scroller, produzione di vapore con boiler, da 30°C
a 130°C (bassa temperatura, aimosferico, forzate). Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304, camera di
cottura realizzata con angoli arrotondati. /
1,00
SOMMANO cadaune 1.00[ 20°533840 20°538.40
R7 KIT DOCCIA
ATZ-H11.1 |Kit doceione mt. 2,5, completo di ilessibile in acgiaio inox, raccordi ed atiacchi.
1.0
SOMMANC cadauno 1.00 210,40 210,40
88 FILTRO PER FORNO MOD. 141
ATZ-1111.2 |Filtro grassi per forno
A RIPORTARE 105°537.60

COMMITTENTE: LN F.N. - via Enrico Fermi. 40 - 00044 Frascati {(RM)
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Nom Ord IMPORTI
TJ:IEIFILA DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantiti
unitario TOTALE
RIPORTO 105°537.,60
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 218,40 218,40
89 CAPPA A PARETE CUBICA FLUSSO BILANCIATO 220x130x50
ATZ-H12 Cappa a parete realizzala in acciaio inox Aisi 304, completa di nr. 4 filtri a labirinto di acciaio inox 304 |
montaggio a parete mediamic ganci ¢ calene, Apertura aspiraziong 400x400 mm, Assemblaggio medianie
saldatura
1,00
SOMMANC cadauno t,00 2°720.00 272000
90 LAMPADE STAGNE IP65
ATZ-H12 ¢ [[ampade termoresistent, complete di tubo di protezione in policarbonato. 1x40 Watt. Dimensionn: L= 120¢m.
100
SOMMANO cadaunc 1,00 103,20 103,20
91 FORNO A CONVEZIONE GAS 10 GN 1/1 95X85X 109
ATZ-H13 Forno a convezione gas. Costruzione interamente in acciaio inox Aisi 304, camera di cotlura realizzata con angoli
ad ampio raggio,umidificators manuale, raffreddamento rapido camera, sfiato manuale evacuaziong vapori,
veniola bidirezionale.
1,00
SCOMMANO cadauno 1,00 5'88000 3'880,00
92 SUPPORTO BASE CON PORTATEGLIE
ATZ-H13.1 [Supporto base in acciaionox cen porateghie incorporalo per forns Capacita teplie: 12 x GN 1/1 oppure 6 x GN 2
1. Dimensioni: cm. 91 4x71x76h
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 756,00 756,00
93 KIT DOCCIA
ATZ-H13.2 |Kitdocciene mt. 2.5, compteto di flessibile in acciaio inox, raccords ed attacchi.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 210,40 21040
94 FILTRO GRASS! INOX PER FORNO
ATZ-1133 1,00
SOMMAMO cadauno 1,00 109,60 109,60
95 TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOL] PIANCO CON ALZATINA IN ACCIAIO INOX AlS5] 304
ATZ-H14 1B0XTOXES .
Tavolo armadio con pone scorrevoli, Struttura in acciaio inox. Piano di lavoro di altezza 40 mm, in acciaio inox,
spessore piano 1 mm. Piano di lavoro, ripiano di fondo e riptano intermedio rinforzati per supportare un carico di
150 kg/mq disiribuite /
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 1°041,60 1'041,60
96 BRASIERA ROVESCIABILE A GAS 89 LT - PADELLA INOX CON FONDO COMPOUND -
ATZ-H15 RIBALTAMENTO MOTORIZZATO 1200X92.6X 76 - SU ZOCCOLO IN MURATURA
Rivestimenti in acciaio nox Al1S] 304
Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”
Fonde vasea in acciaio inox al molibdeno (fondo compound), saldato senza givnzione con 1 paredi deila vasea in
acctalo mox {AlS] 304)
Dappio coperchio in acciwie inox saldato senza giunziene, bilancido con un sistemna s molle
Asse avanzato per un ribaltamento migliore (possone essere utilizzati contenitori piu alti}.” Futte le viti eslerne 1n
aectaio inox AlS1 304
A RIPORTARE 116°576,80

COMMITTENTE: LN.F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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Num. Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DE LAVORI

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALT

RIPORTO

116757680

97
ATZ-H16

12 ]
ATZ-H17

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti.” Altezza da terra del becco di scarico a vasca inclinata; 390mm
Dimensione minima consigliata della grigha di scarico sul pavimento 400 mm x 800 mm

quipaggiamento’

Regolazione della temperatura vasca da 507 a 3007 ( tramite termostato eletiromeccanico ¢ elettrovalvela gas del
tipo ON [ OFF

Regonlazione tramile accensione elettronica & controllo flamma senza fiamma pilota

Brucratori fubolari ad alto rendimenio in acciaio inox

Riempimento della vasca ramite rubinetto miscelatore di scrie

Rubinetto di canco anentabile

Ribaliamento motorizzato

Cruscotto:

FElementi di controtlo e regolazione disposti ergonomicamente € ben vigibili sulla colonna laterale

Lampada i controllo bianca per “apparecchie acceso™ {in funzione)

Lampada di controllo gialla (lampada termostatoe}

Indicazione guasti tramile lampada rossa

Lampade d1 centrello inserite a filo nel cruscotto

Manopola con suddivisione in ® C

Struttura portante: Struttura intema a telaio portante di precisione,

complelamente saldata a rebot

SOMMANOB

ELEMENTO NEUTRO DI COMPENSAZIONE DA 150MM

+ Rivestimenti in aceiaio inox ALS] 304

- Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite™

- Prano di lavero hiscio, spessore del materiale 1.2 mm A1S] 304

- Pianoe di lavero rivestite ali’interno con matenale insonorizzante
+ Fascione anleriore senza giunzione in un pezzo unico su lutio 1l bloecco 10 AlS1 304, spessore
Zmm

+ Tutte le viti esterne in acciaio inox AIS] 304

- Gisnzione stagna 1ra apparccehiature adiacent

1l modulo puo essere installate seltanto tra due cucine Ambach
Equipaggiamenio;

- Apparecchio predisposto per il montaggio di un rubinetto acqua

SOMMANG cadauno

CUOCIPASTA GAS UNA VASCA L.40 45X92X75

Rivestimenti in acciaio inox AlS1 304

Finituea delle superfici con satinatura “Scoich Brite™

Piano di lavoro in profondo stampaggio, spessore del materiale 1.2 mm AlS] 304, spigoli arrolondati con grande
raggio per una facile pulizia

Vasca in profendo stampaggie in acciaio inox al molibdeno (A15] 316) con spigoli arrolondati

Fasclonc anteriore senza givnzione in wn pezzo unico su tutto il blocco in A1SI 304, spessore 2mm

Tutte le veti esterne m accimo inox AIST 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti

Equipaggiamento:

Empostazione della potenza tramite rubinetio valvelato con sicurezza d accensione termoelefirica
Regolazione della temperatura attraverso un termostato di tipo ¢letiromeccanico

Protczione contro il funzionamento a secco

Fiamma pilota protetta contro lo sporco

Accenditore piezo montato separatamente sul pannello inferiore dell’ apparecchiatura /
Rubinetto chiusura gas inegrato nell’apparecchio

Passibilitd di appoggio nella parte antenore

Ampia zona per lo scanico amidi integrata nella parie anteriore della vasca e ripiano d’appoggio per 1 cesiell)
estraibile '

Apparecchio dotato di rubinetto carico acqua

Falso fonde forato di serie

Rubinetio scarien con valvola a sfera, allacciamento 1" all impiante scarico

Cruscotto:

Clementi di controllo e regolazione dispasti ergonomicamente ¢ ben visibili

Manopola per il carico acqua

Struttura portanie: Struttura imeeraa a telaio portante di precisione in acciaio inox, completamente saldata con robo)
(ALS] 430)

Esecuzione ed equipageiamentt speciall ¢on SOVIApRIezzo;

Corrimane

1.00

1.00

10°418,40 10741840

416,80 416,80

A RIPORTARE

127°412.00

COMMITTENTE: L. N.F.N. - via Enrigo Fermi, 40 - 00044 Frascati {RM)
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Num, Ord
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI]

Quanina

IMPORTI

uniang

TOTALE

RIPORTO

127°412,00

a9
ATZ-HIR

100
ATZ-HIR |

101
ATZ-HI9

Cestelli cuocipasta 1n accialo inox elettiropulite

CUCINA A GAS 4 FUOCH] CON VANO A GIORN(} 90X92X22
Fsecuzione:
. Rivestimenti in acciaio inox AISE 304

Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”

Piano di lavaro in profondo stampaggio, spessore del materiale 1,2 mm
AlS1 304 spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia
_ Fascione anleriore senza piunzione in un pezzo unice su tutte il blocco in
ALSI 304, spessore 2Zmm
. Tutte le viti esterne in acciaie inex AISI 304

Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenti
Equipaggiamento:
_Accensione ¢ regolazione della potenza dei bruciator tramiie vatvola a
£as ¢on sicurezza termoelettrica
_ Distanza tra 1 bruciatori 450 mm in larghezza e 370 mm in profondita
. Grigha per 2 fuochi con tubi 1n accialo inox massscoio (AIS] 304} di sene
. Vasca bruciators con profondo stampaggio Con giunziong $1agna tra
bruciatorn £ vasca
. Fiamma ptlota ¢ 1ermocoppia integrate nella 1esta del bruciatore protetie
dallo sporco
. Esecuzione pesante dei bruciatori in ghisa nichelaa

Brucialore grande a doppia corona con un grande campoe di regolazions
daminimo 2.8 kW a 80 kW

Bruciatore piccole a doppia corona con un grande campo di regolazione
da mintme 0,7 kW a 3,5 kW
. Bruciatori da 8 kW ¢ 3,5 kW intercambiabili tra loro
. Spartifiamma in olione masstecio
. Rubineno chiusura gas integrato nell’apparecchio
Cruscollo:
. Eletenti di controtlo e regoluzione disposti ergonomicamenic ¢ ben
vigibili sul cruscotio
Struttura portante. Struttura intemna a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robot
Esecuzione ed equipaggiamenti speciall con sovrapprezzo.
. Griglia inox + griglia di riduzione
. Commimano
. Copertura unica senza giunzione per le apparecchiatuee inserite in un
blocco (pianc igientco)

BASE VANO S0X89X53

Esecuzione:

Rivestimenti in acoiao inox AlSI 304

Finitura delle superfici ¢on satinatura “Scotch Brite™

Tutte le vitt esterne 1n acciaio inox AlS1 304

Fianchi laterali saldati scnza giunzione con il vano interno con angoli
arrotondati con un raggi o di 20 mm {(esecuzione igicnica)
Equipaggiamento URC,

Vano inferiore facile da smontare per 1'installaziong

Pannelle frontale:

Saldato senza giunzione con Il vano interno

Possibifita di monlaze successivamenle una porlina a battenic {UBCH
Struttura pomante; Struttura interna a telaio portante di precisiong,
completamenie saldata a rabot

FRIGGITRICE ELETTRICA 1 VASCA DA I5LT. 43X92X75
Rivestimenti in acciaio inox AlS] 304
Finitura defle supertici con satinatura “Scotch Brite”

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

SOMMANO cadauno

1,00

1.00

1,00

1.0¢

331360

2°796,00

1213 .60

6'627,20

2'796.00

i 213,60

A RIPORTARE

13804880

COMMITTENTE: LN.F M. - via Enrice Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEl LAVORI

Quantita

IMPORT!

unitario TOTALE

RIPORTOG

138704880

102
ATZ-HZ0

103
ATZ-H22

Piang di Javoro in profondo stampaggio. spessore del materiale 1,2 mm A1S1 304, spigoli
arretondati con grande raggio per una facile pulizia

Vasca in profondo stampagpio in acciaie inex (ALST 304) con spigoli arrotondati

Coperchio in acciaio inox (AlSI 304)

Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo unico su tutto il blecco in A151304, spessore 2mm
Tuite le vit esterne i acciaio inox A3 304

(hunzione stagna tra apparecchiature adiacenti

Fqulpagg_lamemo

Regolazione continua della temperatura da 1107 a 190° C tramite termostato
elettromeccanico con telerutior

Posizione comandi di scioghimento grasso

Resistenze | Jonglife” in INCOLOY 800

Resistenza incernierata su supporlo centrale {esecuzione 1gienicn)

Resistenza completamente estraibile con blocco automatico in pesiziene sollevata
Spegmimento autematice delle resisienze con if ribaltamento

Termostato di sicurezza tarato su 230° ¢

Grande volume di espansione schiuma, 10.5 litri per ogni vasca

Scarico tramite valvola a sfera 1" con possibilita di allacciamente all'impiante di scarico olio
Raobusto supporte per sginccielamento cestelli

Di serie 2 cestelli con impugnatura ergonemica isolati contro il calore; setaccio residui
Possibilita i attacco ad un impianio di ontimizzazione d’energia di serie

Vasca raccoghiolio di serie

Apparcechio completamente cablato, non sono necessan dei contattori sul Jupgo desuinazione
Cruscotio

FElemenii di controllo e regnlazione dispasti ergonomicamenie e ben visibili sul cruscotto
Repolalore temperatura indipendente per ogni vasca

l.ampada d1 controllo bianca per “apparecchie acceso™ (in funzience). Lampada di controllo
gialla (lampada termostate). Lampade di controllo inserite a fito nel cruscone

Manopola con siddrvisione in ° C

Struttura portantc: Swuttura interna a telaio pontante di precisione, completamenie saldata a robot
Capacita oraria: max. 20 kg pommes friles non precotli per ogni vasca

SOMMANQO cadauno

ELEMENTO NEUTRO TOP CON CASSETT() 45X92X22
Esecuzione:

Rivestimenli in acciaic inox AIS1 304

Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite”

Piano di lavoroe liscio, spessore del materiali 1,2 mm AISI 304
Piano di lavoro rivestito all”inferno con materiale insonorizzante
Fascione anteriore senza giunzione in ub pezzo Unico su wito |
il blocco in ALS1 304, spessore 2mm

Tunte le viti ¢sterne in acciaio inox AISE 304

(ilunzione stagna tra apparecchiature adiacenti
Equipaggiamenio:

Un cassefie in acciaio tnox con le dimensions interne 303 x 533 x100 mm
Guide cassetto in acciaio inox (AlS1 304} con rotellz inox
nivestile in malcriale sinfetico

Ciuide estraibih

Strutiura portante:

Struttura interna a telao portante di precisione, completamente
saldata a robot

Esccuziong ed equipaggiamenti speciali con sovrapprezzo
Cormmano

Copertura unica senza giunzione per le apparecchiature
mserite 1n un blocco (piano igienico)

SOMMANO cadaung

BISTECCHIERA GAS (PIASTRA ACCIAIC 1/2 RIGATA) B0X92X22
Esecuzione

Rivestiments in aceiaio inox AISI 304

Finitura delle superfici con satinatura " Scoich Brite”

Piano di lavore in profondo stampaggeio., spessore del materiale

1.2 mm A1S[ 304, spigoli arrotondati con grande raggio per una facile
pulizia

2,00

2.00

1,60

1,00

3'907,20 7'814 40

1'067.20 1'067.20

A RIPORTARE

146°930,40

COMMITTENTE: LN F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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IMPGRTI
Num.Ord DESIGNAZIONE DEl LAVORI Quantita
TARIFFA unitario TOTALE
RIPORTO 146'930.40
Canalina di raccolta dei liguidi intorno a \wita fa zona di lavoro,
inclinata in avanti per evitare ristagno di liquidi nella parte posteriore
Fascione amcriore senza giunziong in un pezzo unico su tutto il
blocco in AISE 304, spessore 2mim
Turte le vitt eslerne 1n acciaio inox ALSI 304
Giunzione siagna tra apparecchiature adiacenti
Equipagpiamenic:
Regolazione continua della lemperatura tramite valvola a gas con
sicurezza termoeletirica
Fiamma pilota protetta contro lo sporco
Piastra 1/2 liscia, 1/2 nigata in acciaio bevigato
Prastra in¢linata verso Ja pare ameriore per una cottura senza
grasso
Contenitore raccogligrasse (capaciti 1,5 Iitn) integrato nel
cruscotlo con sicurezza antitravaso all’interno deil”apparecchio
Bruciatare whofare robusto in aceiae ad alto rendimento
Temperatura uniferme su tunia la superficie (temperatura massima320° C)
Accenditote piezo montalo separatamente sul pannello comandi
Rubinenio chiusura gas integrao nedl apparecchio
Cruscotto:
i:lementi di controlle e regolazione dispost ergonomicamenie € ben
visibili sub cruscotto
Strultura porlante; Siruttura inderna a telaio portante di precisione,
completamente saldata a robol
1,00
SOMMANC cadauno 1,00 3749760 3°497.60
104 BASE VANO 1350X890X530MM
ATZ-H22.1 [[isecuzione:
Rivestiment 1n acciaio inox AlS1 304
Finitura delle superfici con satinatura “Scotch Brite™
Tuite le viti csterne in acciaie inex A1S[ 304
Fianchi laterali saldan senza giunzione con 1l vano inlerne con angol
arrolondati con un raggi o di 20 mm {esecuzione igienica)
Equipaggiamenio UBO:
Vano inferiore facile da smontare per 1'installazione
Pannelle trontale:
Saldato senza giunzione con il vano interno
Possibilith di montare suceessivamenie una poriina a battente (LUBO)
Struttura portante: Struflura interna a telaio portante di precisione,
complctamenie saldata a robot
1,04
SOMMANO cadauno 1,00 1'213,60 1'213,60
105 CUCINA A GAS 4 FUDCHI CON VAND A GIORNO
ATZ-H24 Esecuzione:
Rivestimenti in acciaie inox AlS1 304
Finitura delle superfici con satinatura " Scotch Brite”
Piano di Javoro in profondo stampaggia, spessore del materiale 1,2 mm
ALS] 304 spigoli arrotondati con grande raggio per una facile pulizia
Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo untco su tullo il blocco in
AlLS] 304, spessore 2mm 4/
Tutle le viti esterne in acoiaio inox Al31 304
Giunzione stagna lra apparecchiature adiacenty
Equipaggiamento:
Accensione e regolazione delfa polenza dei bruciatori framite valvela a
pAs con sicurczza lermoglettrica
Distanza tra 1 bruciatars 430 mn in larghezza ¢ 370 mm in profondita
Griglia per 2 fuocht con tubi 1 acciaio 1nox massiccio (A1S] 304) di sene
Vasca bruciatore con profondo stampaggio con giunzione stagna tra
bruciator e vasca
Fiamma pilota e iermocoppia integrate nella resta del bruciatore proeie
dalla sporco
Fsecuzione pesanie dei bruciaton in ghisa michelata
Bruciatore grande a doppia corona con un grande campe 4i regolazione
damimme 28 kW a8 0 kW
A RIPORTARE 151°641,60

COMMITTENTE: I N.F.N. - via Enrico Fermi, 40 - 00044 Frascati (RM)
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N Ord IMPORTI
T:'}‘;]F;A DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantita
unitario TOTALE
RIFPORTO 151 641,60,
Bruciatore piccolo a doppia corona con un grande campo di regolazione
da minimo 0,7 kW a 3,5 kW
Bructatori da & kW e 3,5 kW inlercambiabnli tra loro
Spartifiamma in otlong massiceio
Rubinetto chinsura gas integrato nell apparccchio
Cruscotie!
Elementi di controllo e repolazione disposti erganomicamente ¢ ben
visibili sul cruscotto
Struttura pertanie: Struttura interna a telaio portante i precisione,
completamente saldala & robol
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 2796 00 2'796,00
106 ELEMENTO NEUTRQ TOPR CON CASSETTO 45X92X22
ATZ-H23 Esecuziong:
Rivestimenti in acciaio inox AIS| 304
Finitura delle superfici con salinatura " Scotch Brite”
I*iane di lavoro liscio, spessore del materiahi 1,2 mm AISI 304
Piano di lavoro rivestito all’interno con materiale insonotizzante
Fascione anteriore senza giunzione in un pezzo umco su tulio i
il blocco in Al51 304, spessore 2mm
Tuite e vit esterne in acciaio inox AlSI 304
Giunzione stagna tra apparecchiature adiacenit
Equipaggiamento:
Un cassetto in acciaio inox con le dimensioni interne 303 x 533 x100 mm
Guide cassetto in acciaio inox (AlS] 304} con rotelle inox
rivestite in maleriale sintetco
Guide estraibili
Struttura portanie:
Struttura interna a t¢laio portanie di precisione, complatamente
saldata a robot
200
S0MMANO cadauno 2,00 1°067 20 2134 40
107 PIANCY DI COMPENSAZIONE 60x45x22
ATZ-H25.1 |Piano di compensazione in acciaio inox finitura igienica a shalzo tra due elementi neutn dimenstoni 60x45x22
1,00
SOMMANO ¢adauno 1,00 300,00 800,00
108 ACCESSORI PER BLOCCO CUCINA
ATZ-H25.2 |n. 4 sel cestelii; picdini; pannelllo speciale superiare con fianco laterale: piano vnico in due pezzi igienico per
rendere unico il blocco cotlura senza giunzioni tra le varie apparecchiature
1,00
SOMMANO cadauno 1, 00f 10°800,00 107800,00
109 CAPPA CENTRALE A FLUSSO BILANCIATO INTERMANTE SU MISURA 360x336x50
ATZ-H29 Cappa a flusso bilanciato realizzata 1in acciaic inox Aisi 304, completa di nr. 14 filtri a lahirinto dt acciaio noex 304
. montaggio a soffitto mediante barre filettate, sezione di mandata con coibentazione anticondensa, Portata | 2800
me/h. completa di elementi di comensazione schiena coniro schiena e superion per otienere un umico bloceo di
estrazione ¢d immissione, - completa di corpi illuminant incorporati
1,00
SOMMAMNO cadaung 1,00 10°400,00 10° 400,00
110 CARRELLQ PORTAVASSOL INOX CON BACINELLA INOX 20/EN 80X60XH150
AT7-1.4 1,00
SOMMANCG cadaune 1.00 420,00 420,00
11 DISSIPATORE RIFIUTI DA PAVIMENTO A DOPPIA MACINAZIONE 40x70x094
A RIPORTARE 178992 00
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MNum Cird 'MPORTI
T.:RIFFA DESIGNAZIONE DE1 LAVORI Quamita
unitario TOTALE
RIPORTO 178992 00
ATZ-L3 issipatore tritarifiot a semplice macinazione adatle per convivenze Gruppo macinante trifase con iraino a
cinghia, capacita di dissipazione 200-250 kg/ora, corrente di avviamento 10-6 ampere, circuito idraulico ¢
avviamento asservito all'immissione dell'acqua, comandi esterni a bassa tensione 24V pulsanti di marcia, arresio,
INversione, carenalura in acciaio ingx, vasca con sistema antinforiunistica. Peso 130 kg.
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 '048.80 9'048,80
112 TAVOLO DI PRELVAGGIQ SINISTRO CON PIAND INFERIORE E VASCA 140x75x87
ATZ-Lo Tavolo di prelavaggio da moentare a sinisira della lavastoviglic, con ripiano inferiore, vasca (50x40x30) cm), trappa
pieno e piletta di scarico, realizzato completamente in acciaio inox Aisi 304,
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 974,40 974,40
113 DOCCIA COMPLETA DN RUBINETTOQ MONQFOROQ
ATZ-La1 Doceia completa di rubinetto manofero
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 264 80 264 80
114 SIFONE SEMPLICT: DI PLASTICA
ATZ-L6.2 Silone semplice in plasiica
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 17,60 17,60
115 TAVOLO PER CARICAMENTO AL ANGOLO SINISTRO->DESTRO 71x59,5x88h.
ATZ-L7 Mensola caricamento ad angolo, caricamento dx.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1°588,00 1°588,00
E16 LAVASTOVIGLIE ELETTRICA A TRASCINAMENTO 230x70x14th
ATZ-L8 Lavasteviglie a traing di cesielli. costruzione in acciaio inex 18/10, vasche realizzale da stampo, capacid:
produzione 1° vel. 2214 piatti - 123 cestelli ora - 2° vel 3330 piatti - 185 cestelli ora, fasi: prelavaggio, lavaggio
ecanrise e risciacquo avanzamenioe da sinistra a destra, Macchina conforme alle normanve CE
Pompa di calore integrata per abbattimente vapon, riduzione dei consurmi enerpelici e parziale chimatizzazione
ambiente.
1,00
SOMMANC cadauno 1,00 31750800 31°508.,00
117 TUNNTEL ASCIUGATURA POTENZIATO ELETTRICO L= 80
ATZ-L9 Tunnel asciugatura eletirico potenza etettrica KW 10,5 potenziato lunghezza mm 800. Potenza KW: 975
[Yimension:; cm. 80
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 3'685.60 3'685,60
/
118 UNITA' LINEARE A RULLI 150x58x88h
ATZ-1.10 Unita' lineare a rulli dimensioni mm § 500x580x880h rulli di scorrimento diam mm 50 in matenale plastico.
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 1'629,60 1'629 60|
119 FINE CORSA PER TRASPORTATORE A RULLI
ATZ-L10.1 |Elemento fine corsa per nastr trasportatort a rulti
1,00
SOMMANQ ¢adauno 1,00 232.00 232,00
A RIPORTARE 227‘940.80'
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N Ord IMPORTI
TARIEEA PESIGNAZIONE DEL LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIFQRTO 2277940 80
120 CARRELLO DI SERVIZIO IN ACCIAIO INOX AISI 304 cm. 30x80x100
ATZ-LI1 Carrello di servizio a due ripiani,
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 293 60 293,60
121 CARRELLO DI SERVIZLO IN ACCIAIC INOX AIS| 304
ATZ-1.13 Carreltlo di servizio a 3 ripiani. Dimensioni; ¢cm. 30x80x100
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 373.60 373.60
122 ASCIUGATORE M POSATE 54X68XH52
ATZ-L14 VASCA IN ACCIALD INGX
L'assenza di plastica permette di utilizzare alte temperature di esercizio
e sanificare cosi posate ¢ granulato.
CONTROLI] ELFTTRONIC]
Controliano l'accensione ¢ 1o spegnimenta, la iemperatura di esercizio,
I'accensione della lampada UV
STEGNALAZIONE SOSTITUZIONE GRANULATO
Un segnale Jurminose avvisa quando i1 granulato ha esaurito 1a massima
efficacia ascyuganie
DOPPIO TELAIO
Lu struttura portante ¢ un doppio telaio, Garantisce assoluta robustezza
e ostacola la trasmissione di vibrazioni ¢ rumori all'esterno
ALIMENTAZIONE
Disponibili vari voltaggi a richiesta Alimentazione: 220V 30HZ Poenza KW: 0.74
1,00
SOMMANQ cadauno 1,00 6669 60 6'669.60
123 CARRELLO DI SERVIZIO IN ACCIAIO INOX A1SI 304 53x53x85
ATZ-L15 Carrello poria cestini lavastovighe
1,00
SOMMANC) cadauno 1,00 517.60 517,60
124 VASCONE LAVAPENTOLE [N ACCIAIQ INOX AISI 304 120X 705
ATZ-M1 Lavapentols con | vascone da cm 96x30x37.5h Costruito in acciaio inox, Piano di lavoro di altezza 40 mm, in
acciaio inox, spessore piano | mm, con bordo perimetrale per 1l contemimento deflacqua. Alzatina posieriore
imegrata da 100 mm. con raggiodi 3 m
1,00
SOMMANO cadaunc 1.00 896,80 806 80
125 DOCCIA COMPLETA DI RUBINETTO MONOFORO
ATZ-Mi.1 1,00
SOMMANO cadauno 1,00 264.80 264,80
/
126 SIFONE SEMPLICE [H PLASTICA
ATZ-ML1.2  |Sifone semplice in plastica
1,00
SOMMANC cadauno 1,00 17,60 17.60
127 TAVOLQ CON TELAIQ INFERIORE TRE LATI PIANO CON ALZATINA POST. E LATERALE 8X N
ATZ-M2 ACCIAIQ INOX AISI 304 20XTOXE5
Tavoli con telaio infesiore tre 1ati realizzati in acciaio inox. Piana di lavoro rinforzato per supportare un carica di
150kg/my distribuite in modo uniforme su tukka la superficie, Piano con alvating.
1.00
A RIPORTARE 1,00 236°974 40
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. Num. Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantila

IMPORTI

vnirans TOT

ALE

RIPORTO

1,00

236°974.40

128
ATL-M3

129
ATZ-M5

130
ATZ-NI

131
ATLZ-NIA

132
ATZ-N2

SOMMANC cadauno

1,00

PATTUMIERA CARRELLATA CON COPERCHIO IN ACCIAIC INOX AISI 304 LT54

Recipiente carellato di forma cilindrica con paracolpi perimetrale esterno. Vasca con fondo ad angeli interni
arrotondati a tenuta di liquidi. Quattro ruote piroettanti, Coperchio di chiugura con maniglia cenrale. Capacita, 54
It. Dimensioni: © 39x63.5

SOMMANO cadaunc

1,00

MACCHINA LAVAPENTOLE ELETTRICA cm 82x85x181h

Macchina moenovasca doppia parete con comandi clettronici con ¢iclo di lavaggio € risciacquo completamente
automatice. Porta, controbilanciata con molle, che si apre ¢ chiude senza alcuno sferzo da pane dell operatore.
Acqua di lavaggio costamemenie filtrata e guindi mantenuta pulita grazie ad un sistema di filtn estraihili vasca
aspirazione pompa. Risciacquo dope la pausa atla fine del lavagpio. Risciacquo iniziale con acqua alla temperaturg
di rete per circa 15 sec. per poi passare ad acgua a 85°C proveniente dal beiler inlemo miscelata con brillantante
per altr1 15sec. Pannello comandi eletironico con visualizziong macchina € pronta per I'aso ed eventual anomalie
di

funzionamento, Temperatura di lavaggio ca. 55-60°C. Temperatura di risciacguo ca. 80-85°C.

Caratteristiche tecniche:

Produzione massima con callepamento ad acqua calda: 30 cicli /h Telaio, vasca ¢ pannellature in acciaio inox ATS
18/10. Piedini regolabili, Vasca a sedia stampata con doppia parete e pompa 1n acciaio inox autosvuotante
Sistemna di evacuazione fumane. Autodiagnosi dello stato di funzionamento della macchina con segnalazione
ramite codici. HPS: predisposizione per ['acquisiziene der datt HACCP. Display digitale per 1a visualizzazione
delle temperature, Regolazione indipendente per ogni ciclo dei tempi di lavaggio, pausa, risciacquo ¢ lemperaiure.
Partenza del ¢iclo ¢ lavaggio auiomatico con chiusura della porla o con pulsanie, Riempimenio vasea automalico
e regolazione di livello. Microinterruttore porta. Cestello in acoiaio inox 050x700mm. Mulinellr di lavagpio ¢
risciacquo rotanti superiori e inferion in aceigio inox con gett stampati. Filtn vasca in acciaio inox. Filtro
estrarbile sull"aspirazione pompa, Colonne di lavaggio esterne alla camera di lavaggio. Ciclo di autolavaggio
finale. Riduzione 1del ternpo di riscaldamento iniziale uiilizzando I'acqua calda del boiler incorporato per il
riempimento della vasca di lavaggio. Prolungamento del ¢iclo di lavaggio nel case la temperatura &) risciacquo
nen abbia raggiunto 85°C. Possibilita di regolazione dei tempi di lavaggio a seconda delle esigenze. Boiler con
termostato di sicurezza supplementare. Dimensiont utili di lavaggio: 630 x 700 x 65011 mm

Dati tecnici:

Durata del ¢iclo di lavaggio completo: 120 - 240 - 360 - 600 sec.. Capacita vasca' 85 | Consumo acqua per ciclo:
6,0 1. Porenza pompa lavaggio: 3,0 kW. Riscaldamento vasca: 6,0 kW. Riscaldamento boiler: 6 0 kW - Dotazione:
1 cestello / grighia, 1 inserto, 3 weglie Alimentazione: 3N AC 400 301z Potenza KW: @ Dimensioni: cm
82x85x181h. Volume: 1,2

Pompa di calore integrata per abbattimento vapori, nduzione dei consumi energetici e parziale ¢chimatizzazione
ambiente.

SOMMANC cadauno

DISTRIBUTORE VASSOL-POSATE-PANE E TOVAGLIOLI INOX cm 69x80x17%h

Distributore vassoi-posate-pane-tovaglie e tovaglioli, rivestimento esterno in acciaie inox Aisi 304, Disinibulore dj
posate capacita n. 4 contenitori in plastica di diam. 10 em, esposti € di una riserva di n, 10 contenitori, Distributorg
pane a tramoggia capacitd |. 65 circa. Costruzione in profilat di acciaie inox. Pianoe di appoggio vassoi realizzalo
con spessore di 1,5 mm, Piedini di livellamento inox,

SOMMANO cadauno

/
DISTRIBUTORE CEST] BICCHIERI ¢m.69x80x1060h

Dristributore cesti bicchieri in acciaio inax Aisi 304, completo di nr. 4 scivoli per alloggio cesti biechieri, pia
riserva per 2 cesti.

SOMMAN(Q) cadauno

1,06

1,00

DISTRIBUTORE CESTI BICCHIERI cm.69x80x160h
Distributore cesti bicchicri in acciaio inox Aisi 304, completo di nr. 4 scivoli per alloggio cesti bicchieri, pia
riserva per 2 cesii.

3,00

661,60

185,60

21866 40 2

I'386.40

17144 00

661,60

185,60

1'866 40

2772.80

1714400

A RIPORTARE

3400

263°604.80
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N ord IMPORTI
T:‘:‘IF;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Ouantia
unitario TOTALE
RIPORTO 3,00 263604 80
SOMMANG cadaune 3.00 1'144,.00 3°432.00§
133 ELEMENTO CON VASCA D ARMADICO REFRIGERATI 160 - CON SCORRIVASSOIO LATO COMANDE
ATZ-N4 160X 86,7X90
Elemenio self service con vasca refriperata profonditd 11 cm_ | capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=10 cm_ | su
cella refrigerata ventilata, 2 vani GN 1/1 con tela reggignighe o bacinelle. [solamente termico realizzato in
poliuretano ad alta densita. Greppo refrigerante con condensazione ad aria. Controfio 1ermostatico elettronico
digitale, | per piane ¢ | per cella, regolabile da O a +8°C_ interrutiore generale luminoso. Contrello urmdita in
cella. cenirello automatice delle sbrinamento. Evaporatori trattati con verniciepossidriche per uso alimentare.
Costruzione in accigio ingx Aist 304, Piang con bordo rﬂggiznn‘ spessore 15/10, altezza 6 cm. Vano intemo con
angoli raggiati per una migliore pulibilitd. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
1.00
SOMMANO cadauno L,00 4'605,60 4°'605,60
134 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N4.1 Scorrivassoio wbolare lincare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensioni
cm 160x39 7
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 236,00 236,00
135 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA - COMAND! LATO CLIENTE ¢m. 1465582 5x107
ATZ-N4 2 Espositere a vetrina refrigerata ventilata, 15 /+15°C a temperatura ambiente massime 30°C con sportelh chiusi,
capacitd nominale 86l litri, dotata di 3 ripiani vetri scomrevoli lato servizio, sponelli sollevabil la1o cliente, per
installaziene su element refrigerati ¢ neutri di lunghezza 160 cm
1,60
BOMMANO cadauno 1,00 682800 6° 828,00
136 TERMINALF. PT:R PIANO
AT7-N43 |Elemento terminalc in acciaio inex per piano. Dimensieni; cm.5x86,7x6h
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 128,00 256,00
137 FANNELLO TERMINALE IN ACCIAIG INOX
ATZ-N4.4 Pannelly terminale in accimo mnox Aisi 304 necessano ad imzio e fine linea. Dimension: em.71,2x06,1x3,5h
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 53,60 107,20
138 ZOCCOLOD LATERALE
ATZ-N4.5  |7occolo laterale. Dimensioni: cm. 71, 8x1 8x17 8k Volume: 026
2,00
SOMMANO cadaune 2,00 44 60 88.00
139 ZOCCOLO FRONTALE 160 /
ATZ-N46  |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensioni: cm. 160x1,8x17,4h
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 104,80 104 80
140 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 200 - PREDISPOSTO PIER DOPPIOY
ATZ-N5 SCORRIVASSOIO 200X86,7X90
Elemento self service con vasca relmgerata profonditd 11 em.  capacitd vasea 5 bacimele GN 17E H=10em | su
cella refrigerata ventilata. 2 vani GN 1/1 con telai reggignglie o bacinelle. Isolamento termico realizzalo in
paliuretano ad alta densita. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo termastatico elettronico
digntale, 1 per prane ¢ 1 per cella. regotabile da (b a +8°C, imerruttore generale luminoso. Controllo umidita in
cella, controllo automatice dello sbrinamento. Evaporatori tranati con verniciepossidriche per uso alimentare,
Costruzione in acciaio imox Aisi 304, Paano con bordo raggiato, spessore 13/10, altezza 6 em. Vano interno con
A RIPORTARE 279°262.40
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Num Ord IMPORTI
_I_RFE!F;A DESIGNAZIONE DE LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 279°262,40
angoli raggiali per una migliore pulibilita. Piedini di hvellamento inex. Pannellatura frontale compresa.
1,00
SOMMANCO cadauno 1,00 529760 5207 .60
141 ELIEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N3 | Terminale circolare a 180°. Priano di lavore ¢ di appoggio dotate di bord: e spigoh arrotendat. Rivesomenio
esterno @ piano di lavoro in acciaio inox Aisi 304, F5 8995 PANNELLO IN LAMINATO CIRCOLARE.
Dymensieni: cm.55,5x86,7x90h
2,00
SOMMANO cadaunc .00 1'759.20 3 ELIRAD
142 ELEVATORE PIATTL INCASSO RISCALDATO
ATZ-N52  |Elevatore piatti da incasso riscaldato per 35 piani diametro 21/26 cm. Ahmentazione: AC 230 50Hz Potenza
KW (.8
2.00
SOMMANO cadauno 2,00 1°366,40 2732 80
143 SCORRIVASSOIO 200
ATZ-N53  |Scormivassoio tubolare lingare, diametro 30, w1 acciaio inox Aist 304, per elementi da 200 Dimensioni:
em. 200x29 7
2,00
S0OMMANQ cadauno 2,00 25520 510,40
144 SOVRASTRUTTURA IN VETRO AD 1 PIANC 200
AT7-N5.4 Sovrastruttura in vetro ad 1 piano con curvatura frontale, completa di supporti ed attacchi per elementi da 200 em
Dimensiont: ¢m. 190, 7x46
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 54720 1°0%94.40
145 20CCOLO FRONTALE 200
ATZ-N535 |Zoceoelo lineare 1n acciaio inox Aisi 304 per element da 200 Dimension: cm. 200xk 8Bx17 4h Velome: .67
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 122,40 244,80
146 ZOCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N5.6  |Zoccolo angolare per terminale circolare da 1807 in acciaio tnox Aisi 304, Dimensioni: cm. 50x75x18h Volume:
0.26
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 132,00 264,00
147 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADI( REFRIGERATI] 200 - PREDISPOSTO PER DOPPIO
ATZ-NG SCORRIVASSQIO J
Elemento self service con vasca refTigerata profonditd 11 ¢cm. | capacita vasca 5 bacinelle GN 1/1 H=10¢m. |, su
cella refrperata ventilata, 2 vani GN 1/1 con 1elai reggigriglie o bacinelle. [solamento fermico realizzale in
polivretano ad alta densitd. Gruppo refnigerante con condensazione ad ana. Controllo termostatico elettronico
digitale, | per piano e 1 per cella, regolabile da (¢ a +8°C, interruttore gencrale luminoso. Controblo umiditd in
cella, controlie automatico dello sbrinamento. Evaporatori trattati con vemniciepossidnche per uso alimentare,
Costruzione in acciaio mox Aisi 304, Prano con bordo raggiate, spessore 15/10, altezza 6 cm. Vane interno con
angoeli raggiat per una migliore pulibilita. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frentale compresa
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 5297 60 57297.60]
148 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARFE
ATZ-Na.1 Terminale vircolare a 180° Piano di lavoro ¢ di appoggio dotato di bordi e spigeli arrotondati. Rivestimento
A RIPORTARE 298°222,40
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N Ord IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantit
unitario TOTALE
RIPORTO 208°222.40
gslerna e piano di lavoro i acciaio inox Aisi 304, FS 8995 PANNELLO IN LAMINATO CIRCOLARE.
Dimensioni: €m.55,5%x86,7x30h
2.00
SOMMANO cadaunc 2,00 1°759 20 3'518 40]
149 ELEVATORE PIATT] INCASSO RISCALDATO
ATZ-N62 |Elevatore piatti da incasso riscaldato per 55 piatti diametro 21/26 em. Alimentaziene: AC 230 50Hz Potenza
Kw: 038
200
SOMMANO cadauno 2.00 1736640 2°732.30)
E50 SOWVRASTRUTTURA IN VETRO AD 1 PIANO 200
ATZ:-Nod Sovrastrutiura in vetro ad | piano con curvatura frontale, completa di supporti ed attacchi per clementi da 200 cm.
Dimensioni: ¢m, 190, 7x46
2,00
SOMMANO cadawvno 2,00 547,20 17094 40
151 SCORRIVASSOIQ 200
ATZ-No6 .4 Scorrivassoio lubolare lingare, diametro 30, in accraio inox Aisi 304, per clementi da 200 Dimensioni:
cm.200x29.7
2.40
SOMMANC) cadauno 200 255,20 510,40
152 ZOCCOLO FRONTALE 200
ATZ-N65  |Zoceolo lineare in acciaie inox Aisi 304 per elementi da 200 Dimensioni; em.200x1,8x17.4h Volume: 0.07
2,00
SOMMANCQ cadauno 2,00 122,40 244,80
153 Z0CCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N6.6  |Zoccolo angolare per terminale circolare da 180° in acciaio inox Aisi 304, Dimensioni cm_ 50x75x18h Velume:
0.26
2,00
SOMMANC cadauno 2,00 132,00 264,00
154 ELEMENT(O CON VYASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 160
ATZ-N7 Elemento sclf service con vasea refrigerata profondita 11 cm. | capacita vasca ¢ bacinelle GN 1/1 H=10 ¢m. | su
cella refrigerata ventilata, 2 vani GN 1/1 con telai reggigriglie o bacinelle. 1solamento termico realizzato in
poliuretano ad alta densita. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controlle 1ermostatico clestronico
digitale, 1 per piano ¢ 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminose. Controllo unidita in
cella, coatrollo automatice dello sbrinamento. Evaporalori trattali con vernicicpossidriche per uso alimentare.
Costruzione in acciaio inox Aisi 304. Piano cen bordo raggiato, spessore 13/10, altezza 6 cm. Vane wnterno con
angeli raggiati per una migliore pulibilith. Piedini di Jivellamento inox. Pannellatura frontule compresa.
1,00
F)
SOMMANO cadauno 1,00 441520 4'4 1520
155 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N7.1 Scorrivassoio tubplare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensioni:
cm. 160x29.7
1,00
SOMMANOQ cadauno 1,00 236,00 236,00
156 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA
ATZ-N7.2  |Espositore a vetrina refrigerata ventilata, +5 /+£5°C a temperatura ambicnte massimo 307C con sponelli chiusi,
capacith nominale 860 litri, dotata di 3 ripiani velri scorrevoli lato servizio, sportelli sollevabili lato cliente, per
A RIPORTARE 311°238.40
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Num.Ord IMPORTI
T:?a]iF;A DESIGNAZIONE DE] LAVOR] Quantita
unitario TOTALE
RIPORTAQ 311723840
insiallazione su element relmgerati ¢ newtel di lunghezza 100 ¢m
1,00
SUOMMANO cadauno 1,00 6'517.60 651760
157 TERMINALT PER PIANO
ATZ-NT 3 Elemenio lerminale in acciaic inox per piano. Ddimensioni; cm. 5x86,7x0h
1,00
SOMMAMNO cadauno 1.00 128.00 128,00
158 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIC INOX
ATZ-N7.4 Pannello terminale in acciatg inox Aisi 304 necessano ad tnizio e fine linea. Dimensioni: cm 71, 2x66 1x3 5h
1,00
SOMMANQ cadaunno 1,00 53,60 53,60
159 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N7.5  |Zoccolo hneare in acciano inox Arst MM per elementi da 160 Dimensioni: cm 160x1 8x17 4h Velume: 006
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 104,80 104,80
160 ZOCCOLO LATERALE
ATZ2-N7.6 Zoccolo laterale, Thmensioni em 71 8x1 8x17, 8h Volume: 0.26
1.00
SOMMAND cadaunc 1.00 44,00 44,00
161 ELEMENT(O NEUTRG PER CONTINUITA Il FACCIATA ¢
ATZ-NS§ Elemento frontale di continuita per inserzione carrelli, pannellatura interna, piano di continuia, realizzato in
acciaio inox A1S] 304 FS 8995 PANNELLO FRONTALR LAMINATCO Dimensioni: cm. 80x16,7x90h
1,00
SOMMANC cadauno 1,00 711,240 711,20
162 SCORRIVASS0I0 80
ATZ-NB.1 Scorrivassoto tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 80 Dimensioni: cm. 80x29.7
1.00
SOMMANCOC cadauno 1,00 202,40 202,40
163 VETRO DI PROTEZIONE ANTERICRE
ATZ-N82 [Vetro di protezione anteriore senza sovrastruttura, completo di supporti ed attacchi per elementi da 80 cm.
Dimensiont: ¢m. 70, 7x46
1,00
SCMMANO cadauno 1,00 384,00 384,00
F)
164 CARRELLUO ELEVETORE CESTELLY 50X50X%0
ATZ-N& 3 |Dimensioni: 76X71 2XH90
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 1'459.20 1°459,20
165 ZOCCOLO FRONTALL 80
ATZ-NE&4  [Zocoolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 80 Dimensioni: cm 30x 1 8x!7.4h Volume: 003
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 56,00 56,00
A RIPORTARE 320789920
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Num Ord IMPORTI
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI (Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 320789920
166 ELEMENTO CON VASCA ED ARMADIQ REFRIGERATI 160
ATZ-N9 Elemento self service con vasca refmiperata profondita 11 cm. |, capacitd vasca 4 bacinelle GN [/] H=1Gcm. | su
cella refrigerata ventilaia, 2 vani GN 1/1 con lelai reggigniglie o bacinelle. Iselamento termico realizzata in
poliuretano ad alta densita. Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controllo lenmostatico eletironico
digitale. | per piano e 1 per cella. regolabile da 0 a +8°C, interruttore generale luminaso, Controllo umidita in
cella, controlle automatico della sbrinarmemo. Evaporatort trattati eon vernmiciepossidriche per uso alimentare.
Costruzione in acciaio inox Aisi 304, Piano con bordo raggiate, spessore 15/10, altezza 6 cm. Vano internoe con
angoli raggtati per una migliore pulibilita. Piedini di livellamento inox. Pannellatura fromale compresa.
1.00
SOMMANC) cadauno 100, 441520 4'415.20
167 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-NO.|  |Scorrivassoio tubolare lineare, diametre 30, in acciaio inox Ajsi 304, per elemenii da 160 Dimensioni:
cth 160x29,7
1.00
SOMMANO cadauno 1,06 236,00 236,00
168 ESPOSITORE A VETRINA RETRIGERATA
ATZ-N9.2  |Espositore a vetrina refrigerata ventilula, +5 /+15°C a temperatura ambiente massimo 30°C con sponglli ¢hiusi,
capacitd nominale 860 litri, dotata di 3 ripiami veiri scorrevoli lato servizin, sporielli sollevabili late cliente, per
installazione su elementi refrigerati ¢ neutri di lunghezza 160 ¢cm.
1.00
SOMMANO cadauno 1.00 6’51760 6'517,60
169 TERMINALE PER PTANC)
ATZ-N9.3 |Ilemenia terminale in acciato inox per piano. Dimensioni: cm, 5x86,7x6h
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 128,00 128,00
170 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIO INOX
ATZ-N94  |Pannello terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio e fine linea. Dimensioni: ¢m 71,2x66,1x3,5h
1,00
SOMMANOQ cadauno 1,00 53.60 53,60
71 ZOCCOLD LATERALILY
ATZ-N9 5 [Zoceolo laterale. Dimensioni: ¢m.74,8x1,8x17,8h Velume: 0.26
1,00
SOMMANC cadaunc 1,00 44,00 44,00
172 ZOCCOLO FRONTALE t60
ATZ-N9.6 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elernenti da 160 Dimensioni: em. 160x1,8x17,4h Volume: 0.06
1,00
/4
SOMMANO cadauno 1,00 104,80 104,80
173 TAVCLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOLI PIANO CON ALZATINA IN ACCIALIQ INOX AlS] 304
ATZ-N10 180X 70X85
Tavolo armadio con porle scerrevali. Struttura in acciaio inox. Piana di lavoro di altezza 40 mm. in acciaio inox,
spessore piano | mm. Piano di lavoro, ripiano di fondo e nipiano intermedio rinforzati per supporiare un carico di
150 kg/mq distribuite in mode uniforme. Fiedini in acciaio regelabili in aliczza, Porte scorrevoli su guide cen
contropona inpx. Piano con alzatina
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 1°042 40 1'042.40
A RIPORTARE 333'44(),80'
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N ord IMPORTI
T.:r;iF;A DISIGNAZIONE DEI LAVORI Quaniita
unitario TOTALE
RIPORTO 33344080
174 ARMADIO FRIGORIFERC 650 LLITR] 1 PORTA (+2410%C)
ATZ-NI1t Vaolume cella 650 litri. Temperatura +2+10°C. Ventilate | cella in acciaio tnox ALSI 304 con spigoh arrotondati e
piletta di scarico per facilivare ke operazioni di pulizia. 1 porta. Porta con maniglia a tutta aliezza, amochindente.
Rivestimenio in accraio inox AlS] 304 piedini in acciaio inax A15] 304, regolabili in altezza 1solamento spessore
73 mm {esente CFC e HCFC). Pannello comands con (ermostalo elettronico ¢ fucile lettura. Unita refrigerant d
elevata affidabilitd/prestazioni anche in clima tropscale ( +437C), con evaporalore verniciata anticorrosione. (ras
refrigeranie R134A. Sbrinamento auiematico. Smaltimento acqua di sbrinamenio tramile evaporazione auiomaticy
con resistenza. Serratura in dotazione, luce optional. Fornito con 3 griglie GN2/1 con guide antinbaltarento.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 27184,00 2°184,00
175 LAVAMANI ARMADIATO IN ACCIAIO INOQX AISI 304 30x50x85
ATZ-N12 Lavamani su mobile con porta a battente sottostanie completo di gruppe miscelatere a pedale con canna di
crogazione,
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 412 00 &12,00
176 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-N12.1 |Sifone semplice in plastica
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 17.60 17,60
177 ELEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADIC CALDO 160
ATZ-NI13 Elementa bagnomaria elettrico capachtd vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=20 cm. , su armadio rescaldate ventilato, con
porte scorrevoli dotate di controporta in acciaie imox facilmente estraibili. Vano interne con angoli ragpiati per und
mighiore pulibilita, Controllo termaostatico elettromeccanico regolabile da 30 a 90°C, interrutiore generale, lampad
spia, termostato di sicurezza, termometro digitale visualizzazione temperatura vasca. Piano di lavore con bordo
arrctondalo H=0 cm_ , spessore 15/10. Piedim di livellamento inax. Pannellaiura frentale compresa
2,00
SOMMANC cadauno 2.00 3°183,20 6'366,40
178 SCORRIVASSOILO 160
ATZ-N13.1 [(Scarrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 160 Dimensioni:
cm, 160x29.7
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 236,00 472,00
179 SOVRASTRUTTURA IN ACCIATO INOX AD | PIANG 160
ATZ-N13.2 |Sovrastruttura in acciato inox ad 1 prano, completa dr supporti ed attacchi per elementi da 160 cm. Dimension
cm. 1 50,7x46
2.00
SOMMANO) cadauno 2.00 228 30 457,60
180 KIT ILLUMINAZIONE 160 4
ATZ-N13.3 [Kitilluminazione con luce al neon per sovrastruttura da 160 Alimentazione: AC 230 50Hz Potenza KW: 0.07
Dimensioni; cm. 149 7x23x8h
2.00
SOMMANO cadauno 2,00 258.40 516,80
181 VETRG I PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER SOVRASTRUTTURA INOX
ATZ-N13.4 | Vetro di prolezione anteriore parafialo per sovrasirutiura inox da cm. 160, Dimensioni: cm, 141278
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 29040 580,80
A RIPORTARE 344 648,00
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Num. Ord IMPORTI
'l‘fl:RliFFF.\ RDESIGNAZIONE DEl LAVORI Quanlita
unitario TOTALE
RIPGRTO 344764800,
182 TERMINALE I’ER PIANC
ATZ-N135 |Elementoterminale in acciaio inox per pizno. Dimensiom: cm.5x86,7x6h
2,00
SOMMANO cadauno 2.00 128,00 25600
183 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIO INGX
ATZ-N13.6 |Pannelio terminale in acciaio inox Aisi 304 necessario ad inizio e fine linca, Dimensioni- cm.71,2x66,1x3 5h
2,00
SOMMANCQ cadauno 2,00 53.60 107,20
184 ZOCUOLO LATERALE
ATZ-N13.7 {Zoceolo laterale. Dimensioni: cm 71 ,8x1,8x17 8b Volume: 0.26
2,00
SOMMANO ¢adauno 200 44 00 8300
185 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N13.8 [Zoccolo lingare in acciaio inox Aisi 304 per element da 160 Dimensioni; cm 160x1,8x17 4h Volume: 0.06
2.00
SOMMANCQ cadauno 2,00 104,80 209,60
185 ELEMENTO NEUTRO PR (f()N'I']NlJ['['.‘;\ DI FACCIATA RO
ATZ-N14 Clemento frontale i coninuit per inserzione carrelli, pannellatura interna, piano di continuitg, realizzato in
acciaio inox ALS] 304, FS PANNELLO FRONTALE LAMINATO Dimensioni: ¢m 80x16.7x90h
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 Tit,20 711,20
187 SCORRIVASSOIO 80
ATZ-N14.1 [Scorrivassoio tubolare lincare, diametrg 30, in acciaio inox Ais1 304, per elemenii da 80 [himensioni: cm, 80x2%7
1,00
SOMMANCOD cadauno 1,00 202,44 202,40
188 VETRC [}l FROTEZ IONE ANTERIORE
ATZ-N14.2 |Vetro di protezione anieriore senza sovrastrutturs, completo di supporti ed attacchi per elementi da 80 cm.
Dimensioni: cm 70 Txd6
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 384,00 384,00
189 CARRELLO ELEVETORE CESTELLIL 50X30
ATZ-N14.3 (Dimensicn: 76X71,2XH90
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 1'45920 11459 20
190 ZOCCOLO FRONTALE 80
ATZ-N14.4 |Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 80 Dimensioni: cm 80x1 8x17.4h Volume: 0.03
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 56,00 56,00
191 TAVOLO ARMADIO CON PORTINE SCORREVOL] PIANO CON ALZATINA IN ACCIAIQ INOX AlS] 304
ATZ-N16& 180XT0XES
Tavele armadio con porte scorrevoli. Struttura in acciaio inox, Piano di lavoro di altezza 40 mm. in acciaio inox,
spessore piano ! mm. Piano di lavere, npiane di fonde ¢ riptano intermedio rinforzati per supponare un canco di
150 kg/my Jistribuito in modo uniforme. Piedini in aceiaio regolabili in aliezza. Porte scorrevoli su guide con
A RIPORTARE 348'121,60]
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N Ord IMPORT
I:.‘EIF;A DESIGNAZIONE DIl LAVORL uantita
uhitario TOTALE
RIFPORTO J48121,60
controporia inex Piano con alzatina,
2.00
SOMMANO cadaune 200 1°042 40 2084 80
192 LAVAMANI ARMADIATO [N ACCIAIO INOX AIS] 304 50x50x85
ATZ-NI& |.avamani su mobile con porta a battente sottostanie completo di gruppo miscelatore a pedale con canna di
CTUZALIONC,
1,00
SOMMANC cadauno 1,00 612,60 612,00
193 SIFONE SEMPLICE DI PLASTICA
ATZ-N18.1 5ifone semplice in plastca
1,60
SOMMANQ cadauno 1,00 17,60 17,60
194 CARRELLO ELEVETORE CESTELL] 50X50
ATZ-N19 Dimensiom: 76X71 2XHY)
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1746720 1'467,20
195 ARMADIO FRIGORIFERO 650 LITRI | PORTA (-2+8°C)
ATZ-N20 Votume cella 650 litri. Temperatura -2+8°C. Ventilato 1 cella in aceiaro inex AlS]1 304 con spigeli arrotondati ¢
piletia di scarico per facilitare le operaziom <1 pulizia. | porta. Porta con maniglia a luita altezza, autochiudente
Rivestmento in aceiaie inox A1S[ 304, piedini in acciaio inox AlS1 304, regolabils in altezza. 1solamento spessore
75 mm (esente CFC ¢ HOFC). Pannello comandi con tenmostato elenronico di facile lettura, Unitd refrigeranti di
elevata affidabsitd/prestazioni anche in clima fropicale (+43°C). con evaporatore vernsciato anticorrasione. Gas
refrigerame R134A. Shrinamento automatico. Smaltimente acqua di sbrinamento tramite evaporazione automatica
con resistenza. Serratura in dotazione, luce optional. Fornite con 3 griglie GN2/1 con guide antiribaltamento
2,00
SOMMANCO cadauno 2,00 2'314 40 4628 80
196 ELEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO 160
ATZ-N22 Elemento bagnomaria eletirico capacita vasca 4 bacinelle GN 1/1 H=20 em. , su armadio niscaldaie ventilate, con
porte scorreveli dotate di controporta in acciaio inox facilmente estraibili. Vano interno con angoli taggiali per wnd
miglhiore pulibilitd. Controllo termostatico elettromeccanico regolubile da 30 a 90°C, interruttore generale, lampad
spia, termostato di sicurezza, termometra digitale visualizzazione temperaiura vasca, Piano di lavero con borde
arrotondaio H—& cm. | spessore 15/10. Predini di hivellamento inox. Pannellatura frontale compresa
1,00
SOMMANQO cadauno 1,00 3718320 318320
197 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N22.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per ¢lementi da 160 Dimensioni:
em, 1603297
/ 1,00
SOMMANQ cadauno 1,00 236,00 236,00
198 SOVRASTRUTTURA IN ACCIAIOQ INOX AD | PIANC 160
ATZ-N22.7 |Sovrastrutiura in acciaie inox ad 1 piano, completa di supporti ed altacchi per elementi da 160 em. Dimensioni:
om, 150,746
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 228,80 228,80
199 KIT ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N22.3  [Ki dluminazione con tuce al neon per sovrasitutiura da 160 Alimentazione; AC 230 50Hz Poienza KW 0.07
A RIPORTARE 360 580,00,
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N ord IMPORTI
h ul:ir;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Cuanuta
A unitario TOTALE
RIPORTD 360°580.00
Dimensioni cm 149 7x23x8h
1,00
SOMMANCY cadauna 100 25840 258,40
200 VETR( DI PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER SOVRASTRUTTURA INOX
ATZ-N22 4 |Vetwo di proteziene anteriore parafiato per sovrasirutiura inox da em. 160, Dimensioni: em 141x27.8
1,00
SOMMANQO cadauno 1,00 21040 21040
201 20CCOLO LATERALE
ATZ-MN22.5 |Zoccolo laterale. Dimensioni: cm 71, 8x1.8x17,8h Volume; .20
1,00
SOMMANO cadauna 1,00 44,00 44,00
202 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N226 |Zoccolo lineare in acciaio inox Alsi 304 per element da 160 Dimensioni: em, 160x1 8%17.4h
1.00
SOMMANCQO cadaune 1,00 104 80 104 80
203 ELEMENTO NEUTRE PER CONTINUITA DI FACCIATA 80
ATZ-N23 Elemento frontale di continuita per inserzione carrelli, pannellatura interna, piano di centinuita, realizzato in
acciaio inox AIS] 304, FS PANNELLO FRONTALE LAMINATO Dimensioni: cm 80x16,7x%0h
1,00
SOMMANOQ cadaung 1,00 711,20 711,20
204 SCORRIVASS0IO 8¢
ATZ-N23.1 |Scormvasseio tubolare lincare, diametro 30, in acciaio inox Aisi 304, per elementi da 80 Dimensiom: cm 80x29.7
1,00
SOMMANCO cadauno 1,00 202,40 20240
205 VITRO I PROTEZIONE ANTERIORE
ATZ-N23.2 |Vetro di protezione anteriore senza sovrastrultura, completo di support cd attacchi per elemensi da 80 ¢m,
Dimensioni: ¢m 70 7x46
1,00
S0OMMANC cadauno 1,00 384,00 384,00
200 CARRELLO ELEVETORE CESTELL] 50X50
ATZ-N23.3 i Dimensioni: 76X71.2XH%0
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 1745920 1459 20
Fl
207 ZOCCOLO FRONTALE 80
ATZ-N23.4 |Zoccolo lingare in acciaio inox A1s1 304 per elementi da 80 Dimensiom: cm 80x1,8x17 4h Volume: 0 (03
1,00
SOMMANQ cadaung 1,80 56,00 56,00
208 FLEMENTO BAGNOMARIA SU ARMADIO CALDO 160
ATZ-N24 Elemento bagnomaria elettrico capacita vasca 4 bacinelle GN /1 H-20 ¢m. | su armadio riscaldato ventilato, con
pette scorrevoli dotate di controporta in acciaio inox facilmente ¢siraibili, Vano interno con angoli raggiatt per ung
mighore pulibilita. Controllo termostatico elettromeccantco regolabile da 30 a 90°C, interruttore generale, lampad
spia, termostato di sicurezza, iermometro digitale visualizzazione temperatura vasca. Piano di lavoso con bordo
arrolondato H—6 cm. | spessore 15/10. Piedini di livellamente inox. Pannellatura frontale compresa
A RIPORTARE 3647°010,40
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Mo Ord IMPOQRTI
T,::tF;'A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
unitario TOTALE
RIPORTO 364°010.40
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 3°183,20 3183204
209 SCORRIVASSOIO 160
ATZ-N24.1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 3 in acciaio inox Aisi 34 per elementi da 160 Dimensioni:
om. 160x29.7
1,00
S50OMMANQ cadauno 1,00 236,00 236.00
210 SOVRASTRUTTURA IN ACCIAIO INOX AD 1 PIANO 160
ATZ-N242 |[Sovrastrultura m acciaio inox ad 1 piano. completa di supporti ed attacchi per elememti da (60 ¢m. Dimensioni:
cm.150.7x46
1.00
SOMMANO cadaunc 1,00 278,80 228 80
2n KI'T ILLUMINAZIONE 160
ATZ-N24 3 [Kitilluminazione ¢on luce al neon per soviastrutiura da 160 Alimentazions: AC 230 50Hz Potenza KW: 007
Dimensioni: cm, 149, 7x23x8h
1,00
SOMMANCO cadauno 1,00 258,40 258,40
212 VETRO DI PROTEZIONE ANTERIORE 160 PER SOVRASTRUTTURA INOX
ATZ-N24 4 |Verro di protezione anteriore parafiato per sovrastruttura inox da em. 160, Dimensiont: cm.141x27 8
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 210,40 216,30
213 TERMINALFE PER PIANO
ATZ-N24.5 |Elememo werminale in acciaio inox per plano. Dimensiont: cm . 5x86.7x6h
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 128,00 128,00
214 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIC INOX
ATZ-N24.6  |Panncllo ferminale in acciaio inox Aist 304 necessano ad inizio e fine linea. Dimensioni- cm 71 2x06 1x3,5h
1.00
SOMMANO cadauno .00 53,60 53.60
218 CARRELLO ELEVETORE CESTELLI 50X50
ATZ-N25 Dimensioni: 76X71,2XH%0
1,00
SOMMANC) cadauno 1,00 17459,20 1745920
F
216 TERMINALE PER PIANDO
ATZ-N25.5 [Elemento terminale in acciato inox per piano. Dimensiont: cm.5x86,7x6h
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 128.00 128.00
217 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N25.6 |Zoceolo lineare in acciaro inox Aist 304 per elementy da 160 Dimensiom: cm. 160x1 . 8x17 4h
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 104,80 10480
A RIPORTARE 370°000.80
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Num.Ord IMFORTI
ARIEEA DESIGNAZIONE DE LAVORI Quantita
unttario TOTALE
RIPORTO 370'000,80
218 ZOCCOLO LATERALE
AT7Z-N25.7 |Zoccelo laterale. Dimensioni: ¢m. 71.8x1.8x17.8h Volume: 0.26
1.00
SOMMAND cadauno 1,00 44 00 44 04
219 ELEMENTC CON VASCA ED ARMADIO REFRIGERATI 160 -PORTE E COMANDI LATO CLIENTE
ATZ-N26 Elemento self setvice con vasca refrigerata profondita 11 cm. | capacita vasca 4 bacinelle GN I/F H=10 ¢m. , su
cella refrigerata ventilata, 2 vam GN 1/1 con tela) reggignghe o bacinelle. Isolamento termico realizzato in
poliuretano ad alta densita, Gruppo refrigerante con condensazione ad aria. Controlle termostatico elettronico
dignale, | per plano e 1 per cella, regolabile da 0 a +8°C, imierruitore generale luminose, Congrollo umiding im
cella, controllo automatico delto sbrinamento. Evaperaton trattati con verniciepossidriche per uso alimentare.
Costruzione in acciaio inox Aisi 304, Piano con bordo raggiate, spessore 15/10, aliezza & cm. Vano interno con
angoli raggiati per una mighore pulibilith. Piedini di livellamento inox. Pannellatura frontale compresa.
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 4°605.60 4°605,60
220 SCORRIVASSOI0 160
ATZ-N26,1 [Scorrivassoio tubolare lineare, dismetre 30, in acciaic inox Atrsi 304, per elements da 160 Dimenssoni:
cm. 160x29.7
1,00
SOMMANC cadauno 1,00 236,00 236,00
22 ESPOSITORE A VETRINA REFRIGERATA - COMANDI LATO CLIENTE
ATZ-N262 |Esposilore a vetrina eefrigerata ventilata, +5 /+15°C a temperatura ambiente massimo 30°C con sportelli chiusi,
capacita nominale 860 1itri, dotata di 3 ripiani vetn scorrevoli lato servizio, sportelli sollevabili lato cliente, per
installazione su elementi refriperati ¢ ncutri di lunghczza 160 ¢m,
1,00
SOMMANO cadauno 1,60 6 828,00 6'828,00
222 TERMINALE PER PIANG
ATZ-N26.3 [Elemento terminale in sceiwo inex per piano. [hmensioni: cm 5x86,7x6h
2,00
SOMMANCO cadavno 2,00 128,00 256,00
223 PANNELLO TERMINALE IN ACCIAIO INOX
ATZ-N26.4 |Pannello werminale in acciaio ingx Ais1 304 necessano ad imizie e fine linea. Dimensioni: cm.71,2x66,1x3,5h
2,00
SOMMANO cadauno 2,00 53,60 107.20
224 ZOCCOLO LATERALE
ATZ-N26.5 |Zoccolo laterale. Dimensioni: ¢cm 71.8x1.8x17,8h Volume: 0.26
2.00
4
SOMMANO cadauno 2,00 4400 88,00
225 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N266 [Zoccolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensioni: cm.160x1,8x17,4h
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 104,30 104 80
226 ELEMENTO CASSA DOPPIO CON DUE BRACCL TESTATA TERMINALE RICAVATA DAL PIANOQ L
AT7-N27 FIANCO DI COPERTURA 150X 170X90
Elemento cassa DESTRO e SINISTRO con braccto in acciaie inox AlS] 304, completa di casseno con serratura,
presa di corrente lato operatore e poggiapiedi, senza scorrivassoio. FPiano di lavoro realizzato con spessore di |5/
A RIPORTARE 382727040
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N Ord IMPORTI
T,:']:]F;A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Cuanuta
unitarice TOTALL
RIPORTO 382727040
10. Piedini di livellamento inox. Pannelatura fromale compresa.
1.00
SOMMANO cadaung 1.00]  4'266.40 4726640
227 SCORRIVASSOIC 180
ATZ-N27. 1 |Scorrivassoio tubolare lineare, diametro 30 in acciain inox Adsi 304, per elementi da 200 FS 8989 Dimensiceni
cm 180x29.7
2.00
SOMMANO cadaunn 2.00 268 .00 53600
228 LOCCOLO LATERALE 180
ATZ-N27.2 |Zoccolo lineare in acciaio nox Aisi 304 per elementi da 200 Dimensioni: em.170x1.8xt7 4h Volume: 0.07
2.00
SOMMANO cadauno 2,00 122,40 244 80
229 Z0CCOL O FRONTALE 170
ATZ-N27.3  |Zoceolo lincare in acciaio inox Aisi 304 per elememi da 160 F5 8989 Dimensioni: em. 170x1.8x17.4h Volume:
006
1.00
SOMMANO cadauno 1.00 110,40 110,40
230 ELEMENTO NEUTRO DMSTRIBUTORE BIBITE 160X86,7X90
ATZ-N28 I:lemento base self service per la distribuzione delle bevande con distnibulon automatici, vang a giorno senza
ripiang di fondo, Costruzione in acciaio inox Aisi 304, Plano di lavaro con bordo arrotondaio H=6 cm. |, spessore
15/10. Dotato di n° 2 vascheite raccogligocce con falsofondo estraibile .. totale 80 em. , predisposizione di n” 4
fon per I'mserimento degh element distnbuior ticchien a perdere. Piedim di hivellamento inox. Panneliatura
frontale compresa
1.00
SOMMANO cadauno 1,00 1'764,00 1'764,00
131 SCORRIVASIOIO 160
ATZ-N28 1 |Scorrivassoln tubolare lineare, diametro 30, in acciaso mox Aisi 304, per elementi da 160 Dimension:
cm. 160x29,7
1,00
SOMMANQO cadaung 1,00 236,00 236,00
232 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N28.2 |[Terminale circolare a 180°. Piane di lavoro e di appoggio dotato di bordi e spigoli arrolendati. Rivestimento
esterno ¢ plano di lavoro in acciaio inox Aisi 304, TS 8995 PANNELLQ IN LAMINATQ, Dimensioni;
cm 55,5x86,7x90h
3,00
SOMMANO cadauno 2.00 1'759,20 3'518,40f
7
233 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ-N283 |7occolo lineare in acciaio inox Aisi 304 per elementi da 160 Dimensioni: cm 160x1,8x17. 4k Volume: 0 00
2,00
SOMMANO cadauno 2.00 104,80 209,60
234 Z0OCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N28 4 |Zoccolo angolare per termminale circolare da 180% in acciaio inox Aisi 304 Dimensioni: cm. S0x75x18h Volume:
0.26
2.00
SOMMANCO cadauno 2.00 132.00 264,00
A RIPCRTARE 393742000
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N ord IMPORTI
T:r;iFerA DESIGNAZIONE DEI LAVOR] Quantita
unitario TOTALE
RIPORTOC 393742000
235 FLEMENTO NEUTRO DISTRIBUTORE BIBITE 160
ATZ-N29 Elemento base self service per la distribuzione detle bevande con distributon auternalici, vane a giorno senza
ripianc di fondo. Costruzione in accidio inex Aisi 304 Piano di lavore con bordo arrotandate H=6 cm. , spessore
15/10. Dotato di n* 2 vaschene raccogligocee con falsofondo estraibile L totale 80 cm. | predisposizione din® 4
fori per Pinserimento degli elementi distributori bicchieri a perdere. Piedini di livellamento inox. Panncllatura
fronitalc compresa.
1,00
SOMMANO cadauno 1.00 1°556.80 1°356,80
236 SCORRIVASSOI0 160
ATZ-N29.1 |Scomivassoio lubolare lingare. diametro 30, in acciamo mox Aist 304, per elementi da 160 Dimension;
cm. 1605797
1,00
SOMMANO cadaune 1,00 236,00 236,00
237 ELEMENTO TERMINALE CIRCOLARE
ATZ-N292 |Terminalc circolare a 180%. Piana di lavoro e di appoggio dotato di bordi e spigoli arrotondati. Rivestimento
esterno e prano <1 lavoro in acciaio inox Aisi 304, FS 8995 PANNELLO IN LAMINATO. Dimensioni-
cm 55 5x80.7x90h
2,00
SOMMANO cadauno 2.00 1°759.20 3°518.40]
238 ZOCCOLO FRONTALE 160
ATZ2-N29.3 [Zoccolo lineare in acciaio inox Ajsi 304 per elementi da 160 Dimensioni: em. E60x1,8x17,4h Volume; 0.06
2.00
SOMMANO cadauno 2,00 104,80 209,60
239 ZOCCOLO PER TERMINALE CIRCOLARE
ATZ2-N29.4 |Zoccolo angolare per terminale circolare da 180° in acciaio inox Aisi 304, Dimensioni: ¢cm. 50x75x18h Volume:
026
2.00
SOMMANCO cadauno 2,00 132,00 264,00
240 CARRELLO PORTAVASSOL INOX CON BACINELLA INOX 20/EN
ATZ-N30 Dimensioni- 80X60%11150
9,00
SOMMANO cadauno 9.00 420,00 378000
241 MOBILE ARMADIATO PER CONDIMENT]I NEUTRO PORTE CON ALZATA POSTERIORE
ATZ-N31 1400XBOGX 40 MM
Basarmento armadiato neutro porle, costruzione 10 acciaio inox AlS[ 304,
Piano superiore h—40 mm con grading "batti vassoio™. Spessore 12/10 lamigra inox, rinforzato in lekno
trucciolare bitanninate idrofugo e chiuse anche nella parte infertore da foglio in aceiaio inox. Alzatina posteriore
h=300 spessore 21 mm con pannello di tamburamentoe a proteziene agenti antigenici, completamente rifinito inox
anche nella parie posteriore. Armadiatura duc porte scorreveli tamburate nella parte pesieriore ¢ guidaie da ruote
di materiale awolubriticante in profilati d'allumine antitaglio, uno superiore ed uno inferiore, ripiano intermedio
rinforzato repolabile in altezza a cinque posizieni. Finiture ¢ bordi antitaghio al fine di scongiurare infortem agli
wenti. Munito di n. 2 ruote con freno e n. 2 ruote senza freno
3,00
SOMMANO cadauno 300 2780000 87400.00
742 PILETTA A PAVIMENTO GRIGLIATO INOX PRESSATO om 30X30X15
ATZ-Z1 Vasca a tenuta realizzala in acciaio inox aisi 304 Scarico verticale diam. 63 mm, Grigliato superiore di calpestio
in ACCIAIC INOX aisi 304, Dimensieni: cm 34x34x15h
A RIPORTARE 411°384 80
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Nun.(rd IMPFORTI
TAR.IFF/.x DESIGNAZIONE DE] LAVORI Quantitd S
unitarie TOTALE
RIPORTO 411°384 30
11,00
SOMMANO cadauno 11,00 24200 2'662.00i
243 VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATIINGOX PRESSAT cm 300X30X13
ATZ-72 Vasca a tenuta realizzata in accigo nox wsi 304, Seanico verhicale diam. 63 mm, Grighato superiore ¢ calpeshio
in ACCIAICHINOX ais: 304 Dimensioni: cm. 364x34x15h
2.00
SOMMANQO cadauno 2,00 101920 2'038.40
244 VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATHINOX PRESSAT em 260X30X 15
ATZ-Z3 ’Vasca a tenuta realizzata in acciaio inox aisi 304, Scarico vertreale diam. 63 mm, Gregliato supeniore di calpesito
in ACCIAIO INOX aisi 304, Drimension: cm. 264x34x15h
1,00
SOMMANCO ¢adauno 1.00 769.12 769,12
245 idemc s cm 264x34x13h
ATZ-74 1,00
SOMMANC) cadauno 1,00 1 224 00 17224 00
246 VASCA A PAVIMENTO GRIGLIATI INOX PRESSAT om 220X30X15
ATZ-75 Vasca a lenuta realizzala in acciaio fnox aisi 304 Scarico verticale diam. 63 mm, Grigliaio superiore di calpestio
in ACCIAIO INOX aist 304, Dimensiont: ¢cm. 220x34%15h
1,00
SOMMANO cadauno 1,00 664 40 664 40
Parziale LAVORI A CORPO euro 418774272
TOTALE e¢uro 418774272

Frosinone, 20/10/2010

Il Tecnico
Ing. Enzo Sanna

A RIFORTARE
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