Disciplinare Techico
Servizio di Antincendle del Laboratori Nazionali del Gran Sasse

Premessa

| Laboratori Mazionall del Gran $Sasso sono uno det quatire Laboratori Nazionali dell'istituto Nazionale di -

Fisica Nucteare, Esst sono situatl a cirea 4 Km dall'ingresso lato Teramo del fornice di sinistra del traforo
autostradale del Gran $asso delf’autostrada A24 Roma - Terama. Nei Laboratorl si condugono esperimenti di
fisica delle particelle elementari che comportano anche Puso di materiali infiammabili. inoltre, | Lahoratori sono
dotati di Impianti tecnologici complessi, quall implantt di ventilaziane e condizionamento delfaria, impianti
elettrici con cabina proprla, implanti df sicurezza e monltoraggio.

A causa delPutllizzo di sostanze nocive per Pamblente acquatico (frase di rischio R51/53} negli
Esperiment] Borexing e LVD, i Laboratori rlentrano nel campo di applicazione del D, Lgs. 334/1999 e successive
modifiche ed integrazionl, e sono guindl inquadrati tra le attivita a rischio di incidente rilevante {artt. 6-8).

Per prevenire H formarsi di situaziont di pericolo allinterno dei laboratori sotterranel, per assicurara
condizioni amblentali adatte e garantire | mezzl per ridurre le conseguenze di incident, per fa gestione delle
situazioni di emergenza sono stati realizzati implantt tecnologici e di sleurezza e controllo di varia natura. Un
elence noh completo degl Implant] tecnoioglcl e di sicurezza presenti & il seguente:

- imptanti elettrict in media e bassa tenslang;

- implanto dt ventilazione generale Laboratort sotterranel;

- impianti di ventilazione locallzzati;

- implanti idrici;

impfantd di rivelazione automatica di mcendl

- lmpianti di spegniments Incendl con estinguienti di varla natura;

- impianti di rivelazione fughe di gas inflammablle;

- implanto di allarme per carenza ossigeno;

- impianto diallarme presenza liquidi sul pavimento delle sale A, Be G

- impianto di raccolta e trasferimento dei tiguidi penmlosi

- impianto di misura della temperatura;

- Irmipianti di video-sarveglianza;

- impiant] di awiso anti-intrusione;

- impiant] di controtto dal livella di inquinanti da traffico veicalare;

- Impianti di segnalazione delie vie di fuga e di avviso al personale dl situazioni di emergenza;

- slstemi ¢f compartimentazione delle varie zone per mezzo di porteni taglia-fuoco, filtrl a prova di

fumo e implanto di raffreddamento dej portoni taghiafucco di separazione dalla gallerla autostradaie,

Le segnatazioni dei suddett! impiantl sono centralizzate in una sala controllo. Le segnalaziont provenienti
dai sistemt di slcurezza verl e prop {rivelazione e spegnimento incendi, livelli di gas, livelli di ossigeno,
segnalazione vie di fuga, video sorvegiianza, anti-intrusione, etc.) & guelli tecnologlei {efettrici e di ventifazione)
sono raccolte da Implanti di supervisione ¢ controllo separati le cui “postazioni operatore”, su cui tali
segnalazion sono riportate, si {rovano nielia sala controllo del laborater sotterranel.

1. CONDIZIONt GENERALI

1.1 | serviz affidatt alla Ditta comprendono tutte le prestazioni e la mano d’opera, atte a garantire il
servizio di controflo continuative degli implanti tecnologici dei faboratori sotterranel, di primo
intervento antincendic e di gestione delle situazionl di emergenza nei laboratort sotterranel del
Labaratori Nazionali del Gran Sasso dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

1.2 Soho compresi el servizio tugtl | materiali di consumo e le attrezzature da fornire agli addatti al servizio
e ritenut] necessari per Fespletamente del servizie, quali; mezzl di trasporto necessar] per raggiungere I
luoge del servizio, vestiario per il personale addette idoneo alle condizioni amblentali, mezd dl
comunicazione radlo Idonel per | laboratorl sotterranei @ apparati necessar! per la comunicazione tra gl

addetti del servizio, Dispositivi di Protezione individuale e ia scala necessarl per le semplici operazioni dl
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manutenzione comprese nel servizio). Per quanto riguarda i mezzt di comunicazione, si tratta din® 3
radio ricetrasmittent, funzionanti sullo standard TETRA nella banda di frequenza tra 440 e 473 MHz, di
cui uiteriorl caratteristiche potranno essere fornite dal Laboratori Nazlenali del Gran Sasso e che
potranno operare sulla infrastruttura di comunicazione a cavo fessurato presente nei Laboratori
sotterranel.

1 Laborator! del Gran Sasso metteranno a disposizione degli addetti una valigetta contenente gll attrezd
necessari per effettuare tuttl ghl intervent! & semplice effettuazione previst! dal servizio {sostituzione di
lampade bruciate relative agli impiantt di segnalazione delle vie di fuga, smontaggio di sensorl in
anomalia, etc.). Gl addettl potranne Inoltre utlizzare, a seguitc dl autorfzzazione formale rilasclata dal
Lahoratarlo previa verifica della Idoneitd del personale, | mezzi di sollevamento del LNGS per fe attivith
connesse all'espletamento del servizio.

il Servizio consisterd nef controlla e gestione quotidiana degh impiant! tecnologicl e di slcurezza, tramlte

fa Sala Controllo del Laboratar sotterranei, con un addetto da impiegare In turni continyl. 8 altri due
14 _In_controlil AMpo ‘essl 1 in_turnl contibul, Il controllo degll implanti

tecnologici e di sicurezza riguarderd le attivith di gestione degli eventl yiportatl sui sistemi di
supervisione con Fapplicazione delle procedure stabilite per ognl evento e nella altuazione di semplice
manovre sugli implanti direttamente o tramite i sistem| di supervisione, if controlle remoto e focalizzato
dello stato db normale funzionamento degll Impianti di sicurezza e tecnologici, V'attuazione degli
interventi necessari in caso di anomalie in attesa delllintervento tecnica df livello superlore per la
soluzione della situazione di anomalia, Fintervento di sostituzione/riparazione/manowa di natura
sempiice che non implichi la conescenza specialistica dellimpiante Interessato di cul alf'elenco riportato
nef paragrafo "COMPIT! DEGL| ADDETTE AL SERVIZIO".

te attivith di manutenzione sia ordinaria che straordinaria non fanno parte del servizio e saranno
effettuate da ditte specializzate. Sarannc effettuate semplici operazioni di manutenzione ordinaria
consistenti nefla sostituzione di lampadine bruclate degli impiant] di segnalazione deile vie di fugs,
smontaggio e mentagglo di sensort di fuma puntiformi in guasto & smontagglo e montaggio di filtr] per
linee d'acqua. #§ materjale nuovo da utllizzare per queste sempitci operazioni dl manutenzione ordinaria
sard messo a disposiziohe dat Laboratori; # materiale sostituito sevd smaitite a oura del Laboratori.

Queste operazionl di manutenzione ordinaria saranno effettuate in quei casi in cui Felemento da

sostituire sla raggiungihile con scale di accesso fisse o con Pausillo dl una semplice scala che sard messa
a disposizione della ditta aggludicataria o con | mezzi di sollevamento [ponte sviluppabile) messo a
disposizlone dai Laboratort.

H controlle suf campo del corretto funzionamente degli apparatt si estende oltre che aglf implanti

genarall del Laboratori anche agli impianti deghi esperfmenti di ricerca. Il controllo degli implanti
tecriologicl & di sicurezza degll esperimenti riguarderd le attivitd di gestione degll event! riportati sui
sisteri di supervisione con Fapplicazione delle procedure stabilite per ognl evento e nella attuazione di
semplici manovre sugli impiant! direttamente o tramite § sistemi s} supervisione, il controllo remoto e
localizzato dello state di normale funzicnamento di tall impiant, Fattuazione degll interventi necessari in
caso di anomalie in attesa delfintervento tecnico di livelio superiore per la soluzione della situazione di
anoimalla, Vintervento di sostituzione/ftiparazione/manovra di natura semplice ché non Implichi la
conostenza spechalistica dellimplanto Interessato i cul all’elenco riportato nel paragrafo "COMPITI
DEGLI ADDETTI AL SERVIZIOY.

il servizlo consiste Inoltre nell'intervento con i mezzt a disposizione neji labaratari sotterranel, sia fissi
che mobili messi a disposizione dai LNGS sul principi di incendio in attesa dell'arrivo dei Vigili del Fuoco
(in accordo at PEN, nat controllo della corretta gestione e dislocazione dl tutte | materiali infiammabii,
nei controlli perlodici visivi sui mezzi e gli impianti di estinzione incendi secondo liste di controllo fornite
dal Laboratori, nel controflo defla condizioni di fruibilith di tutte le vie dl fuga, nella applicazions, in
collaborazione con il personale dipendente del Lahoratori del Gran Sasso e con gh addetti al servizio di
vigilanza, del Plano di Emergenza dei Laboratori sotterranel, In caso di incldente grave.

Comptto specifico del servizio &, olire al controflo del rispetto da parte dei laborator] sotterranel {addett!
agll esperimenti, ditte esterne, dipendenti dei LNGS, utenti dei LNGS) delle regole dl sicurezza generali e
specifiche del Laboratori del Gran Sasso, anche quello di collaborare con i Direttorl dei Laveri, | Direttori
Operativi, | Direttort Esecutivi, i Coordinatori della sicurezza ed i Responsabili del procedimento, U
Responsabile delle diverse attivith, afflnché siano garamtite e mantenute adeguate condizioni dl

sicurezza durante le lavorazioni che vengono eseguite nei laborator sotterranei, quali quelle stabilite nei -

plani operativl di sicurezza, nei plani di sicurezza e coordinamento, nelle procedure di sicurezza e in ogni
altro documento specifico. Tale servizie sard svolto in collaborazione con le guardie giurate.
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La descrizione delle singole operazioni connesse con Fespletamento del servizio, [Hustrata nel presente
"pisciplinare Tecnico” rappresenta un minimo inderogabile delle prestazioni contrattuali e non
costituisce in alcun modo un limite delle stesse prestazioni essendo [a Ditta tenuta ad eseguire ognl

Intervento, anche se hon indicato e descritto espiicltamente, comungue necessarlo per assicurare |

migliore risultato del servizio ad essa affidato.

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO E QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE

il Servizio sara svolto nei Laboratori sotterranel dal Gran Sasse del’lstltuto Nazlonale di Flsica Nucleare,
postl nel fornice di sinlstra def Traforo autostradale del Gran Sasso.

Il personale che sary addetto al servizio dovrd essere alle dipendenze della Ditta, ad eccezione del
Responsabile del servizio come di seguito indicato, ed essere in regnla con | contribubl. previdenzlah ed
asslstenzlali.

La Ditta aggiudicataria & tenuta ad assicurare un risultata di livello qualitativo elevato e costanie nel
tempo per tuttl | servizt affidati con limpiego, h misura adeguata, di attrezzature Idonee, moderne ed
efficienti, nel pieno rispetto di ogni norma di legge vigente In materia.

La ditta dowrd adiblre al servizio solamente personale alle proprie dipendenze, con 'eccazione def
Responsabile del Sarvizio {cfr. 2.6). il persanale implegato in servizio dovra essere inguadrato seconde il
contratto coilettivo di lavoro applicate dalia ditta aggiudicatarla, in un profilo ed in un livello compatibile
con V'esperlenza e la qualificazione del personale.

| Laboratori nomineranno un Responsabile dells gestione del Servizio con la qualifica di Direttore
dell’Esecuzione del Contratto {DEC), a cul sard affidato il compito delfa corretta e puntuale applicazione
del contratto, Il Direttore deliEsecuzione, in collaborazione con il SPP, provvedera ad emettere gli
ppportuni ordinl di servizio, con Findicazlone puntuale di tuttl | complt specifict per ogni singolo addetto
da Implegare, nel caso sl rendesse necessario integrare i compiti gid desaritti nel Paragrafo “COMPITI
DEGLI ADDETT] AL SERVIZIO" del presente Disciplinare Tecnico.

La Ditta aggiudicataria sara tenuta a nominare un proprio Responsabiie del Servizio, che terra | rapporti
con il Direttore delVEsecuzione e con i SPP, proprio al fine di assicurare it miglior svolgimento del
servizio stesso. || Responsabile del Servizia da parte della Ditta dovrd essere regolarments assunto alfa
dipendenze della ditta o essere titolare di un contratto specifico di collaborazione con la ditta

aggiudicatarls avente per oggettn le attivith previste per tale figura e dowrd assteurare la perfetta .

funzionallth del Servizio stesso con [spezioni sul campo, con frequenza alrmeno guindicinale e radazione
di un dettagllato rapperto da rimettere al Direttore delEsecuzlone e al SPP.

i Responsablle del servizlo da parte delfa Ditta, dovra avere ottima preparazione ed esperienza nel.

settore degil implanti tecnologici e delfantincendio, comprovate da:
- curdiculum da cui risultino le esperienze acqulsite nel campo della gestione di sale controllo di
Implant] tecnologict e dell’antincendio sia sotto Il profile gestionale che operativo per un perlodo
di almeno 10 anni;
{a DiuWowé Implegare per il servizio personale che dowrd dimostrare una spectﬁca
esperienza nella gestione di complessi impianti tecnologicl, anche mediante sale di controllo
centralizzate e capacits netla lotta contro ghi incendi.
Nel valutare V'offerta della Ditta si terranno in considerazione V'esperlenza lavorativa {sla nel settore
tecnico degii ianti 1 tecnologlcl & delia gestions di sale di€ontrolio che nella lotta antincendio) e fe
qualificazioni professionati del personale implegato, in pili rispetto ai_minimi richiesti e e _di_seguito
{ndjcati.
Tutte ia persone impiegate nel servizio dovranno essere dei tecnict In possesso almeno del d:pluma di
perito industriale o titolo di studio riconosciute equivalente dalferdinamento  $tohstico della
Repubblica ltaiiana.
Delle persone impiegate nel servizio, almeno uno per ognd wrno, quello int servizio nella Sala di
Controlio, che sard dencminato Capoturno, dovrd avere una consolldata esperlenza, dl almeno 5 annt
nel campo specifice del servizl antincendio n aziende a rischlo di Incidente rilevante, ¢ nella gestlone dl
sisteml dl supervislone e controilo. Degli altrl due In turno, in servizio di pattugliamento, quelio con
funzione df Caposquadra dovrd avere una consalidata esperienza, di almeno 5 anni nel campo dei
servizi antincendio, In azlende a rischio di Incldente rilevante, mentre Faltro, denominato addetto, dovra
avere una esperienza di almeno 1 anne in servizi antincendio In azlende a rischlo di incldente rilevante.
In ognl caso, tutto il persenale addetto al servizio attivo (Capiturno e Addetti} dovrd essere munite dl
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attestato di [doneltd per addettl antincendlo In attivith ad elevato rischio {almeno 16 ore dl durata)

organlzzato dal Comandi dei Vigli del Fuoco at senst di quanto previsto daila Lagge D. M. 10/03/1998.
L'addetto al servizle con gualifica di Capoturne assumerd anche il ruole di coordinatore della squadra di
atdett! all'emergenza, come previsto nel Plano di Emergenza Interno (PEI) e nel Piano di Emergenza
Esterna (PEE).

Prima della stipula del contratto, la ditta aggiudicatariae dovrd fornive Felenco nominativo delle |

persane che svolgeranno il setvizia, ¢ dimostrare § titoli di studio, la qualificaziona e Fesperienza di
tale personale con currlcula sottoscritti del personale assegnate o con documenti, quali attestazioni di
servizio rllasclate dai committent], che certifiching, in actordo con quanto previste nel presente
Bisciplinare Tecnico, titolf di studio, qualificazioni ed esperienza di lavore ad un livello non inferiore at
minimo indicato In Disciplinare Tecnico. | servizi che saranno ritenuti idonel a comprovare P'espetienza

richiasta nal settore delantincendio di almeno 5 anni per i Capiturno e per | Capisquadra e di almeno 1

anno per gl Addetti saranno;

- servizi come effettivo presso il Corpo Nazionale del Vighi del Fuoco; !

- servizl in squadra antincendio azlendale in aziende ad elevato rischie di incendlo;

“ servizi presso il Corpo Nazionale del Vighi del Fueco in qualitd di Vigili discontinut. ‘

La ditta aggiudicataria dovrd inoltre attestare di avere in gquel momento gl 3 disposizione i personale

indicato in qualitd di dipendenti; in caso contrario dovrd sottoscrivere Fimpegno ad assumere il

persanale indicato con dichlarazione sottoscritta dal personale Interessato, dalla quale risulti la

disponibilith di detto personale a farst assumere dall'impresa aggludicataria.

Il servizio sard espletato In turnl di tre persone. La durata di clascun turno sar3 definita dalla Ditta, in

accordo con la normativa vigente. La durata massima di dlascun turno in ogni caso noh patrd essere

superiore aile 8 ore. Con cadenza settimanale, la Ditta sard tenuta a comwnicare al Direttore
del’Esecuzione & al SPP |'alenco completo del personale previsto per I'espletamento del servizio della

settimana successiva, con lindicazione dei singoll turni. Per ogni turno dovra essere indicato il

Capoturno ¢ il Caposquadra, Turni superiori alle 8 ore dovranno essere autorizzati datia Committente.

La ditta aggiudicataria s/ dovra Impegnare a fare partecipare tutti gli addetti al servizlo a tutti i corsi di

aggiornamente previstt ed organizzatl  dai Laboratori dei Gran Sasso; la partecipazione a tali corsi fa

parte del servizio da svolgere.

La Ditta si dovrd Impegnare inoltre a fare effettuare & tuttl gli addetti al servizio e a proprie spese delle

esercitazionl pratiche di spegnimento incend), almeno 2 volte alfanno. Tali esercitazioni pratiche

dovranno essere organizzate e reallzzate da Ditta idonea e dovranno essere certificate da un attestato

di partecipazione. .

it servizio sard espletato con fe modality descritte qui di segulio:

* Uno def tre addetti in servizlo avrd la sua postazione presst la sala controlla del laboratori
sotterranel con I complto di supervisionare, attraverso i sistemi centralizzat! dt controllo, la
sttuazione degli implantl e delie condizioni dei laborator! sotterranel, Tale addetto sard In
contatto con 1l servizio vighianza, con gh alirl due addetti al servizio antincendio e con |
responsabili del laboratorl per mezze di radio e telefont. Tale addstto avrd [a qualifica di
“Capoturng”.

* Gli altr due addetti, In collaborazione con la guardia giurata, effettueranno servizio di ronda a
pledi sul'intera area dei laboratori sotterranei, su un percorso che sard definito a cura dei LNGS;
essi potranno stazionare presso 2 locali messi a disposizions per gl addettl al servizio ubicati
presso Ietlificio servizi dei laboratori sotterranei per ie attivithy di camblio turno, passaggio
cansegne, compilazione del registro di attlvitd, # Caposguadra avrd I complto di coordinare ed
assicurare Ia efflcace esecuzlone di tali attivitd, Dettaghate modality di espletamento del servizio
sarahho emanate dal Direttore dellEsecuziona efo dal SPP.

* Tutt! @ tre gl addetti saranno In comunicazione tra di loro e con il sarvizio di vigitanza tramite
radiomobiii ie cui caratteristiche sono queile speciffcate al punto 1.2,

in caso di incldente, g addetti In servizio sl atterranng scrupolosamente al PEl e PEE del LNGS,

* 1l Responsabite del Servizio della Ditta dovra assolvere | seguenti compiti fondamentali;

Coordinamento giornailero del servizio per quanto di competenza della ditta affidataria, con

N

rapporto al Direttora del’Esecuzione ed al SPP su ogni problematica connessa con

I'espletamento del servizio stesso. Esso doved essere punto di viferimento per gll addettl al
servizio per ogni necessit legata all'espletamento dello stesso e per il Direttore
dellesecuzione e per i SPP per 1 rapportl con gl addetti al servizio, Egh st dovrd dotare di
numero telefonico sla flsso che mobile, di numero di fax e casella di posta elettronica per le
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comunicazioni degli addett! al servizio, del Direttore deil'esecusione & del SEP,
- Sopraliuogo con catenza non Inferiore a giorl 15 e relativa redazione di un rapporte
dettagliato sull'andamento del servizio da inoltrare al Direttore dell’esecuzione ed al SPP,

* Al Responsablle del servizlo saranno inviate, a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dei
LNGS e mettendone a conoscenza il Direttore delf’Esecuzione, le informaziont inerenti le attivita
in corso presso | laboratort sotterranel, Sard cura del Responsabile trasmettere tali Informazioni
agli addetil.

¥ AlResponsabile del servizlo saranno inviate, a cura del Servizio Ambiente dei LNGS e mettendone |

a tonoscenza || Direttore dell’Esecuzione e It SPP, le pracedure dl riposta slle emergenze
amblental, i controlli da effettuare al fine di evitare Vinsorgere di sltuazloni di pericolo
amblentale, le procedure per la gestione del rifiuti prodotti nelle varle attivitd che si svolgeno nei
laboratori sotterranel ecc. Sara cura del Responsabile trasmettere tali informatziont agil addett! .
Qualora, per motivi varl ed imprevedibli, la Ditta si trovl nella necessita di dover provvedere ad una o
pit sostituziont rispetta al personale previsto e preannunciato, la Ditta & tenuta a chiedeve a prion
I'autorizzazione alla sostituzione af Direttore delf’Esecuzlone: il personale sostituto dovra avere la stessa
gualifica e requisitl dl quello sostitulto,
In situazionl emergenziall ed in via temporanea, per un periodo di non oltre 3 mesi, sard consentita la
sostituzione di un Caposquadra o di up Addetto, previa autorizzazione da parte del Direttore
deli’esecuzione, mettando in servizio parsonale che abbila 1l titolo di studlo e Vattestato richlest! e una
espetienza professionale in servizi antincendto df almeno 300 glorn! di richiamo come Vigiie discontinue,
Tale sostituzlone sard possiblle In caso di accertata impossibilita a reperire personale avente i titolo di
studlo di Parito industriale o equipollente, Fattestato di qualificazlone necessario a svolgere servizi
antincendio In aziende ad alto rischio, @ Ia esperienza professionale nel settore antincendlo e nella
gestione di sale di controllo delfa durata minima richiesta.
H servizie dovra essere svolto per 24 ore glornaliere e per tuttii giorni defl’anno, festivi inclusi, L.M.F.N,
sl riserva fa facoltd di ridurre le prestazionl o richlederne altre, con le modalita esplicitate nelfart.
successivo,
la Ditta & tenuta a effettuare, per esigenze straordinarie, prestazioni aggluntive rispetto a quelle
pattulte sempre attinenti gl aspett! di slcurezza generale, tecnologica ed antincendio, e comungue ri-
comprese hell'orario di lavoro, senza onerl aggiuntivi a cartco dai Laboratorl. Per eventual] richisste di
ore di lavoro aggiuntive rispetto a quelle stabilite (n. 3 unitd per 24 ore/glorno} la Ditta sl impegna a
mantenere invariali 1 prezzt crari concordati,
Prima dellinizlo del servizio, it parsonale della ditta aggludicataria sard tenuto & partecipare a corso di
formazione ed Informazlone, organizzato dal Laborator! Nazionali del Gran Sasso, al fine i garantire a
tale personale la conosgenza delle modalita di espletameanto del servizio, Fubicazione e le caratteristiche
del vari Implant! in sotterrango {di sicurezza, elettrici e di ventilazione), il piano dl emergenza interno dei
laboratori ed 1 rischi ivi presentl. La Ditta si impegna a far parteclpare a tale corso tutti g addetti al
servizio senza alcun onere a carico del laboratori. La durata ¢ tale corso di formazione sard
commisutata alla necessita di fornire tutte le informazioni necessarie al migliore espletamento del
sarvizlo, e in ognl caso non inferiore a 40 ore, Tale corso non sara ritenuto necessario per g addetti che
abbiane gid svolto 1o stesso servizio nel mase precedente a guello i inizio servizio,
Il personale della Ditta sara tenuto alla compilazione di un reglstro, da mantenere ¢/o i locall del’edificlo
servizt del laboratorl sotterranei messi a disposizione degli addette da comypilarsi ad ogni turno, Su detto
registre andranng riportat! i nominativi delle persone che harno efiettuato i turno, la durata di
quest’ultimo, e operazioni ed i controlll effettuati &, a parte, le eventuall anomalie riscontrate,
Nell'avvicendamento del turno, Il personale che Jascia it servizio provwede al passaggio delle consegne,
infarmando Il personale successivo delle eventuali condizioni fuori dalla norma.

COMPYTI DEGLI ADDETTI AL SERVIZIO

| compiti degli addetti af servizio saranno, In generale, i segueinti:

controllo remoto dell'efficienza deghi impianti tramite sala di controilo e locallzzato degll implant
tecnologicl del LNGS;

controllo remoto tramite sala di controllo e loealizzato degli impiant] tecnologicl degll Esperimenti dei
LNGS;

intervento immediato su principi o incendio con i mezzi messi a disposizione dai Laboratori;
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coordinamento Inlziale, in collaborazione con le guardle giurate e fine all'arrivo dei Responsabili det

LNGS e del VVF, e partecipazione all’attuazione def Piano di Emergenza, in taso dl incidente grave;

coordinamento iniziale, flno all’arrivo del Responsabili dei LNGS e del Viglli del Fuaco, ¢ partecipazione

aite procedure di emergenza ambiantale; ‘

controllo del eorretto stoccagglo del materiall inflammabili;

conirolio del rispetto dei divieti e delle prescrlziont particolari per le varie zone dei laboratord sotterranei

da parte degll utenti & delle ditte esterne, In collaborazione con ia guardia glurata;

controllo delle condiziont df pulizia del lahoratorl sotterranel;

controllc dello stato di agibllity delle vie di fuga e dello stato di apertura o chiusura delle porte

antincendio secohda le disposiziont ricevute;

controllo remoto attraverso il sistema di supervisione In collaborazione con le guardie giurate;

{ettura di strumentazione presente, riporto dei valori letti su appositi registel, regolazione di fali valori,

come da disposizioni impartite;

controilo locale dei parametrl, guali livelli, valori di temperatura, umidita, concentrazione di ossigeno,

ace;

intervent! dl base sugli Impianti efencati in premessa, quali, ad esempio:

- accehsionafspegnimento degll implanti o di loro components;

- rlpristing posiziani normali di elementi quali: interruttorl, valvole mototi, che abblanc cambiato stato
a seguito di anomalie superate;

- sostituzione lampade bruciate;
variazione di “settaggl” o dl altre condizioni di funzionamento sy richiesta dei Servizi dei ENGS;

- awviso in caso di superamento di soglie rilevate mediante strumenti, di segnalazione di situaziont di
snomalle efo allarme e di situazioni anomale ai reperibill del LNGS efp delle collaborazioni
sperimentali ai numer! di telefone che sarannc indicati dal INGS;

controllo impianti @ macchine di sollevamento e trasporto del LNGS, gestione defle consegne e ritiro n

riferimento alle norme interne in vigore;

piccoli Intervent! da effettuarsi in caso di emergenza ambientale rell'immediato;
campionamenti per analisi interna od ufficlali;

assistenza alla ditte e agll utenti dei laboratori sotterranei, secondo le indicazioni fornite dal Direttore
dufl'esecuzions e dal 3PP,

Per guanto riguarda i compitl di controlio degli impiant!

31

Controllo remoto e localizzato delio stato di normale funzionamento degli implanti di:

- rivelazione gutomatica di incendi;

- spegmimento incends;

- filtri a prova di fume e relative porie taglafuoce, iImplant] di pressurizzazione e i sicurezza;

- rivelazlone fughe di gas inflammabili;

- controlio del livelle di inquinamento da traffico veleolare

- elettrictin media e bassa tensione;

- ventilazione generale;

- vantilazlone localizzata;

- fdrici;

- di condizionamento ¢ raffreddamento;

- lmpianto di rivelazione e sioccaggio di iquidi pericolosi per le tre sale sperimentali;

- di controllo gualith acque defluenti dal Laboratori sotterranel operante sul pozzetti 62 e 64,
realizzato nell'ambito dei lavorl eseguitl dal Commissarlo straokdinario per il superamento della
emergenza Gran Sasso

- di supervisione e controlio;

- mezzl e dispositivi di sollevamento e trasporto.

{i contrallo degli impianti riguardera sla gll Implantl del laboratotio sia quelll al Servizio degli esperimenti.

Le situazioni dl alfarme degli implanti, I cui controlio remoto & riportato nel locale Sala di Controlle, vengena
definite dal sistema di contrello autamatico su cul sono mpostate le soglie di funzionamenta narmale. Per
alcuni gas gli addetti al Servizio saranno dotati dl rilevatori portatill con cui effettuare misure di concentrazioni
In tuoght non serviti da impianti fissi o per conferma dei valori lettl sul sistema di supervisione e controfio, Tali
sensoti portatifi saranno messi a disposizione da parte del Laboratorl, Onde controllare il funzionamento
corretto degli implanti fissl di rilevazione gas con i sensori portatili In dotazione le soglie di allarme per i var tipl

)
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di gas possono essere lette sul monitor di supervisione e controilo degil implanti posto in Sala Controlle,
Per quanto riguarda altri contralli

3.2  Controlli di:
- lettura & valorl riportati da strumenti di misura {termometri, presso stati, sensori di vario tipo,
{lussostatl, anemometr!, ecc) sta di campo, con seghale locale o remotizzate, sia appositamente
messl a disposizione della squadra;

- Condlzionl i aperlura o chiusura del portonl tapfla-fuoco e antiscopplo per assicurare la -

compartimentaziane delle varle zone;

- Corretta condizione di apertura/chiusura delle serrande taglia-fucco e g altrl organi di regolazione
del sistema di ventilazione;

- Condizioni di fruibilita di tutte le vie di fugas; )
Corretta gestione e dislocazione di tutti | materlalt inflammablli e dei rifluti predoty aliinterno del
laboratori;

- Corretta applicazione delle norme di sicurezza da parte di ditte che svolgoha [avorl alifinterna del
laboratorl;

- Corretto stoccaggio dei materfall negll spadi comun! dei laboratari e, In generale, corretta
applicazione delle proceture e Istruzioni operative del Sistama di Gestmne ambientale def LNGS;

- Livello acqua alf'interno della centrale Idrlca e del pozzett!.

La Squadra depll addetti al servizio & tehuta, in generale, a fare controlll anche su esperimenti in corso, o parti
di essl, e di intarvenire per garantire il corretio funzionamentao, sempre relativamente agll aspetti di sicurezza
generale, tecnologica e antincendio. ‘

Tall interventi di controlio saranno dettagliatamente richiest! dal Direttore delfEsecuzione efo dal SPP del
servizio che sard Informato dal Responsabite degli esperimenti del controlll richlesti. L8 squadra sard
tempestivamente informata, per il tramitg del Direttore delfEsecuzione efo dal SPP, con comunicazioni scritte
guande negll esperimenti /o nelle lavoraziont in corso siano usati materlall pericolosi. Sard informata, inoltre,
deile ditte che svalgono attivita nel laboyatori, della tipologia di attivith, delle maesiranze Impegnate e del
responsakiii. Tale informazione avwerrd con trasmisstone alfa squadra antincendio di copia del piano oparativo
di sicurezza delle ditte e/o del permesso di lavoro delle ditte, di procadure di sicurezza e di ogni altra utile
informaziona per il tramite de! Responsablile del Servizio e a cura del SPP del LNGS.

Per guanto riguarda i compiti di assistenza e gestione

3.3  Assistenza

- alte ditte che svolgono manutenzione periodica agli impianti del laborator! per la verifica dell"atrivo
degli allarmi nella sala controlle e per la verifica della udibilitd e visibilith locale dei pannefli di
allarme e comungue per ogni attivitd complementare che possa richiedere un aiuto in campo, da
concordare con i Responsabile del servizlo;

- al dipendent] dei LNGS per |a esecuzione di attivita di misure, prove e awio degli impianti;

- ai collaboratori delle collaboraziont sclentifiche dei LNGS per {a esecuzione di attivitd di misure,
prove e awilo deglt Impiantj;

- in collabarpzione con le guardie, alle visite guldate, in modo tale che Il comportamento degli ospiti
non determini problemt alla sicurezza Lechologita e antincendio dei fahorator);

- allo scarico di autocisterne che trasportano liquidi criogenic o altri materiali da e per | laboratori

sotterranel che necessitane di transitare per |a gallerla TIR con apertura e chiusura delle purte'

tagliafucco che si trovano sul tragitto di tali automezzt,

3.4 Gestione.

- sisterd di trasporto e sollevamento; gestione finalizzata al corretto uso dei sistemi da parte del
personale appositamente incaricato; in mancanza dl operatoyl autorizzati, [utilizzo delle
apparecchiature e del macchinarl & demandaia alla squadra: controlie deffe stato di funzionamento
del mezzl di trasporto e sollevamento prima della consegna al persanale delle ditte appaltatricio a
utenti dei LNGS (dipendenti e assoclati) e controllo alla ricansegna:

- strumentazione dl slcurezza portatiie In dotazione alla Suuwadra; vertica della corretta funzonalitd;
tenuta del registro degli utitizzators;
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- supporto nel'atiuazione del Skstama di gestione Ambientale e del Sistetra di gestlone della Sicurezza

adottato dal LNGS {controlll visivi &/o strumentali, prelievi acqua, apposizione dl etichette, ecc..),
attrezzature predisposte per Ja risposta alle emergenze ambientall,

Per quanto riguarda gl interventi:
3.5 Interventi:

attuazione degh interventi necessari in caso di anomalie in attesa dell'intervente tecnico 4di fivello
supetiore per la soluzlone della situazione ed il ripristino defla condizione normale;

soslituzione di fampade bruciate nel sistemt di segnalazlone delle vie di fugy;

sostituzione, su richiesta del personale del competenti servizi dei LINGS, di sensoti puniiformi di fume

guasti /o di flitr} dellarla afo delfacgua In tuttl In guei cast In cul Velemento da sostitulre sia -

raggiungibile al pitt con I"ausilio di una semplice scala che sard messa a disposizione deglh addetti
dalla impresa appaltatrice;

intervento con | mezzl a disposizione sui principl di incendio in attesa defarrivo dei Vigili def Fuoco in
caso di incendio grave; i
coordinamento infziale ed applicazione |n coliaborarione con if personale dipendente del LNGS e
degll addetti al servizio vigilanza del Piano di Emergenza dei Laboratori sotterranel in caso di
incendio grave;

esecuzlone di ogni intervento necessarlo per assicurare il miglior risultato del servizio medesimo.

La Squadra & tenuta alla compilazione di un reglstro ad ogni turno con indicazione del personale che ha
effettuato I turno, Ja durata, fe operazioni ed | controthl effettuati e le eventuall anomalle riscontrate.

4 MODALITA DI SVOLGIMENTC DEL SERVIZIO E COMPITI DEI VARI ADDETTI

il servizio & generalmente svalto su tre turnl distrlbuiti senza soluzione di cantinulta sulte 24 ore da una squadra
composta da tre addetti antincendio, attraversa |e manslont qui dl seguito descritte.

Per | due addetti al controllo teenlco nelle diverse arae del Laboratori sotterranet
2.1 Inslnergia con le guardie, Controllo programmato su percorso individuato dai LNGS, finalizzato a:

verifica delle corrette condiziont di apertura/chiusura delie compartimentazioni, secondo le
indicazioni ricevute dal competente servizio dei LNGS;

verifica della presenza di materiall non dichlarati efo pericolosi e di rifiutl non correttamente
stoccatl;

verifica della fruibilith delle vie di fuga;

verifica del corretto funzionamento delle lampade e delle segnalazioni indicanti | percorsi di
emergenza e 'ublcazione aglbilitd defle uscite di emargenza;

verifica dello stato di accensione funzionamento normale delle centrali di rvelazione Incend
all'interno delle saie sperimentall e delle centrali di rivalazione incendi ublcate nelle gallere auto; TIR
¢ interferometrica;

verifica del corretto posizionamento degli apparecchl di sollevamento e trasporto dei laborator!
(carichi sospesi, gancl ad altezza uomo, soste In luoght non consentiti o altro da ¢ul pessano derivare
situazion! di pericoio).

Tala controllo programmato deve essere effettuato almeno 6 volte neffe 24 ore (2 controlll per turno). H
percorso su cul effettuare | controlfi programmati deve toccare le tre sale sperimentali, | tre luoghi di raceolta,
la gallerta auto, la galleria TIR, a galleria serviz] e la gallerla Interferometrica,

|| percorso potr essere varlato in funzione defle esigenze operative e sperimentall,

4.2 Controllo lacale del parametri, con strumentazioni in dotazione:

Miscele esplosive
Concentrazione di CO
Concentrazione di CO2
Livetlo di Qssigeno
Temperatura
Pressione

Portata

-}
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43  Lettura di strumentazione
Lettura dl strumentazione preposta alta sicurezza, sia del personale, sia ambientale, presente nel
laboratori, e rporto dei valori lettl su appositi registrt, su richiesta seritta (anche via e-mail) del servizl
del laboratori efo delle Collaboraziont sperimentall. Nel caso si chieda di confrontare delle letture con
valori di soglla, tali soglle di riferlmento dovranno essere comunicate di volta in volta,
4.4  Interventi di base sugll Implantl, guall, ad esempio:
- Accenhsiohe/speghimento degli impianti o di loro componenti;
- Ripristino pesizioni normall di elementi quall: Interruttori, valvole mototi, che abbiane cambiato
stato a seguito di anomalie superate;
- Sostituzione lampade bruciate, filtri e sensori;
- Variazlone ¢ settaggi o di altre condizioni di funzionamento su richiesta dei Servizi dei LNGS; |
- Controlto delle condizioni di pulizia del laborator] sotterranel e del corretto mantenimento delle aree
camuni;
- Controllo del correfto stoccaggio dei materiali inflammabill e dei rifiutl;
- Controflo del rispetto dei divietl e delle prescrizioni particolari per le varie zone dei laboratori
sotterranei da parte degli utenti e delle ditte esterne;
-+ Verifica dello stato degli apparecchi di sollevamento e trasporto alla riconsegna degli stessl e
verbalizzazione di eventuatt danni;
- Intervento immediato su principi di incendio con i mezzi messt a disposizione det Laboratorl.

Per H Capoturno in servizio nella Sala di Controllo:
4.5  Controllo remoio degll impianti e dei sisteml,
in particolars, attravarso il slstema di supervisione e controllo degli impianti di sicurezza presente nella sala di
Controllo, e precisamente: .
- Controilo rivelazione guality dell’aria; sensor! di €O, €02, livello ossigens, livetlo ldrocarburi, $02,
NO, HCL
- Controlie slstemi proteziong antincendio; centrali di rivelazione ad aspirazione (tipo VESDA Scanner

o locator nelle sale sperimentali e d) tipo Airsense nelle gaflerie Th, auto ed interferomelrica),

sensoti puntiformi all'interno di locali chiusi, cavi termosensiblii all’esterno delle sale sperimentati,
implanti di spegnimento Incend! localizzati e generali delle sale A e C, impiant di rilevazione perdite
di scintillatore dell'esperimento LVD, impianto di naspi ad alta pressione, implante di spegnimento
incend! delf'esperimento LVD, impianto di spegnimento incendi dell’esperimento Borexino, implanti
di sicurazza dej locall "Storage Area e Big Building East” dalla sala C, Implantl di segnalazione vie di
fuga, Implarnto antincendlo ad alta presslone della galleria auto, implanto dl pompaggio principale e
dt rincalzo deil’acqua aniincendio, impianto di alimentazlone elettrica degli impiant di slcurezza,
tmplanto dl raffreddamento portonl, implanto di blocco della ventilazione per presenza fumo nel
canale, Implanto i chiusura automatica dei portoni tagltafuoco di Ingresso ed uscita del laboratori
sotterranel, implanto di rilevazions di presenza di composti organicl volatlli (VOC) in sala C, impianti
d sicurezza esperimento XENON, implanto di raffreddamento esperimento DAMA, /o altrd implantl,
It base aile eslgenze sperimemall. .

Con sistema di supervisione e controllo separatn:

- implanto di monitoraggio perdite di Hiquidi pericolosi perlesale A, Be C,
tnoltre, attraverso il sistema di supervisione e repafazione degli implanti tecnologlel posto nella Sala contrello
{Sisterma Slemens Desigo Insight):

- implant] elettric] in media & bassa tensione;

- Impianti di ventilazione e condizionamento;

- Implant] di raffreddamento;

- impianto di produzione aria compressa,

5 MODALITA’ DI GESTIONE DELLE SITUAZION! D§ ANOMAL! A E/O DIGUASTO

in caso di anomalla teenica, di situazione di allarme segnalata dagli implanti instaliati, ¢ eomungue d qualsiasi
situazione che possa essere fonte dl perlcolo diretta o indiretta, il compito degli addetti al servizio & quello di

_valutare 'anomalla e di Intervenire, nei limitl delle proprie capacitd, per rlsoivera il problerma; & porre un essere

guanto necessarlo per imitare le conseguenze. in caso di anomaila durante il normale oratio di lavoro hisogna
avvertire | competenti servizl def LNGS della anomalia Hscontrata. Al di fuori def normale orarlo dl favore, se

.
IN:N

COPIA COHFORME




I'anomalla pud essere gestita dagli addett! fino al successivo orarlo di lavoro normale del tecnici dei competenti
servizl, & necessarlo tiportare 'evento sul registro In dotazione alia sguadiia € avvisare | competent! servizi dei
LNGS efo 12 collaberazioni sclentifiche via e-mail, riportando § datl fondamentali che possano descrivere
Fevento accaduto e le adonl intraprese e riportare Yevento sul registro In dotazione alla squadra e negll awdsi
e-mail compilati ad ogni turno. Se la situazione pud essere gestita dagli addetti, ma non si & sicurl della stabilita

hel tempo della soluzione adottata o non pud essere gestita dagll addetti, ma, presumibliimente, dal reperibile, .

allora bisogna avvertire immediatamente | reperibile a gualsiask ora.

Se la situazione riscontrata & grave il Capoturno del servizio ha la responsability di coordinare e mettere in atto
{utte le procedure e le operazlon previste dal plano di sleurezza ¢ di emergenza finché non arrvano 1 reperibili
def LNGS o 1a Squadra dej Vigili det Fuoco.

{ Compit} effettivamente svoltl dal servizio potranno subire variazioni rispetto a quelli sopra riportati in
conseguenza di variazioni Impiantistiche dei laboratori, dello smantellamenio di esperimenti, dellz
realizzaziohe di nuovl esperimentl, deill’ awvio dl nuove attivita,

6  SOPRALLUOGC

la Ditta, in fase di elaborazione deil'offerts, dovra constatare ta modalitd del servizio e le modality dl
esecuzione deilo stesso, visionando tutti i fuoghi In cul avrd svolgimento il servizio stesso. Alla Ditta saranno
fornite tutte le informazionl necessarie per acquisire gll element! suffictenti per una corretta vatutazione degll
oneri retativi al presente appalto. ‘

7  CLAUSOLE CONTRATTUALL

7.1 Modalitd di pagamento
La Dtita emetiers fatture mensili posticipate, da inviare a;
{NFN Laboratori Nazionall del Gran Sasso
Servizio di Amministrazione
5. 5. 17bls ~ km 18,910 — 67010 Assergl (L'Aquiia)

Le predette fatture saranno liguidate, effettuati i necessar! riscontr e previa verifica della regolare esecuzione
degll adempliment! previdenziall e assicurativi previsti dalla legge e garantita fa insussistenza defle pendenze di
cul all'art. 48bis TUIR, entro 30 giornl dal ricevimento delie stesse,

7.2 - Disposizioni e penality

L'INFN sl riserva la facoltd di impartire alla Ditta tutte le disposizionl che dovesse rltenere hecassarie per il buon
andamento dej servizio,

L'INFN sl riserva Ia facoltd di varlare Vorario delle prestazionl seconds le proprie esigenze di servizio o
modFficazioni di orari del propri uffict con un preavviso dl 24 ore senza che §a Ditta possa pretendere compensi
aggluntlvi od apporre eccezioni al riguardo.

La Dlita dovrd eseguire tutte le variazioni e addizloni rispetto a quanto Indicato neghi artt. 2-3-4-5, che FINFN
reputerd necessarie per l'esigenza dei Laboratori Nazignall del Gran Sasso. Nessuna variazione potra essere
eseguita dalla Ditta in mancanza di una direttiva esplicita dell'iNFN,

Qualora nell'esecuzione del servizio dl antincendio si verlfichino defle inademplenze che la Ditta non provveda
a sahare entro il termine di 24 ore dalle contestazioni scritte, 'INFN avra |a facolta dl trattenere, ail'atto del

pagamento delle fatture, | costl relativl alla mancata esecuzione dei servizi e di trattenere una penalith che’

potrh varlare da un minime di Euro 200,00= ad un massimo di Euro 1,500,00= per ognl inademplenza in base
alla gravita dell’episodio o ripetuta inosservanza del compit! da svolgere,

Cid senza pregiudizio del risarcimento det magglori dannt e del rimborso delle magglor] spese che I'INFN
dovesse sostenere per sopperire i altro modo alle deficlenze o mancanze cuf la Ditta avesse dato luogo.
U'npplicazione di eventuali penall dovrd essere immediatamente portata a conoscenza della Ditta.

7.3 - Garanzia Fldelussoria
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L'esecutare del contraito & ohbligato a costlivire una garanzia fideiussoria hon inferlore al 10% dell'importo
contrattuale, secondo guanto previste ali’art, 113 del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., mediante fidejussione bahcaria o
pollzza assicurativa, :
LVatto fideiussorio deve preveders espressamente la rinuncia al beneflcio della preventiva escussione del
debitore princlpale; la rinundcla all'eccezione di cu all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché Voperativitd
dolla garanzia medasima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del"INFN. ‘
La garanzla copre gll onerl per il mancato o Inesatto ademplmento e cessa di avere effetto solo alfa data o
emissione def cartificato dl collaudo provvisorio o del certificato dl regolare ssecuzione,

La Dltta st impagna a tenere valida ad efficace la garanzia per tutta la durata del contratto e a reintegraria ove
INFN se ne sia avvalso, entro 10 (diecl) glornt dalia richiesta. In caso di mancato reintegro it contratio si
intende risolto, salva il risarcimento del danno.

7.4 - Divieto Cessione Contratto
' fatto assoluto divieto alla Ditta di cedere, a qualslasi titolo, H contratto, a pena di nullita della cessione
medesima,

7.5 - Dbblighi Delfappaltatore

La Ditta 51 impegna ad ofternperare a twitt gli obblighl derivanti da disposizioni legislative e regolamentar!
vigent] in materla di retrtbuzione, previdenza e assistenza,

1a Ditta si obbliga, inoltre, allosservanza delle norme in matetia di sicurezza sul lavero, al sensl ded D.lgs, n.
81/08 e s.m.Jd. La Ditta s] obbliga, altresi, a far osservare al propri dipendenti e collaboratori it Codice df
comportamento del Dipendenti Pubblici, D.P.R. n, 62/2013; nelle [potesi di grave violazione delle disposizioni i
contenute, FINFM sl riserva la facoltd di risolvere it contratto,

7.6 - Assicurazigne RLC.

La Ditta & tenuta a provvedere, a proprie cure e spese, alla tempestiva riparazions /o sostiuzione di beni
eventualmente dannegglat], per cause legate a dolo o colpa; in case di mancate intervento della Ditta, I'INFN
provvederd a quanto necessario addebitando alla stessa | relativi costi diretti ed indirettl.

La Ditta Inoltre dovra stipulare, a copertura dei rischi connessi con I"espletamento delle attivita descritte nel
presente Disciplinare Tecnlco, un'apposita polizza di responsabilita cvite verso terzi con uma primatia :
compagnia di assicurazione operante almeno a livello nazionale, nella quale venga esplicitamente Indicato che - ‘
['Istltuto Nazionale dl Fisica Nucleare & considerato terzo a tutti gif effetti,

Detta Polizza della durata del servizio dovrd prevedere massimall non Inferlor al seguenti:

— per danni a persone 2,500,000 Euro
_— per danni a cose 5.000.000 Euro

La predetta Polizza dovrd prevedere Pestensione della assicurazione alla responsabilied civile di eventuall
cotlaboratorl che, in relazione alle attlviza oggetto del presente disciplinare, presting {a loro opera a qualungue
tholo per conto della ditta aggivdicataria.

La polizza deve essere esclusiva per if servizic oggetto del presente appalto con esclusione della possibiita di
potersi riferire a polizze genevali dell’appaltatore gid attive, '

7.7 - Risoluzione del contratto

1 contratto sard risolto lpso jure, escludendo qualsiasi pretesa dl Indennizzo od indennith sia da parte della

Ditta che degll aventi diritto sul beni di quest’ultima, nel seguenti casi:

a}  sospensione reiterata o grave del servizio da parte detla Ditta;

b) ripetute inadempienze da parte della Ditta, fino al raggiungimento di penali pari al 2% dellintero importo

contrattuale;

¢ rifluto di presentazione della docurmentazlone relativa alla gestione def personale, o che la stessa risulti,
all'atto deffa verifica, non conforme agli obblighi di legge.

Rastano In ogni caso impregiudicat! | diritt] delfINFN al risarcimento di eventuali danni e alf'incameramento
delia garanzla fedaiussoria. '
L'INFN si riserva, noltre, i diritte di recedere unilateralmente dal contratto in gualsiasl momento senza alcun
onere & suo carico, con un preavviso di almeno 20 (venti) giornl sofarl, da comunicarsi alla bitta mediante
raccomandata afr, '

.,
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In caso di recesso, alla Ditta spetterd il corrlspettive lmitatamente alla prestazione esegulta, secondo |
corrispettivi e le condizion! previst! ne| contratto.

7.8 - Foro competente
Per ognl controversia concernente rapporti contrattuali relativl af presente appalto sard competente #§ Foro di
Roma.

7.9 - Ravisione prezz|
| prezz dell’appaito oggetto del presente Disciplinare Tecnico, a decorrere dal secondo anno di esecuzione del
contratto, sona soggett] a revisione periodica , al sensi defl*art. 115 del D, L.vo 163/06 @ 5.m.i..

7.10 -Tutela del dati personait _
| datt personaki saranno raccoltl e tratiati unicamente per la gestione dell’attivita di gara, ai senst del D. Lgs.
196/03. Il Responsabite del trattamento del dati & il Direttore della struttura INFN.
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Servizio antincendio dei Laboratori Nazlonall del Gran Sasse ~ LNGS

La gara sard aggludicata dal competente Organo Direttivo dellINEN, su proposta della Cammissione giudicatrice, eon i
criterip defi‘offerta economicamente plll vantagglosa, ai sensi dell‘art, 83 del . Lgs, 163/06 e s.m.i, valutata secondo i
parametri di seguito indicati e con "attiibuzione dei seguenti puntegg:

CRITERI DI VALUTAZIONE DELU'OFFERTA {art. 83 d. igs. 163/06)

La Comunisslone provvedera ad attribulre ad ognl offerta un punteggio complessivo fino a 100, suddiviso per tascung
degii elementi di seguito riportati. '

1} OFFERTA ECONOMICA: max 40 punti,

2} OFFERTA TECNICA Per la parte tecnica dell’offerta la Commissione provvedera ad attribuire | relativt punteggi in
base agh element! tecnici qui di seguito riportati e riferlti (n una detiaglata relazione Mlustrativa
max 60 punti.

2a Modalita del organizzazione del servizio {max 15 punti}
Saranno valutate le metodologle tecnico-operative che si intendono attuare, con particolare viferimento a:
- modalith nell’espletamento del servizio oggetto della gara descritie nelia relazione sopra citata
{max 05 punti)
- organizzazione dej turnt di servizio, allfawicendamento del personale e alla reperibilita
‘ (max 05 punti}
- slstema organizzativo proposte per 'ottimizzazione del servizio oggetto defla gara, con eventuall proposte
miglorative, fermo restando guante previsto dal contratte, al quale si riferira in via esclusiva # relative

rapporio [max 05 puntt)
2b Qualitd tecnologica-funzionale delle risorse strumentaii impiegate nel
servizio (max 10 punti}.
- Saranno valutate |e caratteristiche gualitative e quantitative delle attrezzature
{mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione radio) {max 67 punti)

- Saranno valutate le caratteristiche qualltative e quantitative delle attrezzature
dell'equipaggiamento (vestiario & Dispositiv di Protezione  individuale) {max 03 punti}
che sarannp utilizzati per i servizio.

2 QUALITA’ PROFESSIONALE dei PERSONALE IMPIEGATO NEL SERVIZIO {maK 35 punti)
- Indicazione deli’esperienza favorativa nel campo del Responsablie del servizio da parta della Ditta che sard
implegato nelio svolgimento del servizio oggetio della gara {sulla base del curriclum e delle attestazioni
allegate all'offerta tecnica) (max 05 punti).

* Al finl dell’attribuzione del punteggio in ordine all’esperienza lavorativa (max 05 punti) sarh utifizzato il
seguente criterio;
1 puntn per Respohsabile con esperienza maggiore o vguale di 10 anni e minore o uguale dl 12 anni;
3 punti per Responsabile con esperlenza maggiore di 12 annl e minore o uguale dl 15 annk; .-
5 punt! per Responsabile con esperienza maggiore di 15 annl,

{max 05 punti)

- Indicaziohe del numero di personale che sard impiegato nello svofgimento del servizio oggetto deélla.gara
(sulla base del curricula e delle attestazioni allegate allofferta tecnica), con specifica indicazione
dell'esperienza lavarativa nel campo {max 20 puati)
e della formazione professionale (max 10 punti),

* Al fink deil’attrtbuzione del punteggio in ordine alFesperienza lavorativa {max 20 puntl) net servizio
antincendio sara utilizzato un coefficiente-peso:
pari a 1 per Addatti con esperienza minore o uguale ad annl 5;
. “
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pari a 2 per Addett con espericnza maggiore di 5 anni ma minore o uguale a 10;
pari a 3 per Addetti con esperlenza maggiore di 10 anni,
secondo la formuia seguente:

Punteggio = Pt = 20/3 * [{(AH{1)+B*(2} +C*(3))/A+8+0)]
dove

A = numero totale di Addetti aventi esperienza minore o ugvale ad anni 5;
B = numero totale dl Addetti aventi esperienza maggiore di 5 anni ma minore o uguaie a I0anni;

C = numero totale di Addetti aventi esperienza magglora di 10 anni.
(max 20 punti}

Indicazione della gualificazione tecnica acquisita in squadre antincendio in aziende a yischio incldent
rilevanti o in ambientl sotterranel con specifica indicazione del titoHl di formazione professionale.

Ai finl dell’attribuzione del puntegglo in ordine alla formazione professionale (max 10 puntl), saranno
valutati:

- attestati di partecipazione a corsi antincendlo {max 04 punti)

- aitestatt dl partecipazione a corsi di lingua inglese {max 02 punto);

- attestati di partecipazione a corsi di primo soccorso {max 02 punto);

- altri corsi di addestramento e aggiornamento professionale specifici in materia di azlende rischio
incldenti ritevanil o di ambienti sotterranei (max 02 punto},

il punteggio verra assegnato suila base defla seguente formula:

numero di Addetti muniti di attestat! di partecipazione diviso numero di Addetti impiegati per

sarvizio.
(max 10 punti}
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